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Rozstrzvqniecie konkursu “Moia antena” 

: — WM • ■ - fc ~ ■ ~ . 


Ogtoszony wubieglym roku (SR 10/03 
i SR 11/03) konkurs „Moja antena” spotkat 
si? z duzym zainteresowaniem Czytelni- 
kow. Najwigkszy w nim udzial przypadt 
krotkofalowcom, ktorzy opisywali swoje 
anteny. W 90% byly to anteny wykonane 
wtasnorgcznie, asposob ich prezentacji 
bardzo rbzny. Byly krotkie wiadomosci 
techniczne (rysunek i pars zdaii), zdarzaly 
sis takze doktadne opisy z zalgczonymi in- 
teresujgcymi zdjsciami. 

Redakcja miala bardzo trudne zadanie, aby 
wylonic najbardziej wartosciowe opisy. 
W kazdym razie przeslane materialy po od- 
powiednim przygotowaniu bsdg zamiesz- 
czane sukcesywnie na lamach Swiata 
Radio. 


Gldwng nagrods - rotor RAS ufundowany 
przez firmy SATTRACK i SPID Elektronik 
zZyrardowa (opis wSR 10/03) zdobyla 
stacja SPOPZK. Nagroda zostala wrgczona 
prezesowi PZK - Piotrowi Skrzypczakowi 



Nagrody pocieszenia (plyty CD-SR, mie- 
sigczniki) otrzymaty nastspujgce osoby 
(kluby): 

Rodzinny Klub KrotkofalowcOw SP3YPX 

Michal Czechowicz SP8-05-004 

Zygmunt Dunalewicz 

Michal Emler SP2SC 

Krzysztof Dgbrowski OE1 KDA 

Andrzej Kostyra SP2MWU 

Zenon Musielak SP3JBI 

Jan Szymariski SP4BY 

Jacek Jakubik SP50XJ 

Zdzislaw Bierikowski SP6LB 

Pawel Hadam SQ8FEU 

Michal Herman SP6WZC 

Marek Reszka SP5HEJ 

Krzysztof Goworek SP5IMK 

Michal Czarnocki SP5WCG 


Minikonkurs “100 numer” 



Aby wzigc udzial w minikonkursie, nalezy odpowiedziec na dwa 
ponizej podane pytania: 


Od kiedy ukazuje si§ miesi^cznik Swiat Radio wy- 
dawany przez AVT? (podac miesiqc i rok). 

Ktory z numerow Swiata Radio z minionego 2003 
roku zainteresowat Ci$ najbardziej i dlaczego? (po- 
dac nr oraztytui artykutu). 

0 czym chciatbys przeczytac w najblizszych nume- 
rach miesi^cznika w 2004 roku? 


Wsrod uczestnikow konkursu zostang rozlosowane nastspujgce 
nagrody: 


® Replika odbiornika 
radiowego z 1 940 roku 
ufundowana przez firms 
Retro Radio z Warszawy 
(tel. (22) 632 94 33, 603 
23 47 99). Test odbiornika 
zostanie zamieszczony 
w jednym z najblizszych 
numerow SR. 


• Prenumeraty probne miesiscznikow AVT oraz plyty. CD SR. 

Prosimy o podanie, ktora wybierasz nagrods, a w tym takze, 
o ktory chodzi miesiscznik (tytuly sg podane w witrynie klubu AVT 
na stronach 74 i 75). 

Dziskujemy wszystkim firmom za ufundowanie wymienionych 
nagrod, a Czytelnikow prosimy o przesytanie odpowiedzi do 31 
stycznia 2004 pod adresami redakcji: redakcja@swiat- 
radio.com.pl lub Redakcja Swiat Radio, skr. poczt. 72, 01-900 
Warszawa 118. 
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• Zestaw bezprzewodowy audio-wideo 
z minikamerg ufundowany przez firms 
Telemix (602 469 514; gg850@wp.pl). 


Testy tych urzqdzeh sg 
zamieszczone wewnqtrz 
tego numeru. 
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Transceiver 
DIGITAL 2004 

W ostatnim czasie wiele mowi 
si$ o mozliwosciach wtasno- 
r^cznego zlozenia z oferowa- 
nych kitow wielopasmowego 
transceivera KF dobrej jakosci. 
Wsrdd krotkofalowcdw wywiq- 
zala si§ nawet dyskusja, ktore 
urz^dzenie jest lepsze: K2 czy 
CDG 2000? 

My chcemy zwrocic uwag£ na 
najnowsz^ wersj$ transceivera 
krajowej produkcji DIGITAL 
2004. Zamieszczamy schemat 
i opis dziatania tego nowoczes- 
nego urzadzenia. 

Sfr. 50. 


Radiotelefon 


VX-146 



VX-146 firmy VERTEX- 
STANDARD to jeden 
z najbardziej profesjonal- 
nie wykonanych radiote- 
lefon6w PMR. Do tej pory 
nie udafo si$ re- 
dakcji SR spotkac 
na krajowym ryn- 
ku tak udanego 
modelu. 

Sfr . 40. 



Bezprzewodowy 
zestaw audio- 
wideo 


Interesuj^cy, a jednoczesnie 
niedrogi bezprzewodowy 
zestaw: mikronadajnik 
audio-wideo (mikrokamera 
kolor z mikronadajnikiem 
w srodku) i odbior- 
nik z wyjsciem AV. 

Str. 60. 
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Polska wyprawa 
na Wysp^ Wielkanocnq 

tqczno&f ze slynnq z zagadkowych posqgow Wyspq 
Wielkanocnq jest nie lada atrakcjq dla wielu 
krotkofalowcow, gdyz brak na niej stalej czynnej 
amatorskiej radiostacji. Tym razem do aktywacji 
wyspy w eterze wzi^li s\? Polacy. 

Str. 45. 


Sony XR-CA620X 

Opisywane radio jest ciekawq propozycjq dla tych, 
ktorzy oczekujq mozliwoSci odbioru fal krbtkich 
w samochodzie. 


Str. 36. 



Zasilacze fabryczne 1 2 V 

Niezb^dnym wyposazeniem transceivera (radiotele- 
fonu) jest zasilacz stabilizowany. Tylko nieliczny 
sprz^t nadawczo-odbiorczy (stacjonarny) jest 
wyposazony w wewn^trzny zasilacz sieciowy 
220V. Wi^kszo&f musi korzystacf z akumulatora 
samochodowego 12V lub, najcz^ciej, z zewn^trz- 
nego zasilacza 12V (13,8V). Przedstawiamy 
kilkanaScie typdw takich zasilaczy, kt6re mogq bye 
uzyte bqdz do zasilania radiotelefonow CB, VHP, 
UHF, bqdz wi^kszej mocy transceiverow KF. 

Str. 22. 


f \ 

Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy do Waszych rqk setny numer Swiat Radio, a jes- 
li wziqc pod uwag? wczesniejszy wspdlny start z obeenym 
Audio, to nalezy dodad jeszcze osiem numerdw "Od radio do 
audio". 

Nie b?d? dokonywal podsumowan i ocen z okazji tego 
jubiieuszu - pozostawiam to Warn, naszym Czytelnikom. Ze 
swojej strony pragn ? podzi?kowac za dolychczasowe zaan- 
gazowanie i wspdlprac ?, a takze wyrazic nadziej ? na dalsze 
wsparcie, zardwno poprzez korzystanie z naszego pisma, jak 
i stawianie nam coraz wyzszyeh wymagah. 

Zawsze staraliSmy si? bye miesi?cznikiem wszystkich 
uzytkownikow eteru i tak pozostanie. W kontaktach bezpo- 
srednich, poprzez listy i ankiety publikowane na iamach na- 
szego pisma staraiismy si? jak najlepiej poznac Wasze potrze- 
by i oczekiwania oraz w miar ? mozliwosci je realizowac. 
Okazuje si?, ze najwi?kszq grup? czytajqcych Swiat Radio 
stanowiq radioamatorzy. Dlatego tez, majqc na uwadze roz- 
wdj krotkofalarstwa w naszym kraju, nie szcz?dzilismy miejs- 
ca na opisywanie waznych wydarzen zzyeia klubow i od- 
dzialow PZK, a takze prezentacj ? sprz?tu nadawezo-odbior- 
czego (testy radiotelefondw , transceiverow, anten...), przydat- 
nego wlasnie do uprawiania tego wspanialego hobby. 

W tym roku wspolnie z ZC PZK i URTiP chcemy jeszcze 
szerzej zainteresowad miodziez sportem krdtkofalarskim 
i sprobowad wrdcid do "korzeni", to znaezy odrodzic dziaial- 
nosd w klubach. 

Wiemy, ze mlodzi majq mndstwo innych mozliwosci sp?- 
dzania wolnego czasu / zmienily si? zainteresowania, ale nie 
brakuje w kraju mlodziezy zafascynowanej takze radiokomu- 
nikaejq; gorzej ze sprz?tem, a najkrocej mowiqc - pieni?dzmi. 

I tu trudno przecenid rol ?, jakq moglyby odegrac sprav/nie 
funkcjonujqce kluby lacznosci, jeszcze niedawno slanowiqce 
baz? i zrddlo, ale i opiekundw mlodych krotkofalowcow. 

Wydaje si?, ze najlatwiej jest reaktywowad dzialalnosd 
w klubach przyszkolnych, gdzie cz?sto mozna znalezc po- 
moc u wladz miasta czygminy. Liczymyna aktywnosc wszys- 
tkich, ktorzy mogq pomoc w slworzeniu skuteeznego progra- 
mu majqcego na celu aktywizacj? srodowisk krotkofalarskich. 
Wsrod naszyeh Czytelnikow z pewnoscia znajdq si? instruk- 
torzy, ktorzy potrafiq pokierowac mlodymi ludzmi. W ramach 
tej akcji oglaszamy konkurs na opracowanie konstrukcji lub 
wytypowanie spodrdd urzqdzen fabrycznych taniego transcei- 
vera KF przeznaczonego na wyposazenie szkolnych klubow 
Iqcznosci (szczegoly wewnqtrz numeru). 

Korzystajqc z okazji pragn? poinformowad, ze miesi?cznik 
Swiat Radio zostal nagrodzony Odznakq Honorowq PZK. 
Dzi?kuj? za to wyrdznienie, na ktdre wspdlnie zapracowalis- 
my: nie byloby naszyeh sukcesdw bez wspolpracy z Wami, 
naszymi Czytelnikami. Szczegdlne podzi?kowania kieruj? do 
stalych wspdlpracownikdw Swiata Radio, wsrod ktorych jest 
wielu znanych krotkofalowcow. 

Z okazji Nowego Roku zycz? wszystkim duzo dobrego! 

Andrzej Janeczek 

v J 
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Aktualnosci 




Radiotelefony TM81 00 firmy Tait 


W ostatnim czasie firma Tait 
wprowadzila na rynek nowq 
seri? zaawansowanych radio- 
telefonow TM8100 do zasto- 
sowari profesjonalnych, kt6re 
pod wzgl?dem funkcjonalnym 
powinny zadowolid najbar- 
dziej wymagajqcego uzytkow- 


DRM 2010 

2010 to pierwszy komercyjny 
odbiornik DRM/AM jaki poja- 
wif si? na rynku pod koniec 
ubieglego roku. Jest to odbior- 
nik drugiej generacji, rozpro- 
wadzany przez Mayach Com- 
munications w cenie 700 
euro. 

DRM 2010 jest wykonany 
w lekkiej plastikowej obudowie 
o wymiarach 2 1 0x70x1 30mm, 
wyposazonej w wyjscie sJu- 
chawkowe i liniowe. Wedlug 
specyfikacji DRM odbiornik 
przyjmuje wszystkie kodowa- 
ne i modulowane kanaly 
(standardowq i hierarchicz- 
nq). Urzqdzenie jest przysto- 
sowane do odbioru spektrum 
4,5-5-9-10 i 20kHz oraz de- 
kodowania A AC i AAC +SBR 
w wersji mono i stereo. 
Pierwsze wrazenia z odbioru 
za posrednictwem DRM 2010 
przedstawil DL1ABJ wmie- 
si?czniku Funk 12/03. 
www.gagacom.de 


Styczen 2004 Swiat Radio 


nika. W skfad serii weszly dwa 
radiotelefony TM8115 oraz 
TM8105, rozniqce si? jedynie 
interfejsem uzytkownika. 
Radiotelefony TM81 00 pracu- 
jq, w zaleznosci od modelu, 
na zakresach cz?stotliwosci 
136-1 74MHz, 216-266MHZ, 


400-470MHz oraz 450- 
530MHz. Radiotelefony te 
wyposazono w 24 programo- 
walne kanaly, na ktorych mo- 
gq pracowac z odst?pem mi?- 
dzykanalowym wynoszqcym 
12,5, 20 lub 25kHz. Nadajnik 
moze pracowad z rzterema 


poziomami mocy wyjsciowej: 
1,5, 10 lub25W. 
Radiotelefon TM8115 ma 
dwucyfrowy wyswietlacz 
LCD. Do zmiany kanaki sluzq 
dwa przyciski, a do regulacji 
gfosnosci - pokr?tfo umiesz- 
czone na panelu czolowym. 
Dodatkowo intertejs uzytkow- 
nika zawiera cztery w pelni 
programowalne przyciski od 
FI do F4, dzi?ki ktorym mo- 
zna zoptymalizowad radio do 
konkretnego rozwiqzania. 
Przycisk PTT jest wbudowany 
w obudow? mikrofonu. 
Radiotelefon TM8105 nie po- 
siada interfejsu uzytkownika 
i jest przeznaczony gfownie 
jako modul radiowy wyko- 
rzystywany do integracji 
w systemach np. automatyki. 
Sterowanie tym radiotelefo- 
nem odbywa si? za pomocq 
zewn?trznych sygnalow do- 
prowadzonych do jego inter- 
fejsu kontrolnego. 
Konstrukcja radiotelefondw 
TM8100 zostala oparta na 
wydajnym i nowoczesnym 
procesorze sygnalowym, dla- 
tego ich sterowanie oraz 
znaczna cz?$c przetwarzania 
sygnalow jest realizowana 
cyfrowo. Radiotelefony 
TM8100 idealnie nadajq si? 
zarowno do radiokomunikacji 
giosowej, jak rdwniez do ra- 
diowej transmisji danych, 
dzi?ki wewn?trznemu szyb- 
kiemu modemowi radiowe- 
mu. 

www.taitworld.com 





Woodstock DAB 53 Blaupunkta 


Pod koniec ubleglego roku na 
polskim rynku pojawil si^ ra- 
dioodtwarzacz samochodowy 
Woodstock DAB 53 do od- 
bioru cyfrowego radia. 
Urz^dzenie f^czy w jednej 
obudowie dwie techniki cyf- 
rowe - DAB i MP3. Blaupunkt 
jest jedynq firmq w Polsce po~ 
sladajqcq w swojej ofercie ra- 
dioodtwarzacze wyposazone 
zardwno w tuner DAB, jak 
i FM/AM. 

Woodstock DAB 53 jest 
w pelni cyfrowym radiood- 
biornikiem samochodowym, 
ktory mozna zamontowac 
w znormalizowanej wn?ce 
wszystkich typow pojazdow. 
Radio jest przystosowane do 
cyfrowego przetwarzania 
wszystkich sygnatow audio 
systemu transmisji DAB, 


Firma NERA Networks Sp. 
z o.o. oferuje terminale satel j- 
tarne NERA WorldCommuni- 
cator. Pokazany na zdj^ciu 
terminal umozliwia ustano- 
wienie f^cza ISDN realizuj^- 
cego przekaz danych z pr^d- 
ko^ciq 64kbit/s z niemal kaz- 
dego mlejsca na Ziernt. Nie- 
zast^piony w sytuacjach, 
w ktdrych konieczna jest 
wszechstronna i niezawodna 
l^cznosc (media, transport. 


a takze do odbioru fa I ultra- 
krotkich (UKF), srednich i dlu- 
gich. Podczas odbioru fa 1 
UKF wysok^ jakoSc brzmienia 
gwarantuje cyfrowy tuner Di- 
giCeiver, zas system RDS za- 
pewnia szybkie przelcjczanie 
na aktualnie najlepiej odbie- 
ranrj cz^stotliwosc. 

Atutem radioodtwarzacza CD 
Woodstock DAB 53 jest nowo 
opracowana funkcja pozwa- 
laj^ca nagrywac programy 
nadawane w system le DAB 
podczas jazdy samochodem 
i ponownie je odtwarzac. 
Nosnikiem umozliwiaj^cym 
zapis w przypadku innowa- 
cyjnej funkcji „Recordable" 



eksploracja, misje human itar- 
ne). 

Terminal M4 NERA World 
Communicator to jeden z naj- 
mniejszych i najlzejszych te- 
lefonow wykorzystuj^cych 
zaawansowanq technologic 
f^cznosci satelitarnej. 

Dane techniczne l wlasciwos- 
ci terminala: 

- iqcznosc teiefoniczna wy- 
sokiej jakosci (przesyianie 
faksow), 


jest karta MMC/SD (Multime- 
dia Card), jeden z najmniej- 
szych i najnowoczesniej- 
szych na swiecie no^nikow 
danych. Ponadto karta MMC/ 
SD, podobnie jak zintegrowa- 
ny napcd CD-Audio/MP3, 
umozliwia odtwarzanie utwo- 
row muzycznych zapisanych 
w formacie MP3. Woodstock 
DAB 53 zostafo wyposazone 
w kohcowki mocy 4 x 45W 
(maks.) oraz cafkowicie zde- 
jmowany panel, co stanowi 
skuteczne zabezpieczenie 
przed kradziez^. 

Warto dodac, ze od niedawna 
Polskie Radio nadaje dia tere- 
nu Warszawy w systemie 
DAB (PR-1, PR-II, PR Bis oraz 
Radio dia Ciebie). 

www.bosch.pl 


- transmisja danych z pr^d- 
kosci^ 64kbit/s (szybkie 
przesytanie duzych plikow 
lub tez np. zmontowanego 
materiafu fi I mo wego), 

- mozliwosc ustanowienia 
f^cza niemal z kazdego 
miejsca na Ziemi, 

- fatwosc obslugi, 

- jednakowa stawka za minu- 
te bez wzgl^du na lokaliza- 
eje terminalu, 

- zfqcza: RS232 do podl^cze- 
nia komputera, zf^jeze 
ISDN (RJ45-50), 

- zasilanie: 10-32 VDC, 100- 
240 VAC, 

- wbudowana staeja bazowa 
DECT, 

- gniazdo karty SIM persona- 
lizuj^cej uzytkownika ter- 
minalu, 

- kroploszczelnosc anteny 
i dostarezanego aparatu te- 
lefonicznego, 

- waga: 3,9 kg. 

e-mail: office@nera.pl 


Porozumienie CEPT 
- IARU Region 1 

; W listopadzie ubiegtego roku podpi- 
sano porozumienie pomi^dzy 
CEPT-ECC i IARU Region 1 (IARU 
R1 jest autonomieznym podmiotem 
IARU i ma osobowoSb prawns). 
Porozumienie to, wtormie listu in- 
tencyjnego (LoU - Letter of Unders- 
tanding) podpisali: C. van Diepen- 
beek - przewodniczqcy CEPT-ECC 
oraz 0. Garpestad LA2RR - prze- 
wodnicz^cy Regionu 1. IARU. 

[CEPT to skrot francuskoj§zycznej 
nazwy Europejskiej Konferencji 
[poczty i Telekomunikacji, organiza- 
cji mi^dzyrz^dowej federujqcej 43 
administraeje w geografieznym ob- 
szarze Europy (nie mylid z Uni^ 
Europejsk^). ECC to angloj$zyczny 
skrot Komisji Komunikacji Elektro- 
nieznej, najwyzszego organu CEPT 
w zakresie t^eznoser elektronicznej, 
wtym radiokomunikaeji, do niedaw- 
na zreszt^ ERC (Europejska Komisja 
Radiokomunikacyjna). 

Porozumienie definiuje zakres zain- 
rteresowan i kompeteneji obu organi- 
zacji, w tym fakt, ze IARU jest uzna- 
nym reprezentantem stuzby radio- 
amatorskiej (naziemnej i satelitar- 
nej). Podkresla wspolnosc ceiow 
w przedmiocie regulacji radiokomu- 
nikacyjnych, a szczegolnie racjonal- 
nej i efektywnej gospodarki widmem 
cz^stotliwosci. Potwierdza i sank- 
cjonuje wzajemry udzial swoich 
przedstawicieli w pracach komisji 
i grup roboezyeh obu organizaeji. 
Dotychczas CEPT podpisala tylko 
kilka takich porozumien z innymi re- 
glonalnymi organizaejami ml?dzy- 
rz^dowyml, organizaejami innych 
sluzb (np. EBU) oraz specjaltstycz- 
j-nymi i techniczno-standaryzacyjny- 
mi (np. ETS1). Aktualny przewodni- 
czqcy Regionu 1 . IARU, Ole Garpes- 
tad LA2RR, oznajmit: „Architektem 
tego porozumienia i znakomitych re- 
lacji z kierownictwem CEPT-ECC 
jest Wojciech Nietyksza SP5FM” 
(obecnie staly wspotpracownik na- 
szej redakcji), Do tematu jeszcze 
; wrocimy na iamach SR. 

Centrum Hisforii 
Polskiej Radiofonii 

[13 listopada 2003 r. odbylo sie se- 
j minarium zorganizowane przez Cen- 
trum Historii Polskiej Radiofonii Jak 
badac historic polskiej radiofonii?’ 4 
Radiowe seminarium zapocz^tkowa- 
to dzialalnosc nowej komorki organi- 
[zacyjnej pubiicznego radia. Pracami 
centrum kieruje dr Krzysztof Gorski. 
Do zakresu dziaiania rozpoczynaj^- 
cej dzialalnosc jednostki Polskiego 
Radia S.A. b§dzie nalezec przede 
wszystkim gromadzenie dobr kultury 
i materialow dokumentacyjnych 
zwiqzanych z historic i rozwojem 
Polskiego Radia i radiofonii polskiej. 
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Transformatory magnetyczne 


BezCW 

Z dniem 1 stycznia 2004 r. adminis- 
tarcje dub ska, szwedzka i australijs- 
ka zamierzaj^ znieSc CW jako wy- : 
m 6 g egzaminacyjny na Swiadectwo 
radiooperatora. R 6 wnocze$nie krot- 
kofaiowcy dunscy otrzymaj^ mozli- ; 
wo$c pracy w pasmie 70MHz (4m). 
Ponadto japoiiski zwi^zek kritkofa- 
lowcdw (JARL) wystosowat petycje 
do ministerstwa t^cznosci Japonii 1 
o zniesienie GW jako wymaganiaeg- 
zaminacyjnego. 

Wiadomo$d ta zostata bardzo dobrze ; 
przyj^ta przez australijskich HAMs. I 

0 znaczeniu tej decyzji moze Swiad- 
czyd propozycja zorganizowania 
wfaSnie w dniu 1 stycznia 2004 r. ■ 
roku specjalnych zawodow krptkofa- 
larskich. 

Aktualria lista krajow ze zmesionym 
CW: Szwajcaria, Wieika Brytania i lr- 
landia Potnocna, Belgia, Niemcy, ; 
Norwegia, Holandia, Irlandia, Singa- 
pur, Luksemburg, Papua Nowa Gwi- ' 
nea, Australia, Szwecja, Dania. 

Nowe radio 
do samochodu 

Juz niebawem rozpoczna si$ prace 
nad nowym systemem radiofonii sa- 
telitamej, przewidzianym dla slucha- 
czy podrozujgcych samochodeml ; 
System ten b§dzie wzorowany na 
stosowanym w USA przez XM Radio > 

1 Sirius Satellite Radio. W odroznie- ! 

niu od opisywanego juz w SR 1 2/01 ’ 
systemu World Space, rozwi^zanie 
to wykorzystuje - oprocz nadajnikbw 
satelitarnych - rdwniez przekazniko- 
w e stacje naziemne, zapewniaj^ce 
popraw? odbioru w miejscach zacie- : 
nionych przez zabudowania, dachy 
tuneli itp. Stacje te sg potrzebne j 
glbwnie na terenach aglomerapji j 
miejskich, natomiast na terenach 
wiejskich wystarcza zasadniczo bez- 
posredni odbior satelitarny. ■ 

Programy $3 nadawane w zakresie | 
2332,5-2345MHz (pasmo S), a nie, ; 
jak w przypadku World Space,; 
w paSmie L 1467-1492MHz (fycza : 
w kierunku satelity pracuj^ w zakre- 
sie 7GHz). Do pokrycia programem 
obszaru USA Sirius wykorzystuje j 



Transformatory magnetyczne 
MTFT sluzq do przyblizonego 
dopasowania wysokiej impe- 
dancji wejsciowej dipoli i an- 
ten krotkich (od 6 m wzwyz) za~ 
silanych na koricu do niskiej 
impedancji linii zasilaj^cej. 
Spelniajq wi?c podobn^ rol?, 
jak obwody Fuchsa. Transfor- 
matory MTFT 53 nawini?te na 
rdzeniach pierscieniowych 
i maj 3 przeidadni? 10:1 lub 
1 6:1 . Ze wzgl?du na state* prze- 
kladni? jest konieczne (zwtasz- 
cza na nizszych pasmach) do- 
datkowe dopasowanie za po- 
mocq skrzynki antenowej. Ich 
zafetq w stosunku do obwodu 
Fuchsa jest to, ze mog 3 bye za- 
montowane bezposrednio przy 


W pazdzierniku firma King- 
ston Technology rozszerzyta 
rodzin? pami?ci mobiinych 
DataTraveler o urz^dzenia 
zgodne ze standardem USB 
2.0 High-Speed. Dzi?ki nie- 
wielklm rozmiarom (9,90x 
2,39x2,40cm) i obstudze 
technologii Plug and Play pa- 
rried DataTraveler 2.0 stano- 
wiq idealne ro 2 Wi 3 zanie dla 
osob wymagaj^cych od urz 3 - 
dzeri tego typu duzej pojem- 



antenie i zasilane kabJem kon- 
centrycznym, dzi?ki czemu 
unika si? wprowadzania do po- 
mieszczeri promieniuj^cych 
cz?sci instafaeji antenowej. Po- 
zytywnie przebiegly takze pro- 
by wykorzystania transformato- 
row do zasilania anten Win- 
dom. Zalecane jest uziemienie 
transformatora albo przynaj- 
mniej obudowy radiostaeji. 
Gorna cz?stotliwos<f pracy 
transformatorow MTFT wynosi 
50MI Iz {a przy dopuszczeniu 
nieco nizszej sprawnosci na- 
wet 1 50MHz), a maksymalna 
obci^zalnosc - 100 W PEP. 
MTFT S 3 dost?pne wdwoch 
wykonaniach: do pracy w po- 
mieszczeniach {w cenie 56 
euro) i w warunkach zewn?trz- 
nych, w obudowie wodo- 
szczelnej (75 euro). Dystrybu- 
torem na obszar Austrii, IMie- 
miec i Szwajcarii jest Wimo. 
www.wimo.com 


nosci, szybkiego transferu da- 
nych oraz mobilnosci. 

Po umieszczeniu w porcie 
USB 2.0 zewn?trzna pami?c 
DataTraveler 2.0 jest widocz- 
na w systemie jako oddzielny 
nap?d dysknwy, co pozwala 
na wygodne j szybkie kopio- 
wanie danych. Pami?c USB 
Hi-Speed dziala w wi?k$zosci 
systemow operacyjnych MS 
Windows obsluguj 3 Cych in- 
terfejs USB 2.0 (w zestawie 
dosta rezone S 3 rowniez ste- 
rowniki do systemu MS Win- 
dows 98). 

Ceny pami^ci DataTraveler 
2.0 zalez 3 od pojemnosci 
i wynosz 3 od 97 do 449 euro. 

www.kmgston.com, 
e-mail: bha s@king 5 ton -techn ology.com 


DataTraveler USB 2.0 




Anteny EH 

wSr 11/03 zo- 
staty zamiesz- 
czone podstawo- 
we informaeje 
na temat anten 
EH. W ostatnim 
czasie w ofercie 
firmy Wimo po- 
jawily si? jedno- 
pasmowe anteny 
EH. 

Oferowane ante- 
ny, o polaryzacji 
pionowej, pokry- 
waj 3 w petni po- 
szczegolne pas- 
ma amatorskie 
i nie wymagaj 3 
dodatkowego 
dostrojenia za 
pomoc 3 skrzynki 
antenowej. Cha- 
rakteryzuj 3 si? 
niewielkimi ga- 
barytami 1 ci^za- 
rem oraz wi?k- 
sz 3 niz w przypadku anten 
elektrycznych, odpornos'ci 3 
na zaktocenia lokalne. Cha- 
rakterystyka kierunkowa an- 
ten EH jest zblizona do cha- 
rakterystyki pionowego dipo- 
la cwiercfalowego. 

Anteny dla pasm 10/15/17/ 
20m maj 3 wysokosc 1 07cm 
i srednic? 8 cm, antena dla 
pasma 40m - odpowiednio 
1 1 6 i 1 3cm, natomiast anteny 
dla pasm 160 i 80m -220 
i 30cm. Ich ci?zar lezy w gra- 
nicach od 1 ,5 do 4,9kg. Do- 
st?pne S 3 takze anteny na pas- 
mo CB 11 m. 

Wszystkle modele S 3 wyposa- 
zone w gniazda N i sprzedawa- 
ne z dodatkowym wtykiem 
N dla kabla RG-213. Dopusz- 
czaln 3 mocq nadajnika jest 
2000 W PEP (500W FM). Ceny 
anten dla dwoch nizszych pasm 
wynosz 3 225 euro, natomiast 
dla pozostalych - 145 euro. 
www.wimo.com 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 11/03 


KENWOOD 8 
MOTOROLA 9 
ANDREW 4 
NDN 1 
YAESU 3 
PRC-FIT 5 
TIMEWAVE 11 
PHILIPS 2 
AJM 6 
SIEMENS 7 
AXES 10 


16% 


114% 
I 14% 


l 12% 


1 10% 


| 8 % 
I 8% 



Zwyciezca rankingu - nowe transceivery 
Kenwood a 


Nowe modele transceiverow Kenwooda: TS-480 na pas- 
mo KF oraz 6 m, przewozny 
TM-751, oraz dwa przenos- 
ne transceivery TH-K2 
i TH-K4 na 
pasmo VHF 
i UHF. 
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NovaTel 

; : . p. : ;i! vs ;r ’ ;ijk : ;|:^V *4 .. y : ; . ! .... * 

Smart Antena 

NovaTel SmartAntena jest 
odpornym na niekorzystne 
warunki otoczenia urz^dze- 
niem zawieraj^cym w zwartej 
obudowie nowoczesny od- 
biornik GPS, zasilacz oraz ak- 
tywnq antena GPS. Produkt 
ten zostal specjalnie zapro- 
jektowany dla potrzeh lokali- 
zncji pojazdow, w szczegol- 
nosci ci^zarowek i wozow 
bojowych, a takze dla zadarl 
synchronizacji sieciowej, pre- 
cyzyjnego rolnictwa 1 aplika- 
cji morskich. Zastosowanie 
calkowicie szczelnej obudo- 
wy pozwolilo na spefnlenie 
wymagaj^cej militarnej nor- 
my MIL-STD-81 OE. 

Specjalna bakelitowa obudo- 
wa jest odporna na tiderzenia, 
temperatury od -40 do +8CTC 
oraz na paliwo i smary. Poza 
wersjq standardow^ odbiornj- 
ka SmartAntena, uzyskuj^cq 
autonomiczn^ dokladnosc 
<1,5m z korekcj^ EGNOS, 
dost^pne takze 2 wersje spe- 
cjalne. Wersja militarna, 
w kolorze zielonym i ze 
wzmocnionym okablowa- 
niem, oraz wersja do synchro- 
nizacji czasLr z protokolem 
RS-422 (dokladno^d czasu 
<200ns, dlugosd kabla szere- 
gowego do 1 000m). 

www.gps.pl 


Superstar II 



Odbiornik SUPERSTAR II fir- 
my NovAtel jest udan^ probq 
zawarcia technology sledze- 
nia sygnalu wla$ciwych sred- 
niej klasy odbiornikom po- 
rn iarowym (jak NovAtel ALL- 
STAR) w niewielkim i ekono- 
micznym formacie. 
SUPERSTAR II oferuje iatwosc 
integracji oraz doskonale sle- 
dzenie sygnalu vv trudnych 
warunkach odbioru sygnalu 



FIAST to jeden z najtanszych 
na krajowym rynku rynku ra- 
diotelefonow PMR. Zasipg do 
5000m, moc emitowana 
przez nadajnik 500mW, czps- 
totliwosc pracy 446MHz. Na- 
pi^cie zasilania 6V. Cztery 
baterie R6 wystarczaj^ na 
czuwanie przez 30 godzin, 
zas podczas nadawania wy- 
starczaj^ na 1 godzin^. 
Urz^dzenie posiada 8 kana- 
low nadawania i moze row- 
noczesnie nastuchiwac 8 ka- 
naidw za pomoc^ skanera. 
Uklad nadajnika jest wyposa- 
zony w funkcjp VOX. Inne 
wla^ciwosci to: 

- b \ oka da wszystkich przy- 
ciskow, 

- gniazdko do sluchawek, 
mikrofonu i zasilania, 

- przycisk przywolania dru- 
giego radiotelefonu, 


satelitdw GPS (drzewostan, 
tereny miejskie). Urz^dzenie 
osi^ga dokladnosc rzpdu 
5 m CEP nawet bez korekcji. 
Z korekcji DGPS odbiornik 
SUPERSTAR II osi<iga ponizej 
1 metra CEP. 

Pom i mo ceny typowej dla po- 
pularnych modulow do lokali- 
zacji pojazddw, odbiornik ten 
oferuje w DGPS dokladnosc 
ponizej metra. Ponadto pozo- 
stawia si$ uzytkownikowi ok. 
30% mocy obliczeniowej pro- 
cesora ARM-7 oraz 128K 
SRAM i ok. 768K FEROM. Spe- 
cjalny API (srodowisko progra- 
mowania) b^dzie dost^pny na 
ten odbiornik do korica 2003 
wcelu ulatwienia przenosze- 
nia wlasnych aplikacji na od- 
biornik SUPERSTAR II. 
www.gps.pl 



- rozmia- 
ry radio- 
telefonu: 

100x60 
x25 mm. 

Radiotele- 
fon nie wy- 
maga ze- 
zwolenia i jest 

ch^tnie wykorzystywany 
przez sluzby ochrony, nadzo- 
ru i l^cznosci. Sluzy takze do 
fqcznosci na obozach, biwa- 
kach i wczasach. 

Zasi^g radiotelefonu zalezy 
od terenu i wysokosci, na ja- 
kiej si^znajdujemy{0,5-5km). 
e-mail: gg85G@wp r pl, 

tel. 602469 514 


■ trzy satelity umieszczone na orbilach 
eliptycznych. 

Programy $3 kodowane przy wyko- 
; rzystaniu algorytmu MPEG4 AACpIus 
; i SB R (Advanced Audio Coding 
j i Spectra 8and Replication). 
Programy przeznaczone dla Europy 
I miatyby bye nadawane za poSred- 
| nictwem satelity AfriStar i sieci prze- 
kaznik6w naziemnych pracujgcych 
!w podzakresie 1452-1 492MHz, 
j-przewidzianym poczgtkowo do 
jtransmisji DAB. 

www.xmrodio.com * 


A0-E 

W ostatnim czasie sg prowadzone 
; w USA intensywne prace nad mikro- 
: satelity AMS AT 0SCAR-E, nazywa- 
;nym takze „Echo". 

Wystrzelenie rakiet^ Dniepr LV (SS- 
18) z kosmodromu Bajkonur w Ka- 
zachstanie tego nowego satelity 
przewidziano na 1 kwietnia 2004 r. 
Przewiduie si?, ze satelita b?dzie 
iprzez wiele lat sluzyl entuzjastom 
, l^cznosci satelitamych. 

0SCAR-E ma ksztatt kwadratowej 
I bryly o wymiarach ok. 25x25x25cm 
j i masie okolo 10kg. Konstrukcja jest 
; usztywniona 4 slupkami, do ktdrych 
jest przymocowanych 6sztywnych 
: tac aluminiowych z wyposazeniem 
felektrycznym, ustawionych jedna 
nad drug^. Na zewngtrz znajduje si? 
6 baterii stoneeznyeb. Na gdrze za- 
mocowano uklad anten, na dole zna- 
•jduje si? czlon sprz?gajgcy z rakietg. 
Echo posiada pasywny system ste- 
; rowania przeplywem ciepla i nie po- 
siada zadnego nap?du. Niemal 
wszystkie powierzchnie satelity sg 
rpokryte bateriami stoneeznymi (z 
j wyjgtkiem miejsc montazu anten 
’oraz uktadu sprz?gaj^cego zrakie- 
tq). Pozostala powierzchnia jest po- 
kryta ta^mg pochtaniajqcq cieplo 
: i odblaskow^ - w celu termieznej 
stabilizaeji satelity. 

: Echo bgdzie sluzyto uzytkownikom 
i o roznych zainteresowaniach od 
} Jatwego satelity” do eksperymenta- 
: torow naukowych. 

\ Za miesige na tamach SR w artykule 
n AMSAT OSCAR-E” SP6LB przed- 
i stawi szczegoly przedsi?wzi?cia. 


X- 
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WYPEtNIJ r WY^LIJ na adres redakcji 


wyniki anklet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryoe ! ,A^ctua]no^ci ,, ($R 12/03) zainteresowaty mnie 
szczegblnie nast?pujgce informaeje o nowych produktach na 
rynku krajowym {prosimy zakre^lid numery): 


imi$ i na 2 wi&ko 

1 2 3 4 5 6 7 8 


W^rod osdb, ktdre przeslg ten kupon z zakreblonymi numerami, 
rozlosujemy 3-miesi?czne bezptatne prenumeraty probne Swiata 
Radio. Prenumeratorom SR proponujemy dowolnie wybrang 
prenumerat? prbbng innych miesi?cznikow AVT: 

QEiS DMT DBD □ Audio 

□ EdW DEP □ Internet □ Elektronik 

utica, nr domu, nr mieszkania 

kod, miejscowote 

Wyraam zgod? na prreiwrnnia moich danych osonowycfi w bazie danych AVT-Kcrpoiacja Sp. z o.o. i na kcrzysianie 1 nich w eelaen 
iiandtowych \ marieiingawych wi^ycn i fltenarci AVT. Oant sa enrenione zgodnis z Uslawq o ochronie tfanych oscbcv/ych (OtU. N' 
133 poz. 883). O^iadczam. ze wiem o maim pra-Aie do *gf?do i poprewianfe moich danych osobowych. 

. Kufwn rnozna wvsta 6 poert^ na adres: 01-900 Warszawa 118, sVr. poczt. 72, 
faksem: (22) 835 67 67, e-mailem: redakcja@swiatradio.com.pl 

data podpis 


c 

■i 

• 1 ,, 
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3Y Peter I KsL 

Rok 2004 mial zaczqc si£ mocnym 
akcentem -oczekiwanq od [at duzq wy- 
prawq na wysp§ Piotra L Niestety, 
w ostatniej chwili organ izatorzy, Bob 
K4UEE i Ralph KOIR poinformowali ood- 
wolaniu wyprawy w styczniu 2004 r. Ze 
wzg1?dow na warunki pogodowe nie by- 
fo mozliwe przesuni^cie na pozniejszy 
term in w tym roku i akcja zostala przelo- 
zona na rok 2005. Pocieszeniem dla za- 
wiedzionych mogq bye ich slowa: "...the 
2005 expedition will be bigger and bet- 
ter!". 

FT1 Z Amsterdam Island 

Jean-Louis F6AGR z francuskiego 
oddzialu AMSAT poinformowal o ak- 
tywnoSci Sebastiena z wyspy Amster- 
dam (AF-002). Sebastien ma przybywac 
na wyspie przez rok, aktywny ma bye 
via satelity AO-40 i LEO, planuje row- 
niez prac$ na 50 MHz i KF. Na razie 
nie ma licencji zzaliezonym egzami- 
nem z telegrafi i ale sq szanse, ze sytua- 
eja si§ zmieni. 

HH Haiti 

Crupa niemieckich operatorow wy- 
biera si§ na Haiti (NA-096). Hans 
DL7CM, Sid DM2AYO, Manfred 
DK1 BT i juergen DL7UFN b?:clq praco- 
wad z tej karaibskiej wyspy mi^dzy 28 
styeznia a 15 lutego. Majq uzywac spe- 
cjalnego znaku 4V200YH z okazji 200- 
lecia pahstwa Haiti, co przelozylo si§ 
na sufiks - 200 Years of Haiti. Zapowia- 
dajq prac§ 160-6 m; CW, SSB, RTTY, 
PSK i SSTV. Czynne b$dq trzy staeje, 
a clwie 24 h na dob$ ze wzmacniacza- 
mi. Zabicrajq anteny: 27m GP na niskic 
pasma, 3-el. beam na KF, HF9V i 4-el. 
na 6 m. QSL via DL7CM. Strona Inter- 
netowa wyprawy ma adres http:// 
www.qsl.net/dl7cm/haiti2.htm gdzie 
b^dzie dost^pny log ekspedycji. 

HI8 Dominican Republic 

Hiro JA6WFH ma przebywac w Do- 
minikanie przez najblizszy rok. W ete- 
rze b^dzie czynny jako JA6WFM/HI8 
lub HI8J -wystqpif o przydzielenie mu 
takiego krotkiego znaku. 

\ Wtochy - latarnie morskie 

Znany wloski wysepkarz Alfredo 
IK7JWX poinformowal o swoich pla- 
nach aktywnosci z wielu latarni mors- 
kich pod znakiem IR7LH. Spodziewac 
si^ go mozna w eterze w weekendy do 
kwietnra. QSL via IK7JWX, biuro lub 
direct. 


IOTA 

OC-203: Stewart Is!., ZL4 Nowa Ze- 
landia. Chris GM3WOJ zapowiada pra- 
c$ jako ZL1CT/4 z tej wyspy w dniach 
11-16 styeznia. Praca na 40 i 20 m, CW 
i SSB z mocq 400 W do anteny piono- 
wej. QSL via N3SL. Szczegoly na stro- 
nie http://www.qsl.net/gm3woj/ . 

IOTA 2004 -zach^cony powodze- 
niem dyplomu IOTA Millennium 
w 2000 roku komitet IOTA wykorzystu- 
je okazj$ do zorganizowania podobne- 
go programu w tym roku. Okazjq jest 
30-lecie programu IOTA stworzonego 
w 1 964 przez brytyjskiego nasluchow- 
ca Geoffa Wattsa BRS-31 29. Szczegoly: 
hlip://www. cdxc.org.uk. 

JW Svalbard 

Z Wyspy Niedzwiedziej - Bear Island 
(EU-027) czynny b^dzie Erling LA5RIA. 
Jego pobyt b^dzie trwal do czerwca 
2004. Aktywnosc na 160-6 m, CW/SSB 
i emisje cyfrowe. Preferuje QSL via biu- 
ro. Warto tez zajrzed na jego strong in- 
ternetowq: http://www.qsl.net/Ia5ri. 

SY Mount Athos 

Starania spolecznosci krotkofalars- 
kiej o wsparcie sprz^towe Monka 
SV2ASP/A, o ktorych pisaleni w po~ 
przednich numerach, zmaterializowaly 
s\q w postaci nowiutkiego IC-756 Proll 
zzasilaezem dzi^ki wsparciu przez fir- 
ICOM. W akcji tej aktywnie dzialal 
jego krajan za oceanem, George K6SV, 
ktory zawiozl mu ten sprz?t osobiscie 
jednoczesnie deklarujqc swojq pomoc 
w instalacji anten. 

Rowniez podezas Ham Radio 
w Fricdrlchshafcn German DX Founda- 
tion zacz^la ze swojej strony dzialania 
w celu wsparcia Monka. Rezultatem 
jest Icom IC-706 plus PTC adaptery. To 
umozliwi mu aktywnosc rowniez na 
6m. 

Efektem powyzszyeh dzi atari jest od 
polowy listopada ubieglego roku po- 
nowna aktywnosc w eterze staeji 
SV2ASP/A. 

V31 Belize 

Rumen LZ1MS poinformowal biulc- 
tyn OPDX, ze b^dzie pracowal z Belize 
jako V31 LZ do polowy sierpnia lego ro- 
ku. Wyklada on goscinnie na nowo po- 
wstalym Galen University wSan Igna- 
cio. W eterze ma uzywac TS-870S 100 
W i pionowej anteny 14 AVQ Hy-Gain 
na 40-1 0 m. Aktywnosc glownie na tele- 
grafi i plus nieco SSB na typowych cz$s- 


totliwosciach DX-owych. QSL serw is za- 
pewni mu jego syn Vasco LZ3RZ. 

VP8 South Shetland 

Dany LZ2UU jest radiooperatorem 
na bulgarskiej staeji antarktyeznej St. 
Kliment Ohridski, polozonej na wyspie 
Livingston, Poludniowe Szetlandy (AN- 
010). Uzywa znaku LZ0A na wszystkich 
pasmach, CW, SSB i RTTY. Bierze tez 
udzial w zawodach krotkofalarskich, 
gdzie moze uzywac znaku VP8/LZ2UU. 
jego pobyt ma trwac do korica lutego. 

XU Cambodia 

W dniach 5-1 2 styeznia Peter N02R 
b^dzie pracowal z Sihanoukville jako 
XU7ACY. Praca wytqcznie na niskich 
pasmach 1 60, 80 i 40 m. QSL via K2Nj. 

ZC4 UK Sov. Base Areas On Cyprus 

Geoff ZC4CW ma sp^dzic kilka naj- 
blizszych I at na Cyprze, na terenach 
administrowanych przez Zjednoczone 
Krolestwo. Dzi^ki temu oraz jego ak- 
tywnej pracy w eterze nie powinno bye 
problemu z zaliczeniem tego podmiotu 
DXCC. Zwlaszcza ze Geotf lubi prac^ 
w zawodach i zapowiada swojq aktyw- 
nosc na CW i SSB w wielu zawodach. 
QSL via G3AB. 

WRTC 2006 

Podj^ta zostala decyzja co do miejs- 
ca rozegrania kolejnej olimpiady krot- 
kofalowcow. Decyzjq komitetu World 
Radiosport Team Championship, Liga 
de Amadores de Radio Emissao - LAB RE 
i Araucaria DX Group - GADX piqte za- 
wody odb^dq si$ w Florianopolis, stoli- 
cy stanu Santa Catarina w Brazylii, 
w lipcu 2006. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej. sadowski @pwr. wroc.pl 
SP DX Club 



Mieszka we Wroclawiu. Pierwsz^ l^cznosc na- 
wiqzat w1971 r. na urz^dzeniu wlasnej kon- 
stmkcji. Od samego poczqtku bardziej zaintere- 
sowany t^cznosciq fonieznq, czyli najpierw 
AM, apoznlej SSB. Po osiqgni^ciu progu 100 
krajow zostal ezionkiem DXCC i SPDXC. 
W SPDXC zajqt si? dziatalnosci^ organizacyjn^, 
wspbtdziatajqc przy wydawaniu biuletynow klu- 
bowych z informaejami DX-owymi ipracuj^c 
wzarz^dzie klubu. Dzialal na fomrn zaiz^du 
okr?gu we Wroclawiu, przez jedn^ kadencj? byl 
czbnkiem ZG PZK. W sporcie DX-owym osi^g- 
n^t to, co zamierzal, czyli DXCC, 5B DXCC, 
Honor Roll DXCC, zostato jeszcze kilka krajow 
do kohea listy DXCC. Pasja ostatnich lat to 
program IOTA - polowanie na wyspy. 
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Wiadomosci z URTiP 


Porzqdek w krakowskim eterze 

W efekcie podj^tej przez Urzqd Re- 
gulacji Telekomunikacji i Poczty kont- 
roli doprowadzono do zaprzestania 
nielegalnej emisji sygnaki radiowego 
na cz^stotliwosci 97,7MHz w Krako- 
wie. Zawiadomienie o podejrzeniu po- 
petnienia przest?pstwa przez nie- 
u prawn i Onego nadawc? zostafo takze 
ski ero wane do miejscowej prokuratury. 

W dniu 9 grudnia ubieglego roku 
Fundacja „Rozwoj Kultury Ziemi Gdo- 
wskiej" przysfala do Malopolskiego 
Oddzialu Okr^gowego URTiP pismo 
informujqce o planowanym rozpocz^- 
ciu emisji sygnalu testowego na cz§$- 
lotliwosci 97,7MHz z nadajnika umie- 
szczonego pod Kopcem Kosciuszki 
w Krakowie. Fundacja uruchomila na- 
dajnik tego samego dnia, pomimo ze 
wczesniej nie wystqpila do Prezesa UR- 
TiP z wnioskiem o wydanie pozwole- 
nia na emisji testowq. N atom last juz 
dzieri wczesniej pracownicy URTiP za- 
rejestrowali emisji z tego miejsca syg- 
natu zagtuszajqcego, ktory zaktocaf od- 
bior pracuj^cej na tej samej cz^stotli- 
wosci innej stacji radiowej w Krakowie. 

Niezwtocznie po podjeciu czynnos- 
ci kontrolnych Prezes URTiP zwrocit 
si$ do Krajowej Rady Radiofonii j Tele- 
wizji (...) z prosbq o potwierdzenie sta- 
nu nadawcow radiowych w Krakowie. 
10 grudnia Prezes URTiP otrzymaf od 


Przewodnicz^cej KRRiT Danuty Wa- 
niek pismo informuj^ce, ze Fundacja 
„Rozwoj Kultury Ziemi Gdowskiej" nie 
posiada koncesji wydanej przez KRRiT. 
Podejmowanie w obecnej chwili jakiej- 
koiwiek dzialalnosci nadawczej przez 
Fundacja jest wi^c nielegalne. 

Kontynuowana nast^pnego dnia kon- < 
trola Malopolskiego Oddzialu Okr^go- 
wego URTiP wykazala, ze zrodlem do- 
tychczasowych zakloceri na cz^stotli- 
wosci 97,7MHz jest nadajnik radiowy 
uzywany przez Fundacja „Rozwoj Kul- 
tury Ziemi Gdowskiej". W czasie kont- 
roli stwierdzono, ze Fundacja nie posia- 
cla pozwoienia radiowego na uzywanie 3 
tego nadajnika, a mimo to nie dice za~ 
przestad emisji. Przedstawiciel Fundacji 
przedstawil pracownikom URTIP konces- 
j^ KRRiT dotyczEjca rozpowszechniania 
programu radiofonicznego pod nazw$ 
„Radio Blue", ktorej waznosc wygasfa 
jednak 1 lutego 2002 r. Ponadto wskaza- 
na w dokumentacji lokalizacja nadajnika < 
nie pokrywala. si§ z lokalizacja obecnie 
kontrolowanego nadajnika Fundacji. 

Niezwfocznie po sporz^dzeniu proto- 
kolu z kontroli, w dniu 1 1 grudnia br. 
Dyrektor Malopolskiego Oddzialu Okr^- 
gowego URTiP wydal decyzje administ- 
racyjn^ nakazuj^cq Fundacji natychmias- 
towe wstrzymanie pracy nadajnika radio- _j 
wego. Nadajnik Fundacji zostal wyl^czo- 
ny tego samego dnia o godz. 1 6:30. (...) 

Jacek Strzatkowski, Rzecznik Prasowy 




HARM0N0GRAIV1 SESJI EGZAMINACYJNYCH 

Komiiji Egzaminacyjnej rfs. Operatorow Urzqdzen Radiowych w Sluzbie Radiokomufitkacyinsj Amatorskiej na 2004 rok 
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31.01.04 

gw 

Sl^ski Oddzial Okr^gowy URTiP, Slemianowice SI., ul. Wroblewskiego 75 

14.02.04 

10 c5 

Gsiedlowy Klub „T^CZA U , ul. Spotdzielcdw 4; 62-700 Turek 

28.02.04 

goo 

Szkoiny Klub KrOtkofalowcdw SP8ZKB przy SP w Kupnie k/Kolbuszov/ej 

6:03.04 

1Q oo 

Harcerski Klub Ucznosci SP5ZHP, ul. Konopnickiej 6, Warszawa 

13.03.04 

H M 

Swietokrzyski Oddzial URTIP, ul. Uiz§dnicza 13, Kielce (SOT PZK ) 

27.03.04 

1Q0O 

Harcerski Osrodek Ucznosci, ul. libelta 8, Bydgoszcz 

3.04.04 

9 » 

Slaskl Oddzial Okr$gowy URTiP, Siemianowice SI., ul. Wrbblewskiego 75 

17.04.04 

1QOO 

Klub Krotkofalowcdw PZK SP5PPK, Warszawa, ul. Wal Miedzeszynski 381 

17.04.04 

IP 0 

Komenda Hufca ZHP Wroclaw (SP6Z0A), Sobdtka k/Wroclawia, ul. Karkonoska 15 

24.04.04 

10°° 

Siedziba Zarz^du Wojewddzkiego LOK, Olsztyn, ul. Wcsterplatte 1 

22.05.04 

10 0D 

Radioklub „Fala“ SP1 KQR przy ZSM, ul. Arciszewskiego 21 , Kolobrzeg 

22.05.04 

1QC0 

0T PZK, u!. Basztowa 15/17, Krakow, ul. Orkana 2 (kino Sokol), Zakopane 

22.05.04 

HOD 

Kaliski Klub Krotkofalowcdw SP3KQV, 62-800 Kalisz, ul.Cz^stochowska 99 

5.06.04 

goo 

Klub L^czno^ci SP8ZIV przy Komendzie Hutca ZHP, 37-500 Jarostaw, ul. Sienkiewicza 1 1 

5.06.04 

goo 

Slqski Oddzial Okr^gowy URTiP, Siemianowice SI., ul. Wrbblewskiego 75 

19.06.04 

10 M 

Klub SP8YDB, przy ZSE, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin 

26.06.04 

10™ 

Klub Krbtkolalowcbw PZK SP5PPK, Warszawa, ul Wal Miedzeszynski 381 

4.09.04 

goo 

Slaski Oddzial Okregowy URTiP. Siemianowice SI., ul. Wrbblewskiego 75 

18.09.04 

1100 

Siedziba Zarzadu Wojewodzkiego LOK, Poznaii, uL kiezlomnych 1 

25.09.04 

1QOO 

0T PZK, ul. Basztowa 1 5/17, Krakow, ul. Orkana 2 (kino Sokol), Zakopane 

25.09.04. 

10™ 

Klub Krotkofalowcdw PZK SP5PPK, Warszawa, ul. Wal Miedzeszynski 381 

2.10.04 

g® 

Szkoiny Klub Krotkofalowcdw SP8ZKB przy SP w Kupnie k/Kolbuszowei 

23.10.04 

10“ 

Siedziba Zarz^du Wojewbdzkiego LOK, Olsztyn, ul, Westerplatte 1 

6.11.04 

1Q00 

OT PZK Szczecin - klub SP1ZCV, Technikum Budowlane, ul. Unislawy 32, Szczecin 

27.11.04 

goo 

Si^ski Oddzial Okregowy URTiP, Siemianowice SL, ul. Wrbblewskiego 75 

4.12.04 

10 DO 

Klub Krotkofalowcdw PZK SP5PPK, Warszawa, ul. Wa! Miedzeszynski 381 



Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internets 



Tylko w Magazynie INTERfiETT znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informacje o swiatowej sieci kampu 
terowej, poznasznajnowsze technology nauczysz 
si$ jak wykorzystyrwac Internet i gdzle szukac inte- 
resufocych zasobow 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyczne dia webmasterow, gotowe rozwi^zama 
konkretnycti problemow oraz instrukcje kodowania 
w HTML, DHTML, XML, PUP, Flashu I JavaScript 


TyJko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady, 
ktore pomogq Twojej firmie lepiej wykorzystac In- 
ternet, uniknqd zagrozen zwiqzanych z bezpieczen- 
stwem i zaoszcz^dzic pieni^dze 



W styczniowym numerze m.in.: 

* Historia polskiego Internet!! 

E-rzqd i e-urz?dy, czyli wirtoalne panstwo 
Bezpieczenstwo slron mtemetowycti 
Internet zdopaiaczem 
^ Przegiqd edytorow PDF 

* Relacja z targow COMDEX 2003 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we wszystkich 
EMPIK-ach i wi^kszych kioskach z pras^. 
Wszelkicti informacji ud 2 ieia Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 834-74*75. 864-64-79, faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 





Maraton CQ TEST 40 - 2004 

Cel zawodow: popularyzacja pasma 
7 MHz. 

Organ izatorzy: Klub Krotkofalow- 
cow Ziemi Sfnpskiej - SP1 YCC, Agencja 
Mienia Cminnego I Spraw Publicznych 
Postomino, Klub Sportowy „PRZEtOM" 
Postomino, Radioklub LOK „APO- 
GEUM" SP1 KIZ Postomino. 

Term in zawodow - trzecia niedziela 
kazdego kwartafu; 4 tury: 

- I tura - 1 8.01 .2004 r. godzina 1 1 .00 - 

13.00 UTC 

- II tura - 1 8.04.2004 r. godzina 1 0.00 - 

12.00 UTC 

- Ill tura - 1 8.07.2004 r. godzina 1 0.00 
- 1 2.00 UTC 

- IV tura - 1 7.1 0 2004 r. godzina 1 0.00 
-12.00 UTC 

Rodzaj emisji: CW, SSB. 

Raporty: R5 lub RST plus liczba kra- 
jdw potwierdzonych w pa^mie 7MHz 
oraz numer kolejny l^cznosci np. 59 
1 23 01 lub 599 1 23 01 itd. Stacje orga- 
nizatora podaj^ 59ZS lub 599ZS (Zie- 
mia Slupska). 

tqcznosci mozna powtarzac na CW 
i SSB, f^cznosci mieszane nie za- 
liczane (numery t^cznosci ci^gle dla 
CW i SSB). Nasluchowcow obowi^zuje 
odebranie znakow i raportow obu sta- 
cji. Stacje te nie mog$ powtarzac si^ 
w danej emisji. 

Punktacja: 

- za tcjcznoSc, nastuch na SSB: 2 pk. 

- za lejcznosc, nasluch na CW: 4 pk. 

- za Iqcznosc, nasluch ze stacje organi- 
zatora na SSB: 5 pk. 

- za l^cznosc, nasluch ze stacje organi- 
zatora na CW: 1 0 pk. 

Klasyfikacja: 

- grupa „A" stacje indywidualne 

- grupa „B" stacje klubowe 

- grupa „C" stacje nasfuchowe 
Wynik koncowy roczny stanowi su- 

ma punktow zdobytych przez stacje 
w trzech najiepszych lurach. 

Stacje reprezentuj^ce organizatora: 
SP1IGZ, SP1YCC oraz stacje, ktore 
w roku ubieglym zdobyty pierwsze 
miejsca w grupie A i B. 

Za zdobycie pi^ciu pierwszych 
miejsc w poszczegolnych grupach 
uczestnicy otrzymuj^ dyplomy, a za 
pierwsze w grupach - puchary. 

Dzienniki zawoddw wterminie 14 
dni po kazdej turze nalezy przeslac na 
adres: Adam Marian Slawski SP1ZZ, 
76-215 Stupsk, P.O. Box 35 (e-mail 
sp1zz@slp.vectranet.pl) Osoby zainte- 
resowane otrzymamem wynikow kori- 


cowych zawoddw lub z poszczegol- 
nych tur proszone 53 o przesfanie zaad- 
resowanej i ofrankowanej koperty lub 
podanie adresu e-mail, 

Krajowe Zawody RTTY, SSTV, 

PSK i HELL 2004 

Organ izatorzy: Leszczynski Klub 
Krotkotalowcdw „HKt" SP3ZAH, Wy- 
dzial Zarz^dzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludnosci Urz^du Miasta 
w Lesznie, Zarz^d Oddzialu PZK Polu- 
dniowej Wielkopolski w Krotoszynie. 

Sponsorzy: Prezydent Miasta Leszna, 
ZG PZK, redakcja „Swiat Radio", 
SP3CUG, SP8AQA. 

Celem zawoddw jest propagowanie 
osi^gni^c Leszna i Ziemi Leszczynskiej, 
emisji cyfrowych oraz ulatwienie zdo- 
bywania dyplomow „10 SP RTTY", „10 
SP SSTV", „1 0 SP PSK" i „ SP DIGITAL". 
Do udzialu zapraszamy wszystkie zain- 
teresowane polskie stacje indywidual- 
ne, klubowe i SWL. 

Krajowe Zawody HELL 

Niedziela 11.01.2004 r. od 7.00 do 

8.00 cz.lok. 3,5MHz. Raporty: RST+ 
skrot wojewddztwa i powiatu 4* kolejny 
dwucyfrowy nr QSO np. 599WLE 01. 
Wywolanie: CQ SP TEST. Posiedzenie 
komisji: 20.01 .2004 r. 

Krajowe Zawody PSK 

Niedziela 1 1 .01.2004 r. od 8.00 do 

9.00 cz. lok. 3,5MHz LSB. Raporty: 
RST+ skrot wojewddztwa i powiatu + 
kolejny dwucyfrowy nr QSO np. 599 
WLS 01. Wywolanie CQ SP TEST. Po- 
siedzenie komisji 20.01.2004 r. 

Krajowe Zawody RTTY 

Niedziela 18.01.2004 r. od 7.00 do 

8.00 cz. lok. 3, 5MHz LSB. Raporty: TST 
+ skrot wojewddztwa i powiatu + kolej- 
ny dwucyfrowy nr QSO np. 599 W KT 
01 . Wywolanie: CQ SP TEST. Posiedze- 
nie komisji 27.01 .2004 r. 

Krajowe Zawody SSTV 

Niedziela 1 .02.2004 r. od 7.00 do 
8.30 cz. lokal. 3,7MHz, Raporty: RSV + 
skrot wojewddztwa i powiatu + kolejny 
dwucyfrowy nr QSO np. 595 W PX 01 . 
Wywolanie: CQ SP TEST. Posiedzenie 
komisji 10.02.2004 r. 

Po QSO przeprowadzonym w wyni- 
ku CQ obowiqzuje QSY. Obowi^zuje 
przekazywanie obrazu w calosci (nie 
dotyczy CQ i wolania stacji). Niedo- 
zwolone jest uzupelnianie QSO innym 
rodzajem emisji. 

Wspbine dla wszystkrch emisji 

Punktacja: 1 pkt za QSO. Mnoznik: 
liczba zaliczonych wojewddztw. Wy- 


nik koricowy: suma punktow x mnoz- 
nik. W przypadku pracy jednej stacji 
z danego wojewddztwa stacja ta zali- 
cza sobie mnoznik - wlasne wojewodz- 
two. 

Nasluchowcy: analogicznie jak na- 
dawcy. Kazda stacja moze bye wykaza- 
na w logu nasluchowca maks. 3 razy. 

Klasyfikacja w poszczegdlnych gru- 
pach uwzgl^dnlona b^dzie pod warun- 
kiem dotarcia do komisji minimum 
5 dziennikow zawoddw. Obowiqzuje 
5 minut QRT przed i po zawodach, Nie 
zalieza si^ QSO obydwom korespon- 
dentom w przypadku roznicy czasu 
wi^kszej niz 2 minuty, braku jednego 
dziennika, bl^du w znaku lub grupie 
kontrolnej. 

Nie b^d^ klasyfikowane stacje, ktore 
rozpoczn^ prac^ w zawodach przed 
godzina rozpocz^cia i nie zakoriczq 

0 wyznaczonej godzinie. Stacje SSTV, 
ktdre rozpocznq QSO wostatniej mi- 
nucie zawoddw mog^ je dokofiezye 
lecz w czasie nie dluzszym niz jedna 
minuta. 

Do klasyfikacji b^d$ brane pod uwa- 
g^ dzienniki, ktore dostarezone zostan^ 
do dnia posledzenia komisji (jw.) za po- 
srednictwem poczty na adres: Lesz- 
czynski Kiub Krotkofalowcow skr. 
poczt. 1 06, 64-1 00 Leszno, lub poczty 
elektroniczn^ w postaci plikow teksto- 
wych na adres sp3zah@wp.pl Dziennik 
wyf^eznie jednostronny musi zawierac: 
czas, znak korespondenta, kompletn^ 
grupe kontrolnq nadan^, kompletn^ 
grup$ odebran^, mnoznik, sum^ punk- 
tow oraz znak i adres zawodnika. Za- 
mieszczanie zb^dnych zbiorowek, 
przynaleznosci klubowe, opisy sprz^tu 

1 uzywanych programow utrudniaj^ 
przy braku w grupie kontrolnej numeru 
i skrotu wojewddztwa i powiatu prac? 
komisji (cz^sc kolegow pisze „nr - patrz 
liczba porz^dkowa, wojewodztwo- 
patrz naglowek"). Liczymy, ze wszyscy 
uczestnicy podadz^ adres e-mailowy 
wlasny lub kolegi w ceiu przeslania 
wynikow. Decyzje komisji w skladzie 
SP3EXZ, SP3M1U i SQ6NEM osta- 
teezne 

O godzinie 6.45 w kazdym dniu za- 
woddw stacja organizatora interpreto- 
wac b^dzie regulamin i podawac do- 
kladny czas. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w ww. 
zawodach puchary Zarzqdu Gfownego 
PZK, za kolejne miejsca prenumerata 
roczna „Swiat Radio", upominki LKK- 
SP3ZAH, SP3CUG i innych sponso- 
row. Przewidziany upominek dla naj- 
lepszego uezestnika z grona przesyla- 
j^cych logii do kontrolL Uroczyste 
podsumowanie zawoddw planowane 
jest w leszczynskim ratuszu w dniu 
20.03.2004 r. Wyroznienia nieodebra- 
ne przeka zane prezesom OT PZK 

na posiedzeniu Zarz^du Gldwnego. 

Wszyscy zainteresowani dyplomern 
uczestnictwa ze wskazaniem zdobyte- 
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go miejsca oraz wynikami na piSmie 
proszeni sq o przesfanie zwrotnie zaad- 
resowanej koperty (sredniej) ze znacz- 
kiem za 1,40 zi. 

Wyniki zawodow rozesfane b$dq 
w ciqgu tygodnia od daty posiedzenia 
poszczeg6lnych komisji na wskazane 
adresy poczty elektronicznej oraz do 
mediow krotkofalarskich. 

Zdobywcy pierwszych miejsc w po- 
szczegolnych zawodach otrzymujq ty- 
tul Mistrza Poiski za 2004 r. nadany 
przez ZG PZK. Puchar Prezydenta 
Miasta Leszna otrzyma uczestnik (na- 
dawca lub klub) w klasyfikacji general- 
nej (rezultat Iqczny w poszczegdlnych 
zawodach). Za II Mil miejsce dyplomy 
Prezydenta Miasta. 

Zawody Oswi^cimskie 2004 

Organ izator: Klub Krotkofalowcow 
SP9KMQ przy Domu Kultury wWoli 
i Slqski Zarzqd Okr^gowy LOK w Kato- 
wicach. 

Termin: czwarty czwartek stycznia - 
22 stycznia 2004 r. 

Czas: Czesc HF 17.00-19.00 czasu 
lokalnego, cz$sc VHF 1 9.00-21 .00 cza- 
su lokalnego. 

Pasmo: HF- 3,5MHz, VHF - 144MHz 
wg obowiqzujqcego bandplanu. 

Emisje: 5SB i CW na HF oraz SSB, 
CW i FM na VHF. 

Wywotanie: na SSB i FM 

„Wywofanie w Zawodach Oswi^cims- 
kich", na CW „CQ OSW". 

tqcznosci zalicza si$: na HF - jeden 
raz z tq samq stacjq na SSB i jeden raz 
na CW, mieszanych me zalicza sie, na 
VHF jeden raz z tq samq stacjq bez 
wzgl^du na rodzaj emisji. Mozna uzy- 
wac tylko jednego urzqdzenia nadaw- 
czego. 

Raporty: na HF RS/RST + numer 
QSO + skrot powiatu /59 001 PY/, na 
VHF RS/RST + numer QSO + lokator / 
599 001 J 09 ON A/, stacja organ izatora 
SP9KMQ podaje tylko RS/RST (dodaje 
na SSB/FM sfowo „organizator"). Nu- 
meracja HF i VHF ciqgla niezaleznie od 
emisji. 

Punktacja: za kazde bezbf^dne QSO 
zalicza si^: na HF: SSB - 1 pkt, ze stacjq 
SP9KMQ - 1 0 pkt., CW - 3 pkt., ze sta- 
cjq SP9KMQ - 30 pkt. Na VHF: 1 pkt. 
za 1 km odlegfoSci niezaleznie od ro- 
dzaju emisji (nie mozna powtarzac 
fqcznosci innq emisjq). Mnoznika nie 
stosuje si^. 

Wynik koncowy: HF suma punktow 
za SSB i CW; VHF suma punktow za 
SSB, CW i FM. 

Nasfuchowcy: za poprawny nasfuch 
zalicza s\q obowiqzkowo odebranie 
obu znakdw korespondentdw i obu ra- 
portow. Punktacja: jak dla nadawcow 
(za przeprowadzony nasfuch) przy 
czym znaki stacji zaliczanych do nasfu- 
chu nie mogq si§ powtarzac w kolej- 
nych nasfuchach (po kazdym zaliczo- 
nym nasfuchu nalezy zmienic cz^stotli- 


wosd odbioru). Liczba nasfuchow tej 
samej stacji nie moze przekroczyc 1 0% 
ogolnej liczby nasfuchow. 

Klasyfikacja w grupach: 

- A - H F radiostacje klubowe SSB 
i CW, 

- B - HF radiostacje indywidualne SSB 
i CW, 

- C - HF radiostacje indywidualne tyl- 
ko n a CW, 

- D - stacje VHF, 

- E - nasfuchowcy HF. 

Dzienniki nalezy wysfac w ciqgu 
7 dni na adres: Klub Krotkofalowcow 
SP9KMQ, 43-225 Wola, skr. poczt. 33. 
Dzienniki wg ogdlnie obowiqzujqcych 
wzorow powinny zwierac: znak, imi^, 
nazwisko, adres do korespondencji, ro- 
dzaj licencji, oznaczenie klasyfikacji, 
obliczonq punktacja W przypadku 
znakdw okolicznosciowych oswiad- 
czenie o rodzaju licencji (klubowa lub 
indywidualna). OSwiadczenie o prze- 
strzeganiu Regulaminu i przepisow ra- 
diokomunikacyjnych. Niespefnienie 
powyzszych warunkow zakwalifikuje 
dziennik wyfqcznie do kontroli. 

Dzienniki w wersji elektronicznej 
(pliki wformacie tekstowym) mozna 
przesfac na adres e-mail: sp9kmq@ 
poczta.onet.pl, odbior b^dzie kazdora-- 
zowo potwierdzany zwrotnym e-mai- 
lem (po otrzymaniu potwierdzenia nie 
ma potrzeby przesyiania dziennika 
pocztq). 

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczo- 
we w grupach od 1. do 3. miejsca {na- 
grody rzeczowe uzaleznione sq od 
sponsorow). Za pierwsze miejsca 
w grupach puchary. Dla stacji QRP - 
dyplom dla stacji pracujqcej najmniej- 
szq mocq (nie prowadzi $i§ odr^bnej 
klasyfikacji QRP). Zapraszamy sponso- 
rdw do przekazywania nagrod. 

Decyzje komisji sq ostateczne i nie 
podiegajq zaskarzeniu. 

Uczestnicy zawoddw, ktdrzy chcq 
otrzymac oficjalne wyniki, proszeni sq 
o przesfanie wraz z dziennikami zwrot- 
nie zaadresowanej koperty ze znacz- 
kiem lub podanie adresu e-mail na 
dzienniku. 

Planowana aktywnosc stacji 
SP9KMQ - co 1/2 h zmiana emisji (SSB/ 
CW) HF, (SSB/CW/FM) VHF. 

XIX Konkurs o replike tampy 
Ignacego tukasiewicza 

Kat A KF-SSB 


1 SP9FZC 1336 

2SP8CGS 1312 

3SP4PBI 1272 

4SP2KFV 1232 

5SN3P 1210 

Kat B SWL 

1 SP01 77-JG 1 272 

2 SP0608-BB 1 040 

3 SP906014 966 

4 SP92901 5 924 

5 SP525649 712 


Kat. C UKF-FM 
1 SQ7HQQ 4952 

2SQ9AOJ 15 


IARU Region 1 UHF Microwave 
Contest (4-5.10.2003) 


Znak 

QSO 

Pkt 

432MHz - SO 



1 5P9JDP 

163 

43496 

2 SP6A 

114 

30575 

3 SQ9W 

76 

24632 

4 SP6IWQ 

89 

17833 

5 SQ6AX/6 

59 

10654 

432MHz - MO 



1 SN6W 

226 

61760 

2 SN7L 

70 

19877 

3 SP9KDA/p 

45 

9185 

4 SP9ZCI/9 

21 

3019 

Check log: SP2DDX, SQ6ELV, SP9FG, 

SP9XUD. 



1,3GHz - SO 



1 SP9JDP 

39 

6791 

2 SP1MVG 

7 

1297 

3 SP90JQ 

12 

1026 

4 SP9BGS 

10 

858 

5 SP9SOO/p 

11 

773 

1,3GHz - MO 



1 SN7L 

11 

2242 

2 SP9ZCJ/9 

9 

1125 

Check log: SP2DDX, SP9XUD. 


2,4GHz - SO 



1 SP9JDP 

7 

921 

2 SP95))/p 

4 

269 

S,7GHz - SO 



1 SP9SOO/p 

5 

490 

2 SP9QZO 

3 

155 

10GHz -SO 



1 SP9FG 

13 

2075 

2 SP9SOO/p 

14 

1579 

3 SP3JBI 

4 

752 

4 SP9MX/p 

5 

659 

5 SP9DRP/p 

4 

585 

SP-QRP Contest 



Znak QSO 

Pkt. 

zaliczonych 


Grupa A CW (5W) 



1 SP1AEN 

49 

98 

2 SP3VT 

46 

92 

3 SP3ASN 

45 

90 

4 SP2GKQ 

42 

84 

5 SQ4NR 

42 

84 

Grupa B SSB (10W) 



1 SQ2DYF 

37 

37 

2 SP5XMU/p 

33 

33 

3 SP7EQN 

33 

33 

4 SP5XOL 

32 

32 

5 SP4SAF 

32 

32 

Grupa C MIXED 



1 SP5ELA/8 

77 

126 

2 SP2DMB/3 

74 

118 

3 SP1NQN 

72 

116 

4 SP4PBI 

68 

111 

5 SP5PB/4 

66 

106 

Grupa D SWL 



1 SP4-2101 K 

10 

10 

2 SP3-1 9034 

5 

5 
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Lista stacji przemiennikowych 

(nr 33, stan na 1 5.1 1 .2003) 



LP 

Znak | Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Adres j Uzytkowmk | Operator odpow. 

Oata waznpscl 

1 

SRI 6 

R1 

J074SE 

Kotobrzeg 

W^gorzowa 8 ; Jozef Macko ; SP1 LJQ 

12.11.2012 

2 

SR1K 

R4 

J073MI 

Stargard Szcz. 

ZNTK. 1 Brygady 35 

Ryszard Marks 

SP1JZQ 

31.12.2004 

3 

SR1S 

R7 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludbw 30 

ZOTPZK - Szczecin 

SP1QXM 

beztermin. 

4 

SR1W 

ROx 

J073DV 

Swinoujscie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski, Jozef Gacek 

SP1TMA 

15.03.2004 

5 

SR2G 

R4 

J094HI 

Gdansk 

Diugie Ogrody 24 

TSK Rz^sna 1, 80716 Gdansk 

SQ2EEQ 

30.04.2005 

6 

SR2K 

R4x 

J093HB 

Torun 

Mazowiecka 63/65 

Toruriski k.k. SR2PMK SP2AQB 

20.12.2005 

7 

SR2T 

R7 

J093IA 

Torun 

Ligi Polskiej 5 

ZOTPZK nr 26 

SP2FMN 

09.03.2013 

8 

SR2W 

RO 

J092MP 

Wfoctawek 

Slowaokiego 4 

Szkolny Klub Krotk. SP2PHF 

SP2UV 1.07.2012 

9 

SR3C 

R5 

J082LX 

Chodziez 

Rataje, Chodzieska 9 

ZFIP Chodziez 

SP3GVL ; 31 .12.2003 

10 

SR3G 

R6 

J0720R 

Gorzow Wlkp. 

Szczecinska 25 

ZT PZK Gorzow 

SP3CAI 

beztermin. 

11 

SR3J 

ROx 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 16a 

Rad.klub LOK przy JAFO SP3KOK 

SP3WYP 

26.03.2012 

12 

SR3L 

R7 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Hare. Klub Krbtkofalowcow KWARC 

SP3HSZ 

17.10.2011 

13 

SR3M 

R6 

J091AR 

Kalisz 

Gornosl^ska 69 

Kaliska Grupa Krbtkofalowcow 

SQ3CPY 

30.9.2012 

14 

SR3N 

R3x 

J083ID 

Pita 

Tetmajera 6 

OT PZK Pita 

SP3IBS 

31.12.2003 

15 

SR3P 

R2 

J082LK 

Poznan 

Wichrowe Wzg. 17/144 

OP PZK, SP3KKU 

SP3NK jbeztermin. 

16 

SR3R 

R5x 

JOB1KO 

Rawicz 

Gen. Hallera 12 

Hare. Klub L^cznosci „RAWICZ“ 

SP3LRS |31.12.2003 

17 

SR3Z 

R4x 

J071SW 

Zielona G6ra 

Osiedlowa 17 

ZOT PZK Zielana Gdra 

SP3DFR jbeztermin. 

18 

SR3TK 

R7X 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przyTecbn, K. 

SP3ELD j 2012 

23 

SR4A 

ROx 

K013LU 

Augustow 

Zarzecze 5A 

Klub t^cznosci IOK 

SD4BJO 

31.12.2007 

19 

SR4J 

R1 

J093XN 

Ostrdda 

Nowa Wies 

Klub Rodzinny SP4GYS 

SP4SAS 

31.12.2012 

20 

SR4M 

R2 

K003TT 

Mikolajki 

Tatcka 1 

LOK SP4KCF Mrggowo, W.Pol. 6 

SP4KCF 

31.12.2003 

21 

SR40 

R5 

K003GS 

Olsztyn 

Pstrowskiego 16 

Warm-Maz. Stow Krotk., Olsztyn 

SP4TXI ; 31 .12.2003 

22 

SR4Q 

R7 

K014KE 

Suwatki 

Kowalskiego 9 

K.K.SP4KT0, Suwatki, PO 44 

SP4KT0 ; beztermin 

24 

SR4U 

R5 

K013ND 

Biatystok 

Pufaskiego 89 

ZTPZK Biatystok 

SP4JCQ 

beztermin. 

25 

SR5A 

R4 

KQQ2NG 

Warszawa 

Grzybowska/Jana Pawia II 

WOT PZK Warszawa 

SP51DK 

31.05.2005 

26 

SR5C 

R7 

. 

K002HV 

Ciechanow 

P.Sciegiennego 8 

PZK-Grupa Ciechanowska 

SP5LXQ 

beztermin. 

27 

SR5R 

RO 

K002JD 

Pruszkow'W'Wa 

Ks. Jozefa 1 

KL L^CZ. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

beztermin. 

28 

SR5W 

R6 

K002NG 

Warszawa 

Elektroc. Kaw^ozyn 

WOT PZK, Warszawa 

SP5IOK 

31 .05.2005 

29 

SR5Z 

R2x 

J092VM 

Ptock 

Wyszogrod 2 ka 1 61 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

beztermin. 

30 

SR6B 

R6X 

J070LX 

Bogatynia 

Meteo-Dzialoszyn 

SP6PCM K.K. przy Kopafni Turow 

SP6TR0 

27.12.2012 

31 

SR6F 

R6 

JD9QBL 

g. Gbra Sw. Anny 

Wysoka SLR 

Piastowski Klub Krutk. SP6PAZ 

SP6LUV i 28.1 0.2004 

32 

SR6G 

R1 

J080IV 

g. Sl^za 

Gora k/Sobotki. PnK 

OT PZK, Wroclaw 

SP6IX0 ; bezterm 

33 

SR6J 

R3 

J070ST 

g, Szrenica 

Obserw. Uniw. Wroci. 

SOT PZK 

SP6NXR jbeztermin. 

34 

SR6K 

R5x 

J080GP 

dugow k/N. Rudy 

Zakt. Uzdatn. Wody 

Waldemar Chrzanowski 

SP6EUA [31.10.201 1 

35 

SR6R 

RO 

J081MC 

Wroclaw 

G.Zapolskiej 2 

OT PZK Wroclaw 

SP6WAS [15.01.2012 

36 

SRGS 

R7x 

J080FQ 

g. Wielka Sowa 

Walirn 

KK PZK przy G.O.K, w Walimlu 

SP6HUK j 30.1 0.2011 

37 

SR6W 

R2x 

J080CS 

Chelmiec 

1 gora Chefmiec 

ECRA“CHEtMIEC“ 

SP6HQT 

31.12.2005 

38 

SR7L 

R3 

J091RS 

Lodz 

| Pilsudskiego 7 

ZT PZK, Piotrkowska 1 34, Lodz 

SP7SG 

09.05.2011 

39 

SR7V 

R1 

KOOOHU 

Swi^ty Krzyz 

j RTCN 

ZO Swi^tokrzyski PZK 

SP7WQM 

beztermin. 

40 

SR7W 

R2 

J091GF 

Wrelun 

! Reformacka 3 

| Wielunski Klub Krbtkofalowcow 

SP7IV0 

beztermin. 

41 

SR8J 

R7 

K010IA 

Jarosfaw 

j Pmchnik 

j Grupa Inicjatywna 

SP8AUP 

31.05.2005 

42 

SR8K 

RO 

KN19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka j Klub L^czn. PZK przy LO Orohobyc 2 

SP8NFE 

beztermin. 

43 

SR8L 

R3 

K011GE 

Lublin 

Dobrzanskiego 

ZOT PZK SP8PA! 

SQ8BWI 

31.12.2003 

44 

SR8R 

R3 

KN09XX 

Rzeszow | 8 marca 6 

ZT PZK R26S2bw 

SP8BIA 

31.12.2004 

45 

SR8S 

R4x 

KO1 1 1F 

Swidnik Witosa la/40 

Klub Radiowy LOK SP8KEZ 

SP8QEJ 

31.12.2002 

46 

SR8T 

R5 

KN09VR 

Krosno . Czarnor 2 eki 

OT PZK Podkarpacki 

SP8RHW 

beztermin. 

47 

SR8Z 

R4 

KOI Of A 

Jarostaw i Zbozowa 4 

Grupa Inicjat. Miedzyzakf Klub PZK 

SP8UAP 

30.05.2011 

48 

SR9A 

R7 

KN09KV 

Tarnow | Lichwin, g6ra Wat 

Tarnowsks Klub Pf 2 emienn. PZK Elektr. 

SQ9CAV 

6.01.2008 

49 

SR9B 

R4x 

JN99KN 

Szczyrk j Skrzyczne, Osrodek RTV 

Klub konstr. przem SP9YKD 

SP9QLU 

05.02.2013 

50 

SR9C 

RO 

J090XB 

Krakow j uL Basztowa 15/17 

OT PZK Krakow 

SP90YP 

31.12.2003 

51 

SR9D 

R3 

J090NH 

B^dzin j Centerte! dz. 23/5 

Klub konstr. przem SP9YKD 

SP9QLU 

15.01.2012 

52 

SR9E 

R5 

J0900H 

D^browa Gorn. ) Legionow Polskich 69 

Klub Kr. PZK „Sztygarka“ - SP9PDG 

SP9XLM 

26.02.2012 

53 

SR9P 

R2 

JN99VS 

Bogdanbwka j Koskowa Gbra 

Klub Krotkof. Doliny Raby, SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 

54 

SR9X 

R4 

JN99WA 

Zakopane j Gubalowka, Osrodek TV 

OT PZK Krakow 

SP9SVH 

beztermin. 
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LP 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik 

Operator odpow. 

Data waznosci 

1 

SRI KG 

R93 

J074SE 

Kotobrzeg 

W^gorzowa 8 

J6zef Macko 

SP1LJQ 

12.11.2012 

2 

SR1SW 

R77 

J073DV 

Swinoujscie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

15.03.2004 

3 

SR1SZ 

R87 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Lud6w30 

ZOT (14) Szczecin 

SQ1DMU 

19.10.2013 

4 

SR2GA 

R83 

J094FL 

Gdynia 

Chwarznien ska 136/138 

Micbat Lewczuk 

SP2XDM 

28.8.2013 

5 

SR2WL 

R85 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackiego 4 

Szkotny Klub Krotk. SP2PHF 

SP2UV 

9.06.2012 

8 

SR2GD 

R87 

J094HI 

Gdansk 

Dfugie Ogrody 24 

TSK PZK, Rzfsna 1 , 80-716 Gdansk 

SP2NBH 

30.04.2005 

7 

SR2T0 

R75 

J093IA 

Torun 

Lrgi Polskiej 5 

ZOT PZK 26 

SP2FMN 

09.03.2013 

8 

SR3CH 

R81 

J082LX 

Chodziez 

Rataje, Chodzieska 9 

ZHP Chodziez 

SP3GVL 

31.12.2003 

9 

SR3G0 

R91 

J0720R 

Gorzdw Wlkp. 

Szczecinska 25 

ZT PZK Gorzow 

SP3CAI 

beztermin. 

10 

SR3JA 

R83 

J081SX 

Jarocin 

KoSciuszkj 16 a 

KiubLOK przy JAFO SP3KCK 

SP3JHR 

14.11.2011 

11 

SR3PO 

R92 

J082LK 

Poznan 

Os.Rusa135 

Klub L^cznosci LOK ^Rataje" 

SP3EFD 

31.12.2003 

12 

SR3TK 

R104 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KKprzyT.K. 

SP3ELD 

2012 

13 

SR4BK 

R81 

K013ND 

Biatystok 

Slonimska 1 

ZT PZK Biatystok 

SP4JCQ 

beztermin. 

14 

SR40L 

R70 

K003GS 

Olsztyn 

Dworcowa 

Warm. Maz. Stow. Krotk. PO. 21 

SP4CHY 

31.12.2003 

15 

SR4SU 

R76 

K014LC 

Suwaiki 

Pulaskiego 60/52 

Grzegorz Jarzgbczyk, SP4SKA 

SP4SKA 

beztermin. 

16 

SR5PL 

R89 

J092VM 

Ptock 

Wyszogrodzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

beztermin 

17 

SR5PR 

R91 

K002JD 

Pruszkow 

Ks. dozefa 1 

Kl. Lsczn. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

18.06.2012 

18 

SR5PX 

R93 

K002JD 

Pruszkdw 

Ks. Jozefa 1 

Kl. Uczn. LOK SP5KMB 

SP5CFS 

beztermin. 

19 

SR5UR 

R96 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

LOK, SP5KEH 

SP5RDD 

3T768T2005 

20 

SR5WA 

R98 

K002NG 

Warszawa 

EC Kaw?czyn 

WOTPZK Warszawa 

SP5IDK 

31.05.2005 

21 

SR6JG 

R71 

J070UR 

Karpacz 

Mata Kopa 

SOT PZK Jelenia Gora 

SP6CRT 

22.11.2005 

22 

SR60P 

R87 

J090BL 

Gbra Sw. Army 

Wysoka SLR 

Piastowski Klub KrdtkofaL SP6PAZ 

SP6LUV 

27.12,2011 

23 

SR6WS 

R81 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k. Watimia 

K.K.PZK przy G.O.K. 

SP6HUK 

30.10.2011 

24 

SR7LD 

R87 

J 09 IRS 

Lodz 

Pitsudskiego 7 

ZOT PZK 

SP7R0A 

01.06.2011 

25 

SR7PA 

R100 

J091QP 

Pabianice 

Partyzancka 8 

Harcerski Klub Kr. SEGA 


beztermin. 

26 

SR8DU 

R84 

KH19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka 138 

Klub LqcznoSci PZK 


bezterm 

27 

SR8JR 

R79 

K010IA 

Jarostaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna Jar. Krotk 


30.05.2011 

28 

SR8LZ 

R94 

K010FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

Klub PZK przy ZSZ 

gf 

19.07.2012 

29 

SR9KD 

R82 

J0900H 

Sosnowiec 

Modrzewiowa 

Klub Konstr.Przem SP9YKD 

gj 

wnios.URT 

30 

SR9KR 

R95 

J090XB 

Krakbw 

Basztowa 15/17 

ZT PZK Krak6w 


31.12.2003 

31 

SR9KW 

R85 

JN99XF 

Zakopane 

Kasprowy Wierch 

SP9YKD 


16.06.2012 

32 

SR9PC 

R78 

JN99VS 

Bogdanbwka 

Koskowa Gora 

Kl. Krdtk. Dotiny Raby SP9KDR 


07.05.2012 

33 

SR9TB 

R75 

K009KV 

Tarndw 

Lichwin g. Wat 

Tarnowski Klub Radioamat. 


6.01.2008 

34 

SR9ZM 

R88 

J090RL 

Zawiercie | Stefania 58 

Marek Gwdzdz 

g^iam 

77 ??? 


Wspofistnienie wielu przemienni- 
kow, w szczegolnosci w pasmie 2m, 
przy niewieikich wzajemnych odieg- 
tosciach wymaga surowego przestrze- 
gania wymagan technicznych, w tym 
subtonow (CTCSS lub DSC). Jeclnoczes- 
nie pami?tac nalezy, ze kazdy prze- 
miennik jest jednakowo wazny i nie 
powinno dopuszczac si? do utruclnia- 
nia pracy jednego przemiennika przez 
drug!. Ponadto nalezy bye wyrozumia- 
lym, zdawad sobie spraw? z tego, ze 
przy „podniesionych" warunkach za- 
si?gi powi?kszajq si? i powstaj^ nie- 
uniknione zaktocenia. 

Podstawowe zasady pracy przez 
przemienniki: 

1) staeja przenosna lub mobil nawi^- 
zuje f^eznose przez przemiennik 
gdyz zna jego QRG, a nast?pnie 
sprawdza, czy slyszy korespondenta 
na cz?stotliwosci wejsciowej do 
przemiennika. Jesli slyszy to natych- 
miast uzgadnia QRG simpleksowe 
i przechodzi tam do pracy, zwalnia- 


jqc przemiennik. W przeciwnym 
przypadku prowadzi krdtk^ rozmo- 
w?. 

2) Stacje staejonarne, bazowe pracuj^ 
przez przemiennik na podobnych 
zasadach jak w p. 1 , z tym ze stacje 
mobil i przenosne maj^ pierwszeris- 
two. 

3) Przemiennik nie sluzy do t^cznosci 
DX-owych i jesli tego rodzaju praca 
jest zaktocona, to nie mozna tego 
traktowac jako wad? systemu. 

4) Dopuszcza si? „pogadanie" na 
przemienniku, pod warunkiem 
cz?stych przerw dla umozliwienia 
wejscia staejom z priorytetem (prze- 
nosne, mobtl), jak w p. 1 . 

Szczegofy techniczne znajdujq si? 
w „Poradniku Operators UKF" w wyda- 
niu SP9W. 


Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
Koordynator ds. przemiennikow 
anafogowych 
e-mail: sp6lb@vgj.pl 




Zdzisfaw 
Bienkowski 
SP6LB 

Mieszka w Jeleniej Gorze. Czynny na pas- 
mach amatorskich od 1952 roku, posiada 
liezne dyplomy, ponad 1 00 razy brat udziai 
wzawodach i probach UKF IARU na 4 pas- 
mach, wi?kszosc zterenowego GTH 
(SP6LB/m). Od 1992 roku jest UKF Manage- 
rem PZK, pefni takze funkcj? koordynatora 
ds. przemiennikow. Brat udziat w 8 konferen- 
cjach IARU. Jest autorem 3 ksi^zek i tluma- 
czem 3 kolejnych z dziedziny UKF, napisai 
takze liezne artykuly, ktore byty publikowane 
w czasopismach amatorskich. Prezes Su- 
deckiego Oddziatu PZK, odznaczony Zlot^ 
Odznak^ Honorow^ PZK, 
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Miernik do pomiaru 
indukcyjnosci cewek 

Chcialbym zaproponowac 
temat, ktorychyba nie byf poruszany na 
lamach czasopisma . Dotyczy to przy- 
rzqciu - przystawki umozliwtajqcej 
okreslenie indukcyjnosci cewek (obwo- 
d6w rezonasowych LC) nie dajqcych 
si$ zmierzyc typowym GDO ze wzgi?- 
du na umieszczenie cewek w niedo- 
st?pnycb miejscacb. Pomiar powinien 
odbywac si? poprzez podlqczenie 
dwoch krotkich wyprowadzen cewki 
do zaciskow miernika. Mys!? f ze poru - 
szony przeze mnie temat zainteresuje 
szersze grono czytelnikow, w tym 
zw iaszcza majsierkowiczow. W zwiqz- 
ku z tym, o He to mozliwe r prosz? o za- 
mieszczenie sc hem a tow przykiadow 
rozwlqzujqcych ten problem . 

Wasz czytelnik 
(nr prenumeratora 2842) 

Interesujqcy opis wykonania mierni- 
ka do pomiaru indukcyjnosci cewek za- 
mieszczamy wewnqtrz tego numeru 
w dziale Hobby. 

Modemy R1VID 

Wiadomo powszechnie, ze 
wsrdd krotkofalowcow 
wielkq populamosciq c/e- 
\qcznoici cyfrowe (Packet 
Ja wieJokrotnie slyszaiem 
w pasmie CB, ze tam rdwniez sq uzy- 
wane emisje cyfrowe . Nic na ten temat 
nie pisalifcie w Swiecie Radio . Wiem, 
ze w handlu sq takze dost?pne mode- 
my do pracy w pasmie UKF, a takze 
CB? Napiszcie coi na temat takich 
urzqdzen (np. RMD1200 czy 
RMD1244) czy w ogole o emisji cyfro- 
wych. 

Wa Idemar Skierski 



szq st? 
Radio). 


Na lamach SR nigdy nie pisalismy 

0 mozliwosci pracy emisjami cyfrowy- 
mi w pasmie CB, bo taka praca jest za- 
broniona, a nawet karalna. 

Jezeli pracujq stacje zagraniczne 
w zakresie CB, to wcale nie oznacza, 
ze czyniq to legainie. Podobnie jest 
z pracq poza podstawowq czlerdzies- 
tkq. Co prawda opisujemy takie zda- 
rzenia, bo taki jest charakter pisma, 
ale nigdy nie zach^camy, aby lamac 
prawo. Oczywiscie mamy tut aj na 
mysli nasluch radiowy w pasmie CB, 
ktorym pasjonuje si? szerokie grono 
Czytelnikow. Nikt nikomu nie zabroni 
sluchac takze emisji cyfrowych 
w pasmie 1 1 m. 

Na temat emisji cyfrowych na la- 
mach SR byfo wiele artykulow, pisa- 
nych glownie przez OE1 KDA. 

Warto przypomniec, ze Packet 
Radio jest emisjq cyfrowq opartq na 
protokole AX. 25, ktory jest modyfikacjq 
powszechnie uzywanego protokolu 
X.25 (HDLC). Glownq roznicq pomi^- 
dzy protokolami jest zastosowanie 
wAX.25 dluzszego pola adresowego, 
w ktorym znajdujq s\? znaki wywolaw- 
cze korespondentow bqdz stacji prze- 
kaznikowych. W zaleznosci od pasma, 
stosuje s\? rbzne rodzaje modulacji 
oraz szybkosci. Na pasmach UKF stosu- 
je s\? modulacji z przesuwem cz^stot- 
liwosci, czyli AFSK z szybkosciq 1200 
bitow/s (uzywa s\? cz^stotliwosci 1200 

1 2200Hz). 
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Aby mozna bylo legainie pracowac 
emisjq cyfrowq radzimy zdac egzamin 
na licencj^ kategorii II, a nast^pnie za- 
opatrzyd si$ w nast^pujqcy sprz^t: 

- urzqdzenie nadawczo-odbiorcze, np. 
radiotelefon FM/2m (prawie kazdy 
jest dobry, ale musi bye wyposazony 
w gniazda: sluchawkowe, mikrofo- 
nowe, sterowania - PTT); 

- komputer klasv PC (kazdy dost^pny 
z Jqczem szeregowym RS 232); 

- modem, czyli dodatkowe urzqdzenie 
posrcdniczqce mi^dzy komputerem 
a radiotelefonem. 

Sposob wykorzystania wspomnia- 
nych w pytaniu modemow RMD1200 
oraz RMDI244 ilustruje rysunek 1. 

Choc z ry5unkdw wynika, ze ofero- 
wane przez firing ALAN modemy 
wspolpracujq z radiotelefonami CB, to 
sq one zalecane takze na pasma VHF. 

Modem RMD1200 jest przeznaczo- 
ny dla radiotelefonow samochodowych 
i wymaga zasilania 13,8V (100mA). 
Z kolei modem RMD1 200 jest przezna- 
czony dla radiotelefonow r^cznych 
(przenosnych, w tym takze CT145, 
CT1 52) i nie wymaga dodatkowego za- 
silaeza (jest zasilany z PC). 

Podstawowe parametry modemow: 

- napi^cie wejsciowe analogowe 
(m.cz.): min. IV; 

- napi^cie wyjsciowe analogowe 
(m.cz.): maks. 1,5Vpp; 

- napi^de wejsciowe digital: ±1 0V; 

- napi^cie wyjsciowe digital: ±10V; 

- cz^stotliwosc Mark: 1 200Hz; 

- cz^stotliwosc Space: 2200Hz; 

- gniazda: DBF9. 



Alan K-145 

Przypadkowo dostalem 
w pracy w prezencie reflek- 
tometr SWR&Power Meter 
Alan K145 . Poniewaz syn ma wdomu 
radiotelefon CB , wi?c pomyslalem, ze 
przyda si? takie urzqdzenie. Nasz prob- 
lem polega na tym, ze nie posiadamy do 
tego reflektomeLru instrukcji obstugi . 
Chciafbym si? dowiedziec, jak si? z tym 
urzqdzeniem pracuje i do czego sluzq 
przeiqczniki PWR&SWR, 10WFWD& 
100WREF, oraz pokt'?tlo S.CAL . Czy 
moglibyteie opisac na lamach miesi?cz- 
nika / jak si? tym urzqdzeniem poslugi- ' 
wac (co najpierw wlqczyc, radio- 
matcher-SWR-antena czy radio-SWR- 
matcher-antena)? Przepraszam, jezeli 
zadaj? oczywiste pytania, ale mys'l?, ze 
ten temat moze zaciekawic takze innych 
uzytkownikow CB i nie tylko . 

Tomasz Piekielka 
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Na temat pomiarow wspdlczynnika fali stojqcej (SWR) juz 
pisaliSmy wielokrotnie na lamach naszego miesi?cznika. 
Wiele informacji na ten temat jest w dost?pnych ksiqzkach 
(np. "CB Radio" dost?pnej w Ksi?garni Wysylkowej AVT). 
Z tego tez wzgl?du, zanim przypomnimy procedure pomia- 
row, ograniczymy si? tylko do wyjasnienia skrotow wyst?pu- 
jqcych na obudowie przyrzqdu. 

1. PWR&SWR (Power & Standing Wave Ratio) - moc 
i wspolczynnik fali stojqcej. 

2. 1 0WFWD&1 OOWREF (1 OW Forward & 1 00W Reflected) - 
zakres 10W dla mocy wychodzqcej i 100W dla mocy 
odbitej. 

3. S.CAL. (Calibration) - kalibracja przyrzqdu przed pomia- 
rem SWR. 

Oczywiscie poprawne wlqczenie miernika jest nast?pujq- 
ce: radio-SWR-matcher-antena (w przeciwnym razie trudno 
by bylo zauwazyd wplyw matchera na dopasowanie). 

Warto zdawac sobie spraw?, ze prawie kazdego reflekto- 
metru uzywa si? tak samo, z tym ze we wspomnianym urzq- 
dzeniu, oprocz reflektometru, jest takze miernik mocy. 

Aby uzywacf reflektometru, nalezy przelqcznik PWR/SWR 
ustawic w pozycji SWR. 

Zalecana procedura pomiaru SWR: 

- wlqczyc miernik mi?dzy anten? i nadajnik; 

- przelqcznik 1 0WFWD/1 OOWREF jest podwdjny i przy re- 
flektometrze dziala funkcja FWD/REF, wi?c nalezy ustawic 
go w poz. FWD; 

- pokr?tlo CAL skr?cic do zera (w lewo); 

- wlqczyc nadajnik; 

- pokr?tlem CAL ustawic wskaznik na 100% (pelnq skal?); 

- przestawic przelqcznik FWD/REF w polozenie REF (bez 
wylqczania nadawania) i na skali odczytad SWR (wartoSd 
wspolczynnika fali stojqcej). 

Jesli wartosc SWR b?dzie nie wi?ksza niz 1,5 to wszystko 
jest w porzqdku. Oczywiscie pomiar nalezy powtdrzyd na in- 
nych kanalach. Mozna tez zmierzyc na poczqtku, srodku i na 
koricu pasma. Jezeli SWR jest najmniejszy na 1 kanale i potem 
stale rosnie, to antena stroi si? ponizej pasma (jest za dluga). 

Z kolei jezeli SWR jest najnizszy na 40 kanale, to antena 
stroi si? powyzej pasma (jest za krdtka). 

Najlepsza sytuacja b?dzie miata miejsce, jezeli miernik po 
przelqczeniu wroci do zera, czyli SWR=1 . 

Aby wykorzystac miernik mocy, nalezy zaopatrzyc si? 
w sztuczne obciqzenie, ktdrym moze bye opornik bezinduk- 
cyjny 50Q o mocy r6wnej lub wi?kszej niz moc nadajnika. 

Miernik dolqcza si? do nadajnika, a z drugiej strony wlq- 
cza si? sztuczne obciqzenie. Oczywiscie przelqcznik przesta- 
wia si? w polozenie PWR. Drugi przelqcznik dziala wtedy jak 
przelqcznik 10/100W i nalezy go ustawic w pozyej? 100W 
i wlqczyc nadawanie. 

Jesli wskazowka na skali pokazuje, ze moc jest mniejsza 
niz 10W, to przelqcza si? miernik na 10W i wtedy odczytuje 
moc. Oczywiscie taki pomiar jest bardzo uproszczony i doSd 
niedokladny. 



Transceivery: K2, Digital 2004 i CDG2000 


Jestem zainteresowany zakupem dobrego trans- 
ceiver KF, a wiasciwie dobrego odbiornika. Lu - 
bif takze skiadac kity, w/?c ucieszyfem si ? z informacji za - 
warlych w Poradach Technicznych w 11. Nie znam jed- 
nak powodow, dlaczego transceiver K2 jest tak bardzo rekla- 
mowany w SP? Slyszalem, z nieoficjalnych zrodei, ze niektd - 
re parametry sq lepsze w transceiverze CDG2000. Czy mogli- 
byscie cos o nim napisacf Gdzie mozna kupic Digital a 2004 
(adres, cena) i kiedy opiszecie szerzej jego konstrukcj ?. 

Marek Kaczorowski 


K2 


Test prototypu transceiver K2 byl za- 
mieszczony na lamach Swiata Radio juz 
w numerze 6/2000. Wszystkie niezb?d- 
ne informaeje oraz aktualne ceny sq po- 
dane na stronie firmy Elecraft. Aby si? 
przekonac, ile kosztuje wybrany zestaw, 
wystarezy zaznaezye odpowiednie op- 
eje i wybrad rodzaj przesylki. 

Wcdlug informacji redakcyjnych, 
w Polsce sq trzy lub cztery takie trans- 
ceivery. K2 (oprocz SP7HT, ktory jako 



pierwszy zlozyl to urzqdzenie) ma SP9NSV oraz SP9PT (Woj- 
tek SP9PT mial to urzqdzenie na wyprawie na Wysp? Wielka- 
nocnq - relacja wewnqtrz tego numeru). 

lie kosztuje to urzqdzenie po sprowadzeniu do kraju, zapy- 
taliSmy SP9NSV: "Ja wybralem International Air Post (K2 
w wersji podstawowej - bez SSB, z opejq 1 60m, z ATU). Tak 
zamowiony transceiver kosztowal mnie 833 USD + koszty 
przesylki (w moim przypadku 40 USD). Clo nie zostalo nali- 
czone, ale nie wiem, czy to jest regula, czy nie." 


K 


M 
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Wi^cej informacji na temat K2 oraz 
testy SP9PT i SP9NSV zamiescimy za 
miesi^c. 



Wyjscie oscylatora odniesfenia XTAL 1 [T M [15) 

WejScie oscylatora odniesienia XTAL2 |T 15] 

Dodatnie napi^cie zasilania V^, ]T V4] 

Ujemnenapigciezasilajqce (masa) V u (Tj 13] 

TSA5Q6Z 

Wejscie FM oscylatora przestiajanego napi^ciem (VCO) FM, [5 12] 

Odsprz?zenie preskaJerow DEC \s] ’ ll] 

Wejscia AM oscylatora przeslrajanego napi^ciem (VCO) AM, [7] ■ 10] 

WyjScie przefqcznika pasma 8 S (jj] ]9] 

Rys. 2. Wyprowadzenia uktadu TSA6057 


WyjScie napi^cia WyjScie napi^cia 

stroienia AM strojenia FM 


Dodatnie napi?cre rasilaj^ce 

AM C Wyjscie zewn?traiej p?Ui sprz^zenia zwrolnego dla filtru AM 
LOOP, Wejscie wzmacniacza napi?cia strojenia 
FM 0 Wyjscie zewn^lrznej p?Hi $prz?zenia zwrotnego dla frltru FM 
AS Wejscie adresowe 

SCL Szeregowe wejscie sygnalu zegarowego {magistrala FC) 
SDA Szeregowe wejscie danych (magistrala i 2 C) 
f lllf WyjScie cz^stoUiwflsd odniesienia 40kHz 


CDG2000 

Transceiver CDG2000 (konkurent K2), 
charakteryzujqcy si^ dobrq stronq odbior- 
czq i nowoczesnym rozwiqzaniem ukfo- 
dowym, zostal zaprojektowany i zbudo- 
wany przez trzech do£wiadczonych krot- 
kofalowcow G3SBI, G8KBB i G30GQ. 

Z zalozenia transceiver miat miec 
parametry co najmniej porownywalne 
z najlepszym fabrycznym transceive- 
renn dost^pnym na rynku i miat bye 
mozliwy do skonstruowania przez do- 
swiadezonego konstruktora amatora. 

W wi^kszosci jest to konstrukeja ana- 
logowa z cyfrowym sterowaniem funk- 
ejami i cyfrowym obwodem audio. Za- 
stosowano konwencjonalnq superhete- 
rodyne z dose niskq cz$$totliwos r ci 4 po- 
sredniq, natomiast z uzyeiem syntezera 
pracujqcego na VHF dzielonego wdof. 
Ta technika pozwala zredukowac szumy 
fazowe i uniknqc uzywania wielu VCO. 

Pomiary IP3 wskazaty okofo 
+40clBm. Wi^cej informaeji mozna 
znalezc w Internecie na stronie http:// 
www.warc.org.uk/cdg2000%20files/re- 
leasel /introduction, htm. 

DIGITAL 2004 

DIGITAL 2004 skonstruowany przez 
Piotra Krzyzanowskiego SP3ABG jest do- 
st^pny zarowno jako urzqdzenie goto we, 
jak I do samodzielnego monlazu. Kit za- 
wiera plytk^ drukowanq, nietypowe cew- 
ki, dtawiki, transformatory, zaprogramo- 
wany mikrokontroler, tareze kodowq i do- 
kumentacj^. Cena podstawowego zesta- 
wu do samodzielnego montazu wynosi 
230 zf. Transceiver gotowy, w obudowie, 
kosztuje 990 z\. Owszelkie informaeje 
i porady najlepiej popros ic konstruktora 
(Piotr Krzyzanowski, 0696 807-574, e- 
mail: sp3abg@poIbox.com, www.eter. 
ariadna.pl/sp3abg, www.qsl.net/sp3abg). 
Schemat transceivera wraz z opisem jego 
dziaiania zamieszczamy w tym numerze. 

TSA6057 

Cbcialbym dowiedziec si$, 
fcAOl co zawiera i jakie ma para- 
metry syntezer cz?totliwos- 
ci TSA6057 (nie posiadam dost$pu do 
katalogu ani Internetu). Jezeli byfo to 
opisane na famach SR, to wystarezy n ti- 
mer pisma. Z gory dzi$kuj$. 

Pawei Surma 


V 5 "T" UR 2 Wyb 6 r adresu 

38n j— JlB* J1 : A1=l 

. C3 J*. C4 J2. A1_0 Wyjscie cz^stotliwoSci 

"220rTT Z20n +SV J1 J2 - Magistrala I C odniesienia 40kHz 


LOOP t FM 0 


TSA6057 

TSA6057T 


XTAL1 XTAL2 



Wejicie 
FM (VCO) 


Rys. 3. Podstawowa aplikaeja ukladu TSA6057 
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Rys. 4. Schema) blokowy uktadu TSA6057 


Syntezery cz^totliwo^ci TSA6057 sq 
bipolarnymi, monolityeznymi ukfadami 
scalonymi i realizuj^ wszystkie funkcje 
strojenia w systemach radiowych prze- 
strajanych p^tl^ fazow^ PLL. Poniewaz 
wyst^puj^ one w wi^kszosci spotyka- 
nych typow odbiornikow radiowych, 
zamieszczamy na rysunku rozmiesz- 
czenie wyprowadzeh obudowy. 

Typowq aplikacja ukiadu zawiera 
rysunek 3. Schemat blokowy uktadu, 
wyjasniaj^cy zasad^ dziaiania synteze- 
ra czestotliwoSci, pokazuje rysunek 4. 

Maksymalna cz^stotliwosc wejscio- 
wa dla AM wynosi 30MHz, zas dla FM- 


150MHz. Szczegotowe wartosci para- 
metrow, jak rowniez opis wtasciwosci 
TSA6057, zawiera m.in. biuletyn USKA 
10/93. 

B Krotkofaiowcy 
skazani na QRP? 

Ukazafo si$ nowe rozpo- 
rzqdzenie Ministerstwa Ochrony Srodo- 
wiska, Wystarezy dokladnie przeezy- 
tac, zeby dowiedziec si£, ze wi^kszosc 
z jego uregu Iowan jest przestarzata , 
a ponadto posiada wiele luk, niescisios- 
ci i zwyczajnych bf^dow. 
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Czy redakcja moglaby zwrocic uwa- 
g? Czytelnikom, ze wydany przepis Mi- 
nisterstwa Ochrony Srodowiska jest 
niezgodny z zaleceniami Un/7 Europej- 
skiej ? Przydafoby si? takze wyjasnic 
Czytelnikom , co oznacza to w prakty- 
ce. Dla mnie, mieszkajqcego w bloku, 
oznacza prac? w ylqcznie na QRP. Mys - 
I? ze niewielu krotkofalowcow b?dzie 
stac zeby kupic dziaik ? i dom poza 
miastem. 

Stafy czytelnik SR 

Nasz Czytelnik prawdopodobnie ma 
racj$. Dziwnym s\? wydaje nie- 
uwzgl^dnienie najnowszych badan 
w dziedzinie promieniowania elektro- 
magnetycznego oraz zalecerl Swiato- 
wej Organizacji Zdrowia oraz zalecen 
Unii Europejskiej, gdzie poziomy nal£- 
zersia pola o wartosci 28V/m uznaje s\? 
za bezpieczne w zakresie 
1 0MHz-400MHz. U nas rozporz zjdze- 
nie dopuszcza tylko 7V/m, czyli do- 
kladnie 4 razy mniej, nie biorcjc pod 
uwag^ czasu trwania emisji (16 razy 
mniejsza moc). 

Jak wiemy, pole EM wplywa na orga- 
nizm cziowieka na wiele sposobow, 
prowadzone szerokie badania na swie- 
cie, do korica niejednoznaczne. Jak wi- 
dac, nasza administracja zadekretowa- 
Ja jedynie poziom dopuszczalny, pomi- 
jajqc caikowicie takie zjawisko, jak 
cza$ ekspozycji na promieniowanie. 
Nie trzeba bye specjalistq, aby wie- 
dziec, ze im dfuzej jest s\? wystawio- 
nym na promieniowanie, tym gorzej 
dla cztowieka (tak jak z opalaniem na 
plazy). W rozporz^dzeniu nie wzi^to 
pod uwag£, ze wzgl^dny czas promie- 
niowania nadajnika amatorskiego to ty- 
si^ezne cz?sc\ procenta. Inaczej jest 
w przypadku staeji telefonii komorko- 
wej, gdzie emisja jest ci^gla. 

Chyba zapomniano, ze im krocej 
jeste^my napromieniowywani, tym 
wartosc dopuszczalna nat^zenia pola 
moze bye wi^ksza. Zalecenia WHO 
mowi^ o dopuszczalnym pozioinie 
28V/m dla cyklu 30 min. 1 pasma KF. 

Niestety nadal pokutuje u nas stare 
podejscie urz^dnicze: jesli urz^dnik 
czegos nie rozumie, to tego zabrania. 
Tym niemniej nalezy znad przepjsy 
i probowac dostosowac s\? do nich. 

Krotkofalowcy powinni w tym w\?k- 
szym zakresie zrozumiec podstawowe 
zjawiska zwiqzane z promieniowaniem 
anten i transmisjq w liniach przesylo- 
wych. Aby wyrobic sobie pogi^d, jak 
wyglcjda rozkiad pola EM wokbl staeji 
amatorskiej, mozna skorzystac z ame- 
rykariskiego raportu, ktory jest na nast^- 
puj^cej stronie http://www.fcc.gov/oet/ 
info/documents/reports/#ASD-9601 

Podany jest tam taki przyktad, ze na- 
t^zenie pola staeji pracujqcej mocq wy- 
jsciow^ 100W w pasmie 80m z antenq 
inverted V, wod leg lose* 20m na wyso- 
kosci Im nad ziemiq wynosifo 2 / 8V/m. 

Dla tego samego przypadku, czyli 


100W, zmierzono pole w pomieszcze- 
niu operator, gdzie na pozycji opera- 
tor byfo 7 do 1 3V/m, a przed skrzynk^ 
antenow^ 34-43 V/m. 

PLC na cenzurowanym 

jestescie chyba jedynym 
pismem, w ktory m wyezy- 
taiem, ze PLC jest szkodli- 
we. Z drugiej strony musz ? jednak 
przyznac, ze takie stwierdzenie poja- 
wia si? coraz cz?sciej takze nie tylko 
wsrod krotkofalowcow . Chcialbym do- 
wiedziec si?, czy byly jakies badania 
zakloceh w okolicach Krakowa czy 
w Warszawie, gdzie podobno juz funk - 
cjonuje Internet w sieci 220V ? 

janusz Leszczyriski 

Do redakcji dotada tylko jedna no- 
tatka na temat oceny kompatybilnosci 
elektromagnetyeznej rozwiqzania PLC 
frrmy ACNET. 

Dnia 30. 1 0.2003 spotkalem si? z pa- 
nami Tomaszem Krzemieniem i And- 
rzejem Bednarkiem reprezentujqcymi 
firm? ACNET z zamiarem uzgodnienia 
szczegofow pomiarow zaklocefi radio- 
elektrycznych powodowanych przez 
modemy PLC tejze firmy i stanowiq - 
cych potencjalne zagrozenie dla ama- 
torskiej sluzby radiowcj z raeji wyko- 
rzystywania znaeznej cz?ici pasma 
krotkofalowego. 

Zapoznalem si? z wykonanymi do 
tej pory badan iami oraz ze szczegolami 
technicznymi przyj?tego rozwiqzania . 

Zasadniczq sprawq wed lug mnie jest 
fakt, ze modemy spefniajq wymagania 
obowiqzujqcej normy EN55022 doty- 
czqcej zakloceh generowanych przez 
sprz?t komputerowy, a nie projektowa- 
nych pod kqtem PLC , specjalnych norm 
ze znaeznie ziagodzonymi wymagania- 
mi . W zwiqzku z tym / kwestionowanie 
ewentualnych zaklocen powodowa- 
nych przez modemy PLC stanowifoby 
kwestionowanie obowiqzujqcej normy ; 
co jest malo rea/ne. Trudno poza tym 
znalezc powody / dla ktorych sprz?t 
PLC mialby podlegac ostrzejszym wy- 
maganiom nil powszechnie uzywany 
sprz?t komputerowy . 

Kolejnq sprawq jest ocena technicz- 
na przyj?tego rozwiqzania . 

Firma ACNET wykluczyia technolo- 
gieznie wykorzystywanie nosnych z za- 
kresu amatorskich pasm krotkofalo- 
wych, o czym moglem si? przekonac, 
obserwujqc widmo sygnalu. Najblizsze 
pasm amatorskich cz?stot/iwosci nosne 
to 6,85MHz i 7,2MHz (w okolicy pas- 
ma 40m), 10,0MHz i 10,4MHz (w oko- 
licy pasma 30m), 13,9MHz i 14,6MHz 
(w okolicy pasma 20m) oraz 17,8MHz 
i 18,4MHz (w okolicy pasma 17m). 
Szerokosc kanalu zwiqzanego z jednq 
nosnq wynosi okolo 100kHz i dlatego 
mozna przyjqc dla celdw praktyez- 
nych, ze modemy omijajq amatorskle 
pasma krotkofalowe . Uzytkownlk nie 
ma mozliwosci zmianv wykorzystywa- 



nej przez modem puli cz?stotliwo4ci 
nosnych. 

Dla pelniejszego obrazu sytuacji 
ocen/7em, jakiego poziomu sygnalu 
w odhinrniku mozna by si? spodziewac 
w typowym kanale radiowym wyko- 
rzystywanym przez amatorskq sluzb? 
radiowq w przypadku pracy modemu 
w pasmie amatorskim . 

Oto obliczenia: deklarowana cafko- 
wita moc w.cz . modemu to okolo 
30mW, poniewaz wykorzystywane sq 
84 kanaly radiowe o szerokosci 
100kHz , na jeden kanal przypada moc 
0,36mW. Poniewaz typowy kanal fo- 
niezny wykorzystywany przez amators- 
kq sluzb ? radiowq to 2kHz, to na jeden 
kanal przypada moc 1 00/2, czyli 50 ra- 
zy mniejsza. 7,1 uW moc jak wyzej od- 
powiada napi?ciu 18,8mV na wejsciu 
50T2 odbiornika, czyli S~9+52dB w skali 
uzywanej przez radioamatorow. 

Poziom S=9-h52dB jest absolutnie 
nie do przyj?da, wykfueza jakqkofwiek 
fqcznosc. Na szcz?scie, sygnaf mode- 
mu nie jest pofqczony bezposrednio do 
odbiornika, lecz jest tlumiony mi?dzy 
sieciq a antenq odbiorczq . Przy zaloze- 
niu lagodnego dla modemu dopusz- 
cza Inego poziomu na wejsciu odbiorni- 
ka S-2, wymagane tlumienie wynosi 
(9-2)*6dB -b 52dB = 94dB . Z whsnych 
doswiadezen wiem , ze tlumienie b?- 
dzie zdecydowanie mniejsze 
i w zwiqzku z tym sygnaf PLC b?dzie 
co najmniej zauwazalny, najcz?sciej 
uciqzhwy, a w niektorych sytuacjach 
calkowicie uniemozliwi Iqcznofc ra- 
diowq - zalezy to od wlasnosci promie- 
niujqcych sieci elektroenergetyeznej, 
ktore nie sq okrcslonc zadnymi norma- 
mi . Dla orientaeji, tlumienie ekranowa- 
nia dobrego kabla koncentrycznego jest 
zblizone do 90d8, a siec nie jest kab- 
lem koncentrycznym, moze bye jedy- 
nie porownywana do zlej jakos'ei linii 
dwuprzewodowej. Potwierdzeniem po- 
wyzszyeh rozwazah jest doswiadezanie 
przez krotkofalowcdw utrudnieh 
w przeprowadzaniu Iqcznosci radio- 
wych w przypadku pracujqcych w sq- 
siedztwie komputerow . 

Podsumowujqc, nie widz? powazne- 
go zagrozenia dla amatorskiej sluzby ra- 
diowej ze strony modemu PowerBridge 
1400 firmy ACNET pod warunkiem wy- 
kluczenia cz?stotliwo4d z zakresu pasm 
amatorskich , tak jak w prezentowanych 
egzemplarzach sprz?tu. Nie widz? r6w- 
niez celowo/ci wykonywania dodatko- 
wych pomiarow, skoro mozna ocenic 
pozytywnie kompatybilnotc na podsta- 
wie dost?pnych informaeji. Przedstawio- 
na ocena dotyezy jedynie prezentowane - 
go modemu typu PowerBridge 1400, 
w ktorym podj?to specjalne kroki zabez- 
pieczajqce. Moja ogolna ocena wplywu 
PLC na sluzb? amatorskq pozostaje zde- 
cydowanie negatywna, ponadto nie wy- 
powiadam si? odnosnie wplywu PLC na 
prac? innych sluzb radiowych . 

Miroslaw Paczocha SP5ENA 
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Przedsi^biorstwo Wielobranzowe „DELTA” Arkadiusz Matysiak 

ul. Albanska 8, 60-123 Poznan 

tel.: (61) 866 71 48, tel. kom.: 607 60 11 66, Dzial Informatyki: (61) 661 60 80, fax: (61) 866-71-48 
e-mail: multicam@delta.poznan.pl, info@delta.poznan.pl, sklep@delta.poznan.pl 

godz. otwarcia: sklep, hurtownia: pn-pt: 8.00-19 00, sob: 8.00-14.00, Dzial Informatyki: pn-pt: 8.00-16.00, sob: 8.00-14.00 


Anteny i kamery to nasza specjalnosc! 



)) cena det. 
252,38 zl 


Kamera C-103D Cz-b., zewn. 
3.6mm, 72 st., 0.2 lux, 380 TVL 


Mikro Kamera MK-08 Tylko 8x8x16mm! 
Cz-b., 5.5mm, 38st., 0.5 lux, 240 TVL 


(dla 4 kam.) System MultiCam Cyfrowy zapis obrazu, max. 
16 kamer, obsluga sieci, zdarzenia alarmowe 


www.delta.poznan.pl 


Nasza dziaialnosc dotyczy branzy antenowej oraz syste- 
mow telewizji przemystowej. Specjalizujemy si? w technice 
wysokich cz?stotliwosci, obrobce obrazu. 

Zajmujemy si? produkcjq i handlem. Produkujemy anteny 
i osprz?t antenowy (zwrotnice antenowe, wzmacniacze, rozga- 
tgzniki. filtry, ttumiki), kamery, akcesoria do kamer (rozgat?zni- 
ki sygnatu, przetqczniki, urz^dzenia do transmisji obrazu). 

Posiadamy w swej ofercie kompletny zestaw urzqdzen do 
budowy instalacji antenowej oraz systemu monitoringu 
obiektow. Zajmujemy si? rowniez produkcjg urzgdzeri elekt- 
roniki przemystowej. 

Tworzymy oprogramowanie do rejestracji obrazu za po- 
mocq komputera. Przykladem jest system MultiCam, ktory 
umozliwia zapis i odtwarzanie na dysku twardym obrazow 
z kilkunastu kamer. 

W naszej ofercie staramy si? miec towary o najlepszym 
wspolczynniku jakosci wstosunku do ceny. Wsprzedazy 
mamy produkty wlasne i wyroby znanych firm krajowych 
i zagranicznych. 

Prowadzimy ustugi w zakresie instalacji systemow moni- 
toringu. Staramy si? spetniac zyczenia naszych klientow 
i wypelniac istniejgce na rynku produktow luki. 

W naszej firmie pracuje kilkanascie osob. Poczqtek naszej 
dziatalnosci si?ga roku 1988. 


Antena Delta Plus Uniwersalna 

Wewn. i zewn. Kanaly 1-60. Zysk 30 dB. 

Zwrotnlca ZX-380 Nowa dla okolic Poznania 
(TVP3 ze Sremu), 3 wej., radio /tv. 

Kabel koncentryczny HFEK-75-1 .02/4.6 75 Q. 

Ttumienie 19.5dB / 100 m dla 860 MHz. 

Wzmacniacz AFP-01 60/30 Zakres 49-860MHz 


Trans, danych 2.4 GHz 
Zysk 13dB (WFS<3). 


Kabel koncentryczny H-155 


Pragniemy Panstwa zaprosic do naszego sklepu. 
Wszystkie towary znajdujqce si? w naszej ofercie mozna 
kupic na miejscu lub przez sklep internetowy. Aktualnie 
nasza oferta zawiera okoto 1500 produktow. 

Nasz sklep internetowy umozliwia Paiistwu dost?p 
z wtasnego domu do catej naszej oferty - z dokladnym opi- 
sem produktu, zdj?ciem, dokumentacjq. W oparciu o posia- 
dany asortyment przygotowujemy rowniez kompleksowe 
rozwiqzania instalacji antenowych i systemow monitoringu, 
kt6rych opis znajdq Paiistwo w naszym sklepie przy wybra- 
nych produktach. 

Codzienna aktualizacja cen i asortymentu gwarantuje 
rzetelnq i zgodnq ze stanem faktycznym ofert?. Ceny poda- 
ne w sklepie intemetowym sq cenami detalicznymi. Istnieje 
mozliwosc zalogowania si? i po otrzymaniu hasta - dost?pu 
do cen hurtowych. Przy dtuzszej wspotpracy proponujemy 
atrakcyjne rabaty. 

Zakupiony towar w sklepie intemetowym otrzymajq Paij- 
stwo w ci^gu 2 dni od daty zlozenia zamowienia. 


cena det. 
, 110,13 zl 


cena det. 
27.50 zt 


Przetqcznik kamer PPK-4 4 wejscia, 2 wyjscia. 
Czas przet. 0,5-125s., r^czny, autom. wyb6r zrodla. 

Termostat TT-12E 12V Przystosowany 
do obudow: TP-60 1/606/607, TH-200. 


Transformator wideo TR-4/4 Transmisja 
sygnatow z 4 kamer po 1 skretce.do 300m. 

Rozgat^znik wideo RV-4/8 

4 wej., 8 wyj, bezstratny. 


mwiekht 


Antena DX-91 

Kanaly 21-60. Zysk 12-18 dB. 


cena del. 

1 098,00 zl 


KROKUS 


KROKUS 

97-300 Piotrkdw Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 118, 
tel. (44) 646 24 50, (44) 646 24 63, fax (44) 646 22 23, 
e-mail: krokus@kappa.com.pl, www.zasilacze.om.pl 



Nowoczesne Centrum Powiadamionia Ratunkowego wyposazone w sprz?t 
i oprogramowanie firmy KROKUS 


Urzqdzenia firmy KROKUS 
na stanowisku dyspozyfors- 
kim. Od lewej: centrala 
alarmowa do radiowcgo 
sterowania syren, zasilacz 
ZR-16 z radiotelefonem 
GM380, specjalistyany 
interfejs telekomunikacyjny 
(gorny modul) 

KROKUS jest prywatnq firms zatozonq w 1996 roku przez Raj- 
munda Sobohskiego, ktory jest jej wtascicielem. Podstawowym nur- 
tem dziatalnosci przedsi?biorstwa jest projektowanie i produkcja 
urzqdzen elektronicznych i specjalistycznych sterownikow mikropro- 
cesorowych, ktore znajdujq zastosowanie m.in. w profesjonalnych 
radiowych systemach zdalnego sterowania i monitorowania oraz 
urzqdzeniach telekomunikacyjnych. 

Pierwszym produktem wprowadzonym na rynek byl radiowy sys- 
tem sterowania syren alarmowych majqcy szerokie zastosowanie 
w Obronie Cywilnej i remizach Ochotniczej Strazy Pozarnej. W jego 
sklad wchodzq radiowe centrale alarmowe i radiowe urzqdzenia ste- 
rujqce syrenami. Ciekawostkq jest, ze na jednym kanale radiowym 
moze pracowac nawet kilka tysi?cy urzqdzen sterujqcych i kilkadzie- 
siqt central - inteligentne sterowniki mikroprocesorowe zapewniajq 
retransmisj? sygnatow w celu powi?kszenia zasi?gu oraz umozliwiajq 
grupowe i indywidualne wlqczanie i ciche testowanie kazdego z urzq- 
dzen. Zatozyciel firmy juz w 1991 roku zostat wyrozniony specjalnq 
nagrodq przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju za opracowanie pierwszej 
wersji tego systemu. Powstajqce obecnie w kraju Centra Powiada- 
miania Ratunkowego (CPR) sq wyposazane w urzqdzenia i systemy 
elektroniczne produkowane przez firm? KROKUS, wywodzqce si? 
z radiowego systemu sterowania syren. Systemy radiowego monito- 
ringu pracujqce w pasmie UKF, obejmujqce obszar prawie catego 
kraju, zaprojektowane, wyprodukowane i zainstalowane przez KRO- 
KUS mozna takze spotkac w wielu stacjach bazowych telefonii ko- 
morkowej. 




Znaczqcq cz?sciq dziatalnosci zakladu jest takze projektowanie i pro- 
dukcja matoseryjna lub jednostkowa sterownikow mikroprocesorowych 
i dedykowanych interfejsow do systemow radiokomunikacyjnych i te- 
lekomunikacyjnych. Firma posiada wlasny dziat instalacji i utrzymania 
systemow, dzi?ki czemu moze oferowac klientom profesjonalne ustugi 
instalacji, serwisu i konserwacji produkowanych urzqdzen. 

Czytelnikom Swiata Radio zapewne najbardziej znanym produktem 
firmy KROKUS jest seria zintegrowanych zasilaczy sieciowo-akumula- 
torowych typu ZR-16 przeznaczonych do radiotelefonow UKF-FM. Zasi- 
lacze te stanowiq wyposazenie wielu stanowisk kierowania m.in. w po- 
licji, strazy pozarnej, zarzqdzaniu kryzysowym, stuzbach specjalnych, 
energetyce, gazownictwie, na kolei itp. Historia powstania tego urzq- 
dzenia i jego „kariera" jest bardzo ciekawa. Pierwotnie zasilacz nie byl 
samodzielnym produktem, stanowil jedynie standardowe wyposazenie 
duzych systemow sterowania radiowego produkowanych przez KRO- 
KUS i dostarczanych klientom. Jednakze wielu z nich tak bardzo si? 
spodobal, ze kupujqc radiotelefony chcieli wyposazac je tylko w ten 
zasilacz. Z czasem grono ch?tnych powi?kszato si? coraz bardziej, 
mimo ze urzqdzenie nie byto nigdzie reklamowane, a informacje o nim 
przekazywano „pocztq pantoflowq”. W koncu doprowadzito to do wy- 
promowania zasilacza ZR-16 jako samodzielnego produktu. 

KROKUS stara si? dostarczac swoim klientom urzqdzenia i syste- 
my jak najwyzszej jakosci, co jest potwierdzane dtugim okresem 
gwarancji - standardowo dla wi?kszo$ci produktow sq to trzy lata, 
a niektore urzqdzenia majq nawet pi?cioletni okres gwarancji. 



sterowany mikroprocesorem zasilacz sieciowo- 
akumulatorowy 12V/10A do kilkudziesieciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 


Motorola 


Obudowa 

zasilacza 


przystosowana 
do radiotelefonu 
dowolnego typif .. 

1 * \ W / f 

# zasilacz z radiotelefonem we wspolnej metalowej . 

obudowie o niewielkich wymiarach % r 
fa wbudowany akumulator 12V/7Ah do zasilania radiotelefonu 
przy braku napi?cia w sieci energetycznej do 24 godzin 
pracy radiotelefonu z akumulatora 
% wygodna i bardzo fatwa obsluga, 

^ automatyczne tadowanie akumulatora 
% mikroprocesorowe sterowanie zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

^ akustyczna sygnalizacja braku napi^cia w sieci J 

energetycznej i roztadowania akumulatora 
optyczna sygnalizacja rodzaju zasilania, stopnia 
I naladowania i roztadowania akumulatora 
^ petne zabezpieczenie akumulatora przed przetadowaniem 
lub nadmiernym roztadowaniem 
automatyczne wytqczenie radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym rozladowaniu akumulatora ,v 
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Zasiloae fabryczne 12V 


PRZEWODNIK 


Niezb?dnym wyposazeniem transceivers (radiotelefonu) 
jest zasilacz stabilizowany. Tylko nieliczny sprz?t 
nadawczo-odbiorczy (stacjonarny) jest wyposazony 
w wewn?trzny zasilacz sieciowy 220V. Wi?kszosc musi 
korzystac z akumulatora samochodowego 12V lub, 
najcz?sciej, z zewn?trznego zasilacza 12V (13,8V). 

Na rynku mozna spotkac wiele zasilaczy rozniqcych si? 
przede wszystkim maksymalnym pr^dem wyjsciowym, 
a takze dodatkowym wyposazeniem. Przedstawiamy 
kilkanascie typow takich zasilaczy, ktore - w zaleznosci od 
parametrow - mogq bye uzyte bqdz do zasilania 
radiotelefonow CB, VHF, UHF, bgdz wi?kszej mocy 
transceiverow KF. 



AV-815 

napi^cie wyjsciowe: 9-1 6V 
pqd nominalny: 15A 
prqd maksymalny: 18A 
wskazniki: pr^d, napi^cie 
typ: zasilacz impulsowy 
chlodzenie: ci^gie 
bezpiecznik sieciowy: 3 A/2 20V 
wymiary: 147x51x140 
waga: 0,6kg 

zabezpieczenia: przeciqzeniowe, 
zwarciowe, nadnapi^ciowe 



AV-825 

napi^cie wyjsciowe: 9-1 6V 
pr^d nominalny: 22A 


pr^d maksymalny: 27A 
wskazniki: pr^d, napi^cie 
typ: zasilacz impulsowy 
chlodzenie: ci^gle 
bezpiecznik sieciowy: 4A/220V 
wymiary: 147x 51 x 1 40 
waga: 0,8kg 

zabezpieczenia: przeci^zeniowe, 
zwarciowe, nadnapi^ciowe 



AV-3025 

napi^cie wyjsciowe: 9-1 6V 
pr^d nominalny: 22A 
pr^d maksymalny: 27A 
wskazniki: pn|d, napi^cie 
typ: zasilacz impulsowy 
chlodzenie: ciqgle 
bezpiecznik sieciowy: 4A/220V 
wymiary: 1 26x96x1 40 
waga: 0,9 kg 


zabezpieczenia: przeci^zeniowe, 
zwarciowe, nadnapi^ciowe 



AV-3035 

napi^cie wyjsciowe: 9-1 6V 
prqd nominalny: 30A 
prqd maksymalny: 35A 
wskazniki: pr^d, napi^cie 
typ: zasilacz impulsowy 
chlodzenie: ci^gle 
bezpiecznik sieciowy: 7A/220V 
wymiary: 147x51x140 
waga: 1,8kg 

zabezpieczenia: przeciqzeniowe, 
zwarciowe, nadnapt^ciowe 



AV-3045 

napi^cie wyjsciowe: 9-1 6V 
prejd nominalny: 40A 
pr^d maksymalny: 45A 
wskazniki: prqd, napi^cie 
typ: zasilacz impulsowy 
chlodzenie: ci^gle 
bezpiecznik sieciowy: 8A/220V 
wymiary: 147x51x140 
waga: 2,0kg 

zabezpieczenia: przeci^zeniowe, 
zwarciowe, nadnapi^ciowe 



GSV-300G 

Zdecydowanie jeden z najlepszych 
zasilaczy o bardzo stabilnych paramet- 
rach. Szczegdlnie polecany do zasila- 
nia transceiverdw. Posiada wiele funk- 
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cji, ktore w razie awarii zabezpiecz^ 
nadajnik przed uszkodzeniem. 

jest wyposazony w zabezpieczenie 
przeci^zeniowe, ktore w razie wyst^» 
pienia przeci^zenia uchroni urz^dzenie 
(uruchomienie ochrony zostanie zasyg- 
nalizowane zapaleniem diody). 

Z kolei zabezpieczenie nadnapi^- 
ciowe ochroni radio przed zbyt wyso- 
kim napi^ciem i zasygnalizuje to zapa- 
leniem diody. 

Napi^cie wyjSciowe: 1 - 1 5V (dodat- 
kowe wyjscie na zmienne napi^cie 
wyjsciowe pozwala na wspdlprac^ 
z roznorodnymi urz^dzeniami). 
Chfodzenie: d^gle. 

Wymiary: 250x1 50x240mm. 

Masa: 9kg 



ZS-3 

producent: poiski 
rodzaj: transformatorovvy 
napi^cie: 13,8V 
pr^d znamionowy: 3A 
pr^d maksymalny: 5A 
zabezpieczenia: bezpiecznik sieciowy 
630mA, przeciwzwarciowe 
cechy: stabilizowany, LED-Power 







ZS-5 

producent: poiski 
rodzaj: transformatorowy 
napi^cie: 13,8V 
pr^d znamionowy: 5 A 
pr^d maksymalny: 7 A 
zabezpieczenia: bezpiecznik sieciowy 
800mA, przeciwzwarciowe 
cechy: stabilizowany, LED-Power 

zs-io 

producent: poiski 
rodzaj: transformatorowy 
napi^cie: 13,8V 
prqd znamionowy: 10A 



prqd maksymalny: 12A 
zabezpieczenia: bezpiecznik sieciowy 
1,6A, przeciwzwarciowe 
cechy: stabilizowany, LED-Power 



ZS-20 

producent: poiski 
rodzaj: transformatorowy 
napi^cie: 13,8V 
prqd znamionowy: 20A 


pr^d maksymalny: 24 A 
zabezpieczenia: bezpiecznik sieciowy 
3,1 5 A, przeciwzwarciowe, przeciw- 
przepi^ciowe 

cechy: stabilizowany, Led-Power, 
wskaznik pr^du 

Zasilacz posiada zabezpieczenie 
pr^dowe z redukcjq pr^du zwarcia, 
atakze zabezpieczenie przed przekro- 
czeniem napi^cia znamionowego. 
W uktadzie zastosowano transformator 
TSt 350/12 oraz popularny uklad scalo- 
ny uA723. Cztery tranzystory wyko- 
nawcze 2N3055 oraz tranzystor stem- 
j^cy T1P41C przymocowane $3 do alu- 
miniowego radiatora. W sklad zabez- 
pieczenia przed wzrostem napi^cia wy- 
jsciowego wchodzi tyrystor UU202 
oraz dioda Zenera 16V. Precyzyjne 
ustawienie napi^cia wyjscioweg o za- 
pewnia potencjometr montazowy PR1 . 
Na wyjsciu zasilacza znajduje si$ filtr 
przed wzaktoceniowy, w sktad ktorego 
wchodzi dlawik oraz wskaznik pobie- 
ranego pr^du (nieuwidocznione na 
schemacie). 

Andrzej Janeczek 



ZS20 od srodka 
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Rozgiosnie 


Bliski Wschod to tradycyjnie uzywa- 
na nazwa obszaru, ktory obejmuje po- 
ludniowo-zachodniq cz?Sd Azji i pol- 
nocno-wschodniq cz?sd Afrykr. Tu po- 
wstaly jedne z pierwszych cywilizacji 
swiata. Tu rowniez zrodzHy si? wielkie 
religie: mojzeszowa, chrzescljaristwo 
i isiam. Na Bliskim Wschodzie przez 
kilka lat byly i sq tworzone polskoj?- 
zyczne audycje. Poznajmy stacje, ktdre 
mowify po polsku. 

Lata II wojny swiatowej 

Pierwszq bliskowschodniq rozglos- 
niq, kt6ra wyemitowala program w j?- 
zyku polskim, byto Radio Kair. Inaugu- 
racyjnq audycj? nadano 15 maja 1941 
roku. Program przekazywano za po- 
srednictwem dwdch stacji nadaw- 
czych, zlokalizowanych w Kairze 
i w Aleksandrii. Dzieje Polskiego Radia 
Kair byly przedstawione w SR 1/00. 

Obok Polskiego Radia Kair na Blis- 
kim Wschodzie dzialafo Polskie Radio 
Bejrut. Pierwsza wzmianka na temat tej 
stacji ukazafa si? 23 listopada 1941 ro- 
ku na famach tygodnika „Ku Wolnej 
Polsce". Audycje byly nadawane w tym 
czasie o godz. B.30 na fali krotkiej 36m 
i fali sredniej 293m. Natomiast 2 sierp- 
nia 1942 roku ten sam tygodnik infor- 
mowal polskich sluchaczy o trzech 
dziennie audycjach z Bejrutu, emito- 
wanych o 19,40, 21,45 i 24,00 (wszyst- 
kie audycje na fali krotkiej 37,34m, 
pierwsza z nich dodatkowo na fali sred- 
niej 41 1 m). 

W tym samym okrcsie, co Radio Kair 
i Radio Bejrut, polskie audycje na Blis- 
kim Wschodzie emitowala takze radio- 
stacja w Jerozolimie. 24 grudnia 1941 
roku tygodnik „Ku Wolnej Polsce'' tn- 
formowal o specjalnej, swiqtecznej au- 
dycji. Inauguracja polskich audycji 
z rozglosni w Jerozolimie miala miejs- 
ce nieco pozniej, bo dopiero 27 maja 
1 942 roku. 

Polska audycja na antenie Radio Te- 
heran ukazywala si? w eterze o godzinie 
21.30 na fali krdtkiej 36,19m. Do tej 
pory nie udaio si? dotrzed i ustalid listy 
radiowcow, ktdrzy te programy tworzyli. 

W 1943 roku na Bliskim Wschodzie 
audycje w j? 2 yku polskim rozpocz?lo 
nadawad Radio Bagdad. Program polski 
ukazywal si? w eterze od godziny 
19.00 do 19.20 na fali kr6tkiej 42,3m. 

W kwietniu 1943 roku emisje audy- 
cji mialy charakter probny. Program, 
emitowany od godz. 19.00, trwal 20 
minut i by! nadawany na fali krdtklej 
42,3m. Stale audycje Armii Polskiej na 
Wschodzie zacz?to emitowac w radio 
bagdadzkim od niedzieli 2 maja 1943 
roku. W tym dniu odbyla si? uroczysta 
inauguracja, w trakcie ktorej prze mo- 
wienie wyglosil dowodca Armii Pols- 
kiej na Wschodzie general Wladyslaw 
Anders. Szefem stacji by! Wadaw Ra- 


":.r- 


'• *t‘- • . ■ >•*' 

' Ar'l - V, 

w v~. 


UZBCKfSTAn 





- r ” ■ ■ v’g'v ,S ! ' $ 


Tt'VnfrthaKlvy - ■ ■■ - Bpkteoto 

- ■ !. TURKMCmSTATJ^*?^ 

■ l ij;,.- - : !l ' ' 


.* ’’ J;/':. "• . ' ibrt 

• - ‘ Nicola : • O. . • ■ "'••• ' ■ “*5^ .. > ' 


. “X: : ■: . ?■:$ .. 

Hcirui '/V? Tv- -• • •' -Arft-/ : v f v ' 

/ v lUghiiad ^ V! 4 . 

i«w-\n. ,,f .a^'. | R J\Q '■» n rsi 

tvn «- 1 * k : 1 i j- T *\ I J --‘.f 


■MXM. 




A«.v4^-rr>h ■ . vM ^ n 

ai ro)i4h< • . 4 : 




;i-r zihi f flV tar. 


k t s ri m'x 


EGYPT 

’ i. 

. '/''IXwiffB ,S rV 




Mi EJ((a 


vfa i : . • 




i : 

.IT. 


. .AlcdlM 

ft, i 


SAUDI 


Ai loMtC ! 

PhAi<r.i n* » /j .J ii'iii* 

MfJIW*: IM r 



★OhiHiv 


^Rlyadi ; y 



MWi 












dulski. Dziennikarz przedwojennej pol- 
skiej prasy Ryszard Mossin z Radulskim 
i z Radiem Bagdad zetknq! si? w lecie 
1943 roku. Mossin rozpoczql wowczas 
sluzb? w Radiu Armii Polskiej na 
Wschodzie na falach Radia Bagdad. 

Izrael - Radio Kol Zion La Golah 
- Kol Israel 

W 1 950 roku dyrektor izraelskiej sta- 
cji radiowej Kol Zion La Golah pan M. 
Avida poinformowal swoich sluchaczy 
o planach rozpocz?cia w!951 roku 
etnisji na fali krotkiej 9009kHz z roz- 
glosni Kol Israel audycji w nast?pujq- 
cych j?zykach: rosyjskim, polskim, serb- 
sko-chonA^ackim, czeskim, wtoskim oraz 
j?zykach skandynawskich. Inforrnacja ta 
spotkala si? z entuzjastycznym przyj?- 
ciem wsrod diaspory zydowskiej. Plany 
emisji audycji po1skoj?zycznych przez 
Swiatowq Organizacj? Syjonistycznq, 
mimo wieiu radiowych zapowiedzi, nie 
zostaly nigdy zrealizowane. W 1958 ro- 
ku Kol Zion zostal przylqczony do istnie- 
jqcego od 14 maja 1948 roku Glosu Iz- 
raela - Kol Israel. Mimo zrnian, program 
wj?zyku polskim nigdy nie ukazal si? 
na antenie Kol Israel. Z zapowiadanych 
pojawily si? jedynie programy w j?zyku 
rosyjskim. Kol Israel emituje obecnie 
programy w 14 j?zykach obcych: po 
hebrajsku, arabsku, angielsku, francus- 
ku, gruzinsku, hiszpatisku, jidysz, rosyjs- 
ku, persku, rumuhsku i w?giersku oraz 
wtak niespotykanych jak ladino, mogh- 
rabi i bukharian. 

Irak - Polskie Radio SA 

Po sze£cdziesi?ciu latach od chwili 
pojawienia si? w eterze polskoj?zycz- 
nej audycji Radia Bagdad, ponownie 
nad Eufratem i Tygrysem rozbrzmiewa 
polski gfos. Obecnos^ studia Polskiego 
Radia w Iraku, tak jak przed laty, umoz- 


liwia stacjonujqcym tarn polskim zol- 
nierzom i przebywajqcym czasowo 
osobom cywilnym (lekarzom, naukow- 
com, czlonkom misji pokojowych) od- 
bior wiadomoscia znad Wisly. Dziennt- 
karze Polskiego Radia SA Andrzej Zak 
i Jacek Kaczmarek w Camp Babilon 
przygotowujq reportaze, koresponden- 
cje i wywiady. Nad stronq technicznq 
czuwa Artur Gara, specjalista systemow 
Iqcznosci satelitarnej. Obecnie dost?p 
do polskich programow radiowych jest 
wylqcznie za posrednictwem satelitow 
i Internetu. Sygnal Polskiego Radia do- 
ciera do fraku dzi?ki Arabsat. Na ante- 
nie, obok retransmisji I Programu PR, 
majq ukazywac si? produkcje irakijskie- 
go studia. 3 wrzeSnia 2003 roku studio 
Polskiego Radia w Iraku nadafo pierw- 
szq audycj?. Szacuje si?, ze pofska dzia- 
lalnosc radiowa w Iraku b?dzle koszto- 
wac okolo 700 tysi?cy zlotych. 

Jaroslaw J$drzejczak 






Jaroslaw 

J^drzejczak 



Mieszka wSzeptalu G6rnym. Na co dzien 
- sluchacz radia, zwlaszcza radiowej Jedynki 
(PRI). Wyksztatcenie wyzsze, nie majqce 
zwiqzku z radiem. Rowniez praca zawodowa 
nie jest zwiqzana z eterem. Radio i jego dzieje 
w Polsce i na swiecie oraz DX-ing to Pobby 
i odskocznia od obowi^zkow codziennego zy- 
cia. Autor tekstow o polskim istnieniu na falcfi 
eteru w przeszlosci i obecnie. Oprocz Swiata 
Radio historie poswi^cone dziejom tego nie- 
zwyktego srodka przekazu zjego podpisem 
zamiescito kilka czasopism emigracyjnych. 
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Dalszy ciag dyskusji na 
temat „dziwnych anten” 
opisywanych na iamach 
SR. Na poczqtek 
potwierdzenie, ze rezultaty 
anteny francuskiej 
zamieszczone w SR 9/2003 
nie odbiegajg zbytnio od 
pomiarow wykonanych na 
profesjonainym polu 
antenowym. 

W dalszej czgsci rozne 
wypowiedzi na temat 
anteny EH. 


W numerze 1 1/2003 r. 

„Swiata Radio" natknqlem si$ 
na list Kol. Tadeusza Raczka 
SP7HT dotyczqcy anteny „fran- 
cuskiej", tj. anteny autorstwa 
F6HLZ. Po przeczytaniu tego listu 
stwierdzitem, ze Kolega Tadeusz popef- 
nil kiika bl^dovv merytorycznych, pod- 
chodzqc do tej anteny jak do typowej 
Yagi. Niestety, tej anteny nie mozna 
doslownie rozumiec jak dipoJa (czy di- 
pola skroconego pojemnosciowo) lub 
anteny wieloelementowej. Dlaczego? 
Tu musz$ podac szereg wyjaSnien. 

Jak slusznie zauwazyl Kolega Tade- 
usz SP7HT, skutecznosc anteny skroco- 
nej jest mniejsza od anteny petnowy- 
miarowej. A wi?c antena francuska nie 



A 




Jak widac z ponizszych wypowiedzi 
(takze innych rlyskutantow na stronach 
internetowych) opinie na temat skutecz- 
nosci anteny EH sq bardzo podzielone. 

W ostatnim czasie anteny EH sq pro- 
dukowanane fabrycznie rrun. w USA 
I dla wielu Czytelnikdw moze wydawac 
si^, ze jest to tylko jeszcze jeden cudow- 
ny gadzet, ktory usiluje sie sprzedac 
naiwnym. Gdyby jednak to bylo pewne, 
to takie anteny nie znalazlyby si$ np. 
w ofercie znanej niemieckiej flrmy Wl- 
MO (patrz dzial Aktualnosci). 

Pewne wqtpliwosci zawsze si$ ro- 
dzq, kiedy teoria nie tdzie w parze 
z praklykq. Z tego tez powodu mozna 
potecic zastanawiajqce informacje za- 
warte w dziale E-H na stronie http:// 
www.tpgi .com.au/users/ldbut I er/. 
VK5BR jest doswiadczonym prakty- 
kiern, ktoremu trudno zarzucic brak 
profesjonalizmu - wykonal szereg do- 
swiadczeri, prob i pomiarow, mi$dzy 
innyrni z antenami EH, i przedstawil 
konkretne wnioski. 

Jak widac, wiele anten nie zostato jesz- 
cze dokladnie zbadanych i nie zawsze 
teorie pokrywajq si$ zpraktykq. Wkaz- 
dym razie takie dyskusje i - b^dqcy ich 
wynikiem - zapat konstruktorski na pew- 
no sprzyjajq rozwojowi mysli technicz- 
nej. Proponujemy, aby koiedzy budowali 
roznorodne konstrukcje i dzielili sie z in- 
nyml efektami swojej pracy. Ch^tnie b$- 
dziemy poSredniczyc wwymianie po- 
rnyslow, wynikow badan, ocen... 

Za miesiqc kolejna garsc informacji 
na temat konstrukcji anteny EH. 


jest dipolem skroconym pojemnoscia- 
mi, bo jej zysk jest o kiika decybeli wy- 
zszy niz dipola Hertza. Jest to potwier- 
dzone kilkakrotnymi pomiarami wyko- 
nanymi przez profesjonalistow (mialem 
okazj^ obejrzec wyniki), na wlasci- 
wych polach antenowych i przy zasto- 
sowaniu profesjonalnego sprzi^tu, Co' 
prawda tych pomiarow nie dokonano 
dla pasma amatorskiego (okolice 
1 20MHz), ale pomiary porownawcze, 
prowadzone w pozniejszym czasie juz 
z antenami wykonanymi na 145 
i 435MHz, potwierdzily wyniki pomia- 
row i skutecznosc samej anteny. 

Sprobuj? to wyjasnic w miar^ przy- 
st^pny sposob. Konstrukcja samej ante- 
ny opiera si^ na tzw. zasadzie „zlotego 
trojkqta", natomiast elektrycznie uklad 
wibratora mozna -zpewnymi uwaga- 
mi -przedstawic jako zespol dwoch 
obwodow rezonansowych o wysokiej 
dobroci (z pojemnoSciq wfasrtq), sprz^- 
zonych (element skosny). I nie sq to slo- 
wa bez pokrycia. Dobroc (Q) tej anteny 
jest wielokrotnie lepsza od dipola czy 
Yagi. Mozna si$ o tym przekonac prze- 
prowadzajqc odpowiednie pomiary 
zwyklym Q-metrem. Rezonans dipola 
czy dwu~, trzy-, C 2 teroelementowej 
Yagi jest dose „plaski" wporownaniu 
z anteny francuskq - tu wyjscie poza 
rezonans jest bardzo ostre. Prawidlowo 
wykonana antena „trancuska" pokrywa 
zaledwie 1MHz przy SWR 1:2 w pa£- 
mie 145MHz. Ponadto ta antena - bez 
reflektorow - ma charakterystyk^ kar- 
dioidalnq, „wyciqgnietq" do przodu, 



zwyraznie mnlejszym tylem. 

Nie ma listkdw bocznych, 
a caly obrys charakterystyki 
jest spojny. Stqd dodatkowy 
zysk do przodu, o wartosci 
mniej wi^cej jak dwojnik wib- 
rator-direktor. 

Jak to wygl^dalo w pomiarach? Opi- 
sz^ tu pomiary wykonane w warunkach 
amatorskich i na amatorskim pa^mte 
1 45MHz. A wi^c najpierw stosowany 
sprz^t pomiarowy: dwa odbiorniki se- 
lektyv/ne firmy Rhode&Schwartz, dipol 
odbiorezy, otwarty, fabryezny, kalibro- 
wany, przetqczany tlumik firmy R&S, 
nadajnik - TH79 (Kenwood) zzasila- 
czem sieciowym, reflektometr SX-1 000 
firmy Diamond, antena pordwnawcza: 
dipol otwarty, dwa maszty o wysokosci 
ok. 6m kazdy. 

Pomiary przeprowadzono w nast^- 
pujqcy sposob: stanowisko odbioreze 
wyposazono w odbiornik selektywny, 
przed ktory wtqczono tfumik ustawiony 
na pozyej^ „0dB", anast^pnie na 6- 
metrowym maszeie podlqczono anteny 
odbiorczq. W odlegfosci ok. 40 met- 
row, na podobnym maszeie, ustawiono 
anteny porownawczq (dipol) - przy 
zgodnosci polaryzacji anten, poprzez 
reflektometr podlqczono nadajnik. Ma- 
nipulujqc przelqcznikami tlumika usta- 
lono warto^ +1 OdB. Zmieniono anteny 
nadawczq na /7 francuskq". Znowu ma- 
nipulujqc przelqcznikiem tlumika usta- 
lono wartosc +10dB na wskazniku od- 
biornika selektywnego. Roznica na ko- 
rzysc anteny „ francuskiej" wynosila ok. 
6dB. Odbiornik mial wytqczonq auto- 
matyk^, pomiar powtorzono dla drugie- 
go egzemplarza odbiornika i dla rdz- 
nych polaryzacji. Zdj^to charakterysty- 
anteny. Teren, na ktorym przepro- 
wadzono pomiary, byt otwarty (brak 
zabudowarl, wi^kszyeh obiektdw po 
bokach i z tylu mierzonych nnten 
w bliskiej odleglosci). Zastosowano tez 
inny sposob pomiaru: odezytywano 
przyrost zysku bezposrednio ze skali 
odbiornika selektywnego z pomini^- 
ciem tlumika. 

Tu wspomn^ o jeszcze jednej, bar- 
dzo istotnej sprawie. W trakeie instala- 
cji anten okazalo si^, ze bardzo istotnq 
sprawq sq wymiary anteny; sq to war- 
tosci krytyezne, od ktdrych zalezy, czy 
uda si$ anteny ,,wstrzelic" w pasmo. 
Autorem anten na pasmo amatorskie, 
ktore mierzylismy, jest mdj ojeiee, Ta- 
deusz SP5SSU. W pomiarach uezestni- 
czyf tez Adam SP5AY i Leszek SP5LQ, 
a takze kilku innych kolegow. Mdj oj- 
eiee technikq antenowq i radiokomuni- 
kaejq 2 ajmowal si^ profesjonalnie 
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przez ponad 40 lat i s^dz?, ze pom i ary 
wykonane pod jego nadzorem nie byfy 
obarczone znacz^cym bf?dem. 

Ateraz co do anteny z reflektorem. 
Roznica pomi?dzy wieloelementow^ 
Yagi a prostym, dwuelementowym ze- 
stawem wibrator-reflektor w widmie 
po!a jest znaczqca (pomijam tu 2ysk). 
Wieloelementowa Yaga oprocz vvi^zki 
glbwnej ma tez sporo listkow bocz- 
nych, b?d^cych wynikiem dodawansa 
koiejnych direktorow. Ocz ywiscie do- 
dane direktory powoduj^ wzrost zysku 
anteny, ale cz?sc energii rozchodzi si? 
wJasnie na te listki boczne, a nie na 
wi^zk? glown^. Kazdy kolejny direktor 
daje coraz mniejszy przyrost zysku. 
Dodawanie direktorow w pewnym mo- 
mencie traci sens. 

W antenie „francuskiej" nie udalo 
si? dodac direktorow. Amen a ta „nie 
cierpi" nic w okolicy swojej apertury. 
Toleruje natomiast reflektory, ale nie- 
znacznie zmienia si? tu cz?stotliwosc 
rezonansowa ukfadu. 

Juz tyiko w warunkach amatorskich 
powstalo kilkadziesi^t anten „francus- 
kich" z reflektorami, na pasma od 
50MHz do 1240MHz. I tu znowu dla 
pasma 145MHz wykonano pomiary (w 
podobnej konfiguracji jak poprzednio) 
dla anteny z potrojnym reflektorem. 
Efementem pordwnawczym by! znowu 
dipol. Uzyskane rezultaty nie odbiegaj^ 
zbytnro od podanych przez Koiegow 
w „Swiecie Radio" 9/2003. Charakte- 
rystyka tej anteny tez nie ma listkow 
bocznych, ale wyrazny, mocny, cho- 
ciaz szerszy troch? niz w9-elemento- 
wej Yagi (uzyskano ok. 30 stopni) k^t 
wi^zki gldwnej. Przy trzech reflekto- 
rach stosunek F/B wynosil okolo 25dB. 
Dlaczego pordwnuj? do 9-elementowej 
Yagi? Bo i taki pomiar porownawczy 
przeprowadzilismy, uzyskujqc zblizone 
wyniki. 

W celu zneutralizowania kabla stoso- 
wano kilka rozwi^zan. Mozna np. sprd- 
bowac (dla wyzszych pasm i stosunko- 
wo niewielkiej mocy) natozyc na kon- 
centryk pier^cieh ferrytowy (3-5 Lambda 
od punktu przy^czenia do wibratora). 

S^dz?, ze ze wzgl?du na brak popar- 
tej obliczeniami teorii, jeszcze dlugo 
konstrukcja tej anteny, jak i innych, b?- 
dzie stanowifa domen? doSwiadczalno- 
praktycznq. Nie oznacza to, ze to, co 
jest nieznane, niewidzialne, czy niezro- 
zumiale - nie istnieje, nie dziafa. „Ete- 
ru" tez nie widac, a jest... A moze go 
nie ma?! 

VV 73! Marek Reszka SP5HE) 
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W sprawie amen EH - podzielam 
zdanie, ze „to nie moze dzialac", cyto- 
wane we wst?pniaku. 

Pierwszy egzemplarz anteny EH jest 
juz w Radomiu u SP7EHD. 
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Ja wyszperalem na stronach W8JI 
(autorytet w dziedzinie anten na pasma 
amatorskie KF) jego opini? na temat an- 
ten (EH Antennas and CFA Antennas). 
Wyraza si? o nich „bardzo sceptycz- 
nie". To, ze zostaly one opatentowane, 
to tyiko kwestia starari oraz pieni?dzy. 
Wcale nie nobilitacja. T4 moze bye do- 
piero ich popularnosc i uznanie b?dqce 
rezultatem ich skutecznosci. Do tego 
bardzo daleko. 

Tadeusz SP7HT 


Dlugo oczekiwalem int'ormaeji doty- 
czqcych konstrukcji anten EH i posta- 
nowilem problem rozwi^zac we wtas- 
nym zakresie. W okresie wrze^nia 
i pazdziernika, na podstawie opisow 
zamieszczonych w Internecie wykona- 
iem wlasnq anteny EH na pasmo 20m, 
Zrobilem jej z rury kanalizacyjnej, folii 
aluminiowej i przewodow elektrycz- 
nych. Pierwsze testy wypadfy inleresu- 
jqco. Antena stroi si? przyzwoicie w za- 
kresie 14,050 do 14, 240MHz. Testy 
przeprowadzalem na FT-100, z mini- 
main^ moc^. Powaznym problemem 
jest wysl?powame duzego napi?cia na 
kondensatorach, kilka ty$i?cy V, co da- 
walo ladne dla oka wyfadowania - gor- 
sze dla radia. 

Mariusz SQ2HCF 

EH m 8. 7 £ 

Antena EH zdominowata comie- 
si?czne spotkanie krotkofalowcow 
z Brzegu i Lewina Brzeskiego, zorgani- 
zowane w koricu sierpnia przez kofe- 
gow z klubu SP6ZLB. 

Dyskusj? wywofal kolega Bronek 
SQGIUI przynoszqc na spotkanie mate- 
ria+y dotycz^ce anteny EH, ktore zosta- 
ly sciqgni?te z lntemetu. Zgodnie z na- 
szym dotychczasowym doswiadeze- 
niem krotkofalarskim, taka antena nie 
miala prawa dziatac - rozgorzafa dys- 
kusja pomi?dzy mn^, Bronkiem i Ant- 
kiem SP6EJY. Bronek, zwolennik tej an- 
teny, zach^cal nas do jej wykonania 
i przeprowadzenia prdb. Wymiana po- 
gi^dowtrwaia na lokalnym kanale UKF 
jeszcze dwa tygodnie po spotkaniu. 

Pomimo dosd sceptycznego nasta- 
wienia poslanowilem wykonac egzem- 
plarz anteny EH. Dzi?ki uprzejmosci 
koiegow zebralem pokazn^ ilosc publi- 
kaeji internetowych i po ich analizie 
przyst^pilem do budowy anteny. Zaro- 
wno pierwszy, jak i drugi wykonany eg- 
zemplarz nie daly si? zadowalaj^co ze- 
stroic. Nawijaj^jc cewki i dostrajaj^c je 
przez skracanie drutu, zuzyfem caty za- 
pas drutu, jaki posiadatem. Na szcz?s- 
cre koledzy 5P6BHT Pawet i SP6OPY 
Zygmunt si?gn?li po swoje zapasy i za- 
baw a zacz?la si? od nowa. Po kilku 
dniach wykonalem anten? na „14 // wg 
Jacka WOKPH, ktora bardzo fadnie ze- 



Michat SP6WZC z wykonanq anteny EH 


stroila si?. Przy pierwszej J^cznosci 
zglosita si? staeja z Petersburga i prze- 
kazala raport 59. Byla to dla mnie duza 
satysfakeja i dowod, ze antena dziata. 
T? anten? wyprobowali kolejno kole- 
dzy SPGOPY w t^cznosci PSK 
i SP6EMH w l^cznosci na fonii. 
Wchwili obecnej testuje jq kolega Ju- 
lek SP6JUD, ktory rowniez jest zdzi- 
wiony, ze antena dziala. 

Pozytywne wyniki tych prob zmobi- 
lizowaly mnie do dalszych ekspery- 
mentow na pasmach KF, oprdez 
WARC. Najwi?cej komentarzy wywo- 
\a\a antena EH na pasmie 80m - od 
sceptycznych do bardzo pozytywnych. 
Pracowalem z moc^ wyjsciowq 80W, 
antena znajdowala si? w drugim po- 
mreszczeniu w odlegtosci ok. 15m od 
nadajnika i 3m od okna. Dodam, ze bu- 
dynek jest wykonany z zelbetu. Testo- 
wafem anten? takze, gdy byla ona 
umieszczona na balkonie oraz w tere- 
nie otwartym - na pniu 10cm od ziemi 
!ub zawieszona na gafr?zi ok. 5m nad 
ziemi^. Zmiany umiejscowienia anteny 
nie dawaly widocznych zmian sify syg- 
natu u odbiorcow. Proby wykazaly, ze 
antena sprawuje si? jednakowo dobrze 
zarowno w domu, na balkonie, jak 
i w terenie niezabudowanym. 

W trakeie prob na 80m koledzy wy- 
muszali na mnie rozmaite prdby, aby 
sprawdzi(! dzialanie anteny. Zmniej- 
szalem moc do 3W I weiejz otrzymy- 
walem raporty od 54 do 57. Jeden 
z koiegow probowat udowodnic, ze 
taki sam efekt uzyska nadaj^c z karni- 
sza 3W, ale ta proba jednak nie po- 
wiodla si?. Inny z koiegow zasugero- 
waf, ze jest to sztuczne obci^zenie, 
a nie antena. Na jego pro^b? skrocilem 
lini? zasilaja[C3 do 3m, a moc 2mniej- 
szytem do 3W - antena dalej pracowa- 
la poprawnie. 

Proby z anteny EH staiy si? dobrym 
przyezynkiem do wymiany doswiad- 
czeri. Ta antena wzbudza najzywsze 
2ainteresowanie ws'rod kolegdw, ktdrzy 


z roznych powodow nie mogq zamon- 
towac anten petnowymiarowych. 

Moje doSwiadczenia zebrane w pra- 
cy z antenq EH przekonaly mnie, ze pa- 
rametry tej anteny sq bardzo zblizone 
do dipola cwiercfalowego. W niekto- 
rych przypadkach (bardzo rzadko) wy- 
grywa z innymi antenami. Zdecydowa- 
nie przegrywa z antenami pelnowymia- 
rowymi. Jeden z egzemplarzy tej ante- 
ny b?dzie zamontowany w klubie 
SP6PCB w Brzegu, obok innych anten, 
i da to mozliwosc przeprowadzenia 
dalszych prob porownawczych. 

Do budowy anteny EH uzylem: r6z- 
nej Srednicy rur PCV kanalizacyjnych, 
wodociqgowych i rynnowych. 

Material na cylindry: blacha mosi?z- 
na i stalowa pobielana (spozywcza) 
o grubosci 0,20mm oraz aluminiowa 
folia spozywcza. Uzywalem drutu na- 
wojowego o przekroju 1 ,8mm. 

Wymiary anteny na 80m: rura kana- 
lizacyjna 200mm, dfugosc 1m (tylko 
dlatego, ze mniejszych nie ma w sprze- 
dazy). Odst?p mi?dzy cylindrami na ru- 
rze 200mm, odst?p od dolnego cylind- 
ra do cewki 12mm. Liczba zwojow ok. 
14 (tylko jedna cewka). Dobierajqc li- 
czb? zwojow udaje si? doprowadzic 
SWR do 1,1. W ostatnim etapie stroje- 
nia odcinam po 1cm drutu. Antena pra- 

R E 


cuje bardzo wqsko (po 1 0kHz w prawo 
i w lewo od punktu zestrojenia). Doda- 
nie rownolegle z cewkq trymera po- 
zwala na przestrajanie anteny w calym 
pasmie 80m. Z braku odpowiednich 
kondensatorbw zastosowalem skr?tk? 
dwoch przewodow w ostonie silikono- 
wej (w zwyklych oslonach grzaiy si?). 
Przestrzegam przed zestrojeniem na 
falszywym SWR- tak zestrojona antena 
nie nadaje si? do pracy! 

Uzyte rozne srednice rur PCV 
i blach na budow? cylindrow swiadczq 
o tym, ze anten? mozna wykonac 
w roznym zakresie i z dobrym skut- 
kiem. 

Jest to antena, ktora nie zastqpi dob- 
rych anten drutowych, ale moze pomdc 
kolegom, ktorzy nie majq mozliwo^ci 
zamontowania zadnych anten i przez 
to nie majq mozliwosci zaistnienia 
w eterze. 

Michaf SP6WZC 

Stawiacie sobie za cel zawsze mak- 
symalne osiqgi, a czasami trzeba si? za- 
stanowicf, czego chcemy. Uzytkuj? EH 
na 80m i „to cos" dziala! Pracuj? cza- 
sami na 80 i traktuj? to pasmo raczej 
towarzysko, wi?c osiqgi tej dookolnej 
anteny sq w pelni satysfakcjonujqce. 
Nie planuj? robic DX-ow na 80, bo nie 
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mam gdzie powiesic anteny rezonanso- 
wej na to pasmo, wi?c, zeby nie bye 
gluchym, postawilem sobie 2,5m EH. 
Bralem udzial w zawodach (dwoch czy 
trzech) i robilem po 50-60 IqcznoSci 
nie uzywajqc kilowatowych dopalaczy 
(hi, hi), jakoS mnie slyszano i ja siysza- 
lem. 

Jednak traktujqc spraw? naukowo, to 
nie ulega wqtpliwosci, ze nie jest to 
antena DX-owa, ma malq sprawnoSc, 
wymaga precyzyjnego doboru dlugo^ci 
kabla, ale ma tez zalety: jest dookolna, 
jest malutka i mozna jq zamontowad 
bez proszenia o lask? spoldzielni czy 
sqsiadow, a do lego wyglqda jak jaki i 
kominek na dachu, nie budzi agresji. 

Z EH jest tak, jak z dipolem czy GP 
na wysokich pasmach, owszem mozna 
walczyc z wielopasmowym ustrojs- 
twem, pionowym, ale efekty b?dq mi- 
zerne, a mozna postawic maszty z an- 
tenami jednopasmowymi, no, powiedz- 
my trzypasmowymi, i trzepac DX na 
100W. Wszystko zalezy od celu i po- 
trzeb. 

Ddrek SP2AHM 
(wypowiedz 
ze strony dyskusyjnej PZK) 
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Przedsiebiorstwo Handlowo U&higowe „MERX W Spofka Jawna 

33-300 Nowy Sqcz, ul. Nawojowska 88b 
tel. (+4S-18) 443 86 60, fax (+48-18) 443 86 65 
e-mail: mofffce@merx.com.pl www.merx.com.pl 



REXON RL 102 

- cz?stotliwo$<5 138 - 174 MHz 

- max moc 5W 

- pojemnik na baterie 6 x R6 

- CTCSS/DTMF - opeja 

- odst?p mi?dzykanalowy 12.5 kHz 


MERX EXRD - PMR 

- cz?stotliwoSd 
446,000 - 446,100 MHz 

- moc 500 mW 

- 8 kanatow 

- wyswietlacz LCD 

- zasi?g do 3 km 

- CTCSS 
-VOX 

- Radio FM 87,5 do 108,0 MHz 

- zasilanie 4 x R3 



W NASZEJ OFERCIE: 


• PRZEWOZNE, NOSZONE RADIA UHF, VHF PROFESJONALNE I AMATORSKIE 

• ANTENY SAMOCHODOWE I BAZOWE NA WSZYSTKIE PASMA FIRMY LEMM 

• RADIOTELEFONY CB ORAZ OSPRZ^T ^ ^ 

• AKUMULATORK1: NICD, NIMH, ALKAL1CZNE 1,5V \\ | I 

• EADOWARKI DO AKUMULATORKOW 

• SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ, VIDEOBRAMOFONY 

• CENY W OPARCIU O BEZPOSREDNI IMPORT CAEEJ OFERTY 

• HOMOLOGACJE 



DRAGON SY 130 

- cz?stotliwo§c 136,00 - 173,995 MHz 

- moc 10 do 50 W 

odst?p miedzykanalowy 5, 10, 12.5, 15, 20 i 25 kHz 

- zasilanie 13,8 V 


DRAGON CB 407 MK4 


- cz?stotliwo§<5 26,960 

- moc 4 W 

- AM/FM 40 kanatow 

- zasilanie 12 - 16 V 


- 27,400 MHz 




tel./fax: 034/365 19 82 
e-mail: 

president@president.com.pl 

www.president.com.pl 


ELECTRONICS POLAND 42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska 24/32 


Zapraszamy na pokiad z Presidentem, 

z naszym doswiadczeniem i wiedzq 


PRESIDENT ELECTRONICS POLAND 
jest firmg obecng na rynku radio- i teleko- 
munikacyjnym od 1990 r. 

Naszq dziatalnosc rozpoczglismy jako 
wyl^czny dystrybutor produktow firmy 
PRESIDENT, maj^cej swojq siedzibg w po- 
ludniowej Francji. Marka PRESIDENT jest 
scisle zwiqzana ze „swiatem” CB-radia. 
Presidertt to nie tylko nazwa naszych pro- 
duktow, to cos, co tgczy miliony uzytkow- 
nikow CB radia na catym swiecie. Sg 
wSrod nich zarowno kierowcy jak i niitos- 
nicy nowoczesnych technologii. 

Nasze produkty zyskaty uznanie i dobrg 
reputacjg dzigki najwyzszej jakosci komu- 
nikacji, bezawaryjnoSci i wygodzie obslugi. 
Urzqdzenia CB pracujq wszgdzie tam, gdzie 
potrzebna jest szybka i niezawodna tgcz- 
nosc radiowa. To jest: w transporcie, 
w ustugach, przy ratowaniu zycia, w walce 
z przestgpczosciq i w biznesie. 


Radiotelefony oferowane przez naszg 
firing posiadajq aktualne swiadectwa ho- 
mologacji i potwierdzenia zgodnosci. Do 
wszystkich typow istnieje mozliwosc zaku- 
pu dodatkowego wyposazenia co ulatwia 
pracg radiotelefonow. 

. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND to 
rowniez : 

- autoryzowany dealer radiotelefonow 
MOTOROLA i YAESU 

- autoryzowany przedstawiciel PLUS GSM 
Do Panstwa dyspozycji pozostawiamy 

siec autoryzowanych przedstawicieli na te- 
renie calego kraju. 


Wszystkim wspoipracujqcym 
z nami Firmom oraz 
Czytelnikom Swiata Radio 
zyczymy wszelkiej pomyslnosci 
w Nowym 2004 Roku 


Zapraszamy do naszych placowek w Polsce 

SONAR - Pabianlcs tel. 42/213 01 12 
MEGUM - Warszawa tel. 22/610 90 80 
JORD S.C. - Recztel. 95/765 41 96 
METEOn - Wroclaw tel. 71/360 1 6 44 
INTERMARKET - Poznan lei. 611879 26 32 
FOCUS - Rzeszdwtel. 17/862 91 07 
EURO-CB - Bydgoszcz tel. 52/345 87 95 
RADPOL - Opole tel. 77/453 84 22 
ELECTRONICS - Chorzdw lei. 32/241 40 66 
A8EL - tddz lei. 42/649 28 28 
SEBASTIAN - Bialystok tel. 85/742 33 12 
CAN EX - Konstancin Jeziorna tel. 22/756 37 89 
CHA1MEX - Biata Podlaska tel. 83/343 74 33 
YOSAN - Kielce te>. 41/344 20 01 
Janusz Sokoiowski - Ostrowiec Swiqtokrzyski 
tel. 41/2664492 
BOST- Lublin tel. 81/533 25 58 
TENMAR - Kaluszyn tel. 0 605 947 120 
MITECH - Biala Podlaska tel. 83/344 39 18 
EPS - ROGER - Bielsko Biala tel. 33/810 04 48 
VOLVO Polska sp. z o. o. - Blonie tel. 22/725 51 00 
MENPOL * Nowogrodek Pomorski tel. 95/747 17 62 
TOMEX - B$dzin tel. 32/762 22 84 
Henryk Prqcik - Przcmy$l tel. 16/670 21 06 
PREMIER - Czestochowa tel. 34/368 03 21 
MAREX -Siewierztel. 32/674 11 55 
RAVIS - Krakdw tel. 12/411 15 33 
ANTRONIK - RadOTisko tel. 44/683 47 62 
LECH NET - Szczecin tel. 91/482 93 96 
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Przedostatnl odcinek cyklu, obrazujgcego rozwiqzywanie 
konkretnej konfliktowej sytuacji cz^stotliwosciowej, w kto- 
rej zaangazowane interesy kilku stuzb radiokomunika- 
cyjnych oraz militarno-polityczne interesy panstw. Wst^p 
(SR 9/03) to rys historyczny - moze najwazniejszy, czesc 1 
(SR 11/03) - charakterystyka uczestnicz^cych shizb radlo- 
komunikacyjnych, cz§sc 2 (SR 12/03) - opis przygotowan 
do momentu rozpocz^cia CPM-2. Bardzo wazne sg skroty 
(SR 10/03), dzi^ki ktorym mozna byto znacznie zmniejszyc 
obj?tosc artykulow. Dzis - poczqtek finatu. 



- 03 : 

wokol 7MHz, czesc 3 


CPM-2 przedmeczem WRC 

Wydawato si^ logiczne dofqczyc 
CPM-2 raczej do poprzedniego odcin- 
ka, traktujqcego o przygotowaniach. 
Okazal si^ jednak autentycznym przed- 
meczem WRC. 

CPM (Conference Preparatory Mee- 
ting) ITU-R to konwersja dawnych 
SPM-CCIR. Jak juz wspomniafem, 
dwudniowy CPM-1 niezwlocznie po 
poprzedniej WRC to rozdanie rol Gru- 
pom Studiow ITU-R, skonstruowanie 
struktury Raportu CPM dla WRC, po- 
wotanie sprawozdawcow (Rapporteurs) 
oraz koordynatorow poszczegolnych 
tematow. Dziesi^ciodniowy CPM-2, 
p6l ruku przed WRC, zatwierdza rezul- 
taty studiow i formufuje techniczne 
oraz operacyjne podstawy WRC. 

Raport CPM ma charakter opinii tech- 
nicznej i nie jest dla WRC wiqzqcy; ma 
jednak istotne, a niekiedy rozstrzygajqce 
znaczenie przy podejmowaniu decyzji. 

CPM-2 odbywal si^ w Cenewie, od 
18 do 29 listopada 2002, w sqsiadujq- 
cym z ITU Centrum Konferencyjnym 
CICC oraz salach konferencyjnych ITU. 
Uczestniczylo ponad 1000 osob. 

Duza aktywnosc IARU w calym 
okresie studiow przygotowawczych 
przyniosla bardzo konkretne efekty. 
W najtrudniejszej sprawie, tj. 7MHz, 
jako wyniki studiow ITU-R, w projekcie 
Raportu CPM znaiazly si§ trzy opcje, 
nazwane Metodami A, B \ C. W tabeli 
1 pokazane sq one tylko dla Regionu 1 . 
(oraz R3) poniewaz dla Regionu 2 . zad- 
na z metod nie przewidywata istotnych 
zmian. 


Zgodnie z trndycjq ITU, problemy 
mozna sprawiedliwie rozwiqzywac 
dwojako: 

- aby wszyscy byli jednakowo zado- 
woleni (rzadkosc), 

- aby wszyscy byli jednakowo nieza- 
dowoleni (cz^sciej), 

Odpowiadaly temu wszystkie trzy 

„wejsc»owe" opcje CPM. 

Metody A i B nie pozostawialy zad- 
nych decyzji „na pozniej". Dostrzegaly 
trudnosci wdrozeniowe i dlatego plano- 
waiy dwustopniowq harmonizacje pas- 
ma amatorskiego (docelowo 7000- 
7300kHz), przy czym Metoda 8 dopusz- 
czala rownoprawne wspoluzylkowanie 


fragmentu pasma z FS/LM. Metoda A 
pochodzila z IARU, Metoda B - z CEPT 
i byla prezentowana przez HoJandi^ 
(procedury ITU sq dose skomplikowane, 
a nawet moze dziwaczne; CEPT nie jest 
podmiotem-stronq w ITU-R). 

Metoda C byla ostatniq kompromiso- 
wq wersjq francuskq, ktora wprawdzie 
uznawala potrzeby sluzby amatorskiej 
(300kHz) i niezb^dnosc harmonizaeji 
tej cz^sci widma, ale jednoczesnie 
chronifa francuskie interesy IqcznoSci 
cywilnej i wojskowej, Iqcznie z fran- 
cuskimi terytoriami zamorskimi. Ogra- 
niczala harmonizaeji do 7000- 
7200kHz i pozostawiala dokoriczenie 
„na pozniej" np. po WRC-07. Pierwot- 
nie Francja chciala jednoczesnej re- 
dukcji pasma amatorskiego do 7000- 


7200kHz w Regionie 2., co bylo nie do 
przyjicia. Od chwili, kiedy Francja 
zgodzila $i$ pozostawic amatorskie 
300kHz w Regionie 2. bez zmian, ta 
wersja stala si$ tymezasowym kompro- 
misem dla wszystkich. 

Irzeba wiedziec, ze w Raporcie 
CPM normalnte jest ukryta w domysle 
opeja „NOC" (no change), tj. „stan do- 
tychczasowy bez zadnych zmian''. 
W opisie Metod A, B, C uzasadniano, 
ze opeja ta nie powinna bye bran a pod 
uwagi, poniewaz mija si$ z celem 
wprowaclzenia tematu na porzqdek 
dzienny WRC. 

Studia ITU-R nad 7MHz zakohezyly 
sii wi^c w mozolnie wypracowanej at- 
mosferze zgody mi^dzy zainteresowa- 
nymi sluzbami AS/ASS, BS, FS, LM, re- 
prezentowanymi glownie przez IARU, 
EBU, NATO, przy duzym zaangazowa- 
niu CEPT oraz administraeji UK (glow- 
nie na rzecz BS), Francji (Metoda C), 
Holandii i Norwegii (Metoda B - CEPT). 
Mozna bylo miec nadzieje, ze zgoda ta 
rozciqgnie si$ na CPM-2. Jednakze zgo- 
da to cos' zbyt pi^knego, by mogio si^ 
dfugo ostac. 

Na CPM-2 rezultaty studiow ITU-R 
stan^ly w obliczu atakdw ze strony kra- 
jdw i podmiotow, ktdre nie braly udzia- 
!u w pracach studialnych, bqdz takich, 
ktdre w czaste dyskusji studialnych nie 
znafazly poparcia (np. ABU). 

Ostry sprzeciw ( r/ zadnych zmian") 
wyrazily kraje arabskie, wsparte przez 
Indie i ostroznie przez Rosj^. Ku zdu- 
mieniu takze przez Australia, co wyda- 
wafo si^ przeczyc australijskim realiom 
(WIA jest najstarszym amatorskim sto- 
warzyszeniem na swiecie, a rzqd au- 
stralijski od 30 lat zezwala radloamato- 
rom na korzystanie z calego pasma 
7000-7300 kHz). Natomiast pobliska 
Nowa Zelandia mocno poparla harmo- 


nizacj^ w stylu Metody B (CFPT), 
a znow Korea byla za umiarkowanq 
harmonizaejq. Takie pot^gi jak Chiny, 
Japonia, USA, ATU i CITEL - „na razie" 
milczaly. 

Sytuacja stala $i<? wi^c niezwykle 
skomplikowana i nader gorqca. Przez 
pewien czas ABU mowilo co innego 
niz EBU, aWielka Brytania trzykrotnie 
zmieniala swoje stanowisko, co prowo- 
kowalo smiech, irytacj^ oraz publieznq 
krytyk^ wyrazanq przez Francja oraz 
CEPT; nie przydawalo to Europie auto- 
rytetu i nie wzmacnialo zadnej z kon- 
struktywnych metod, ktdrych UK bylo 
przeciez wspofautorem. Takze amery- 
kanski sprawozdawca Rozdziafu 5 Ra- 
portu dal si§ poniesc swojej radiofo- 
nieznej profesji i „zamanipulowal" tek- 


I Nie zawsze doceniajqcy swoje przywileje uzytkownicy pasm powinni wiedziec, ze 
dost^p do cz^stotliwosci bywa przedmiotem publicznych przetargdw, a ceny 
wywoiawcze dzierzawy si?gajq milionow dolarow. 
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stem, co z kolei zostalo oprotestowane 
przez IARU dokumentem popartym 
przez kilka admin istracji, w tym Nige- 
ria Tekst skorygowano, ale klimat po- 
dejrzen pozostaT. 

)ako czfonek Sektora ITU-R, IARU 
ilia na CPM proceduralnie lepszq sytua- 
cj? niz na WRC. W sklad delegacji 
IARU na CPM wchodzili: L. Price 
W4RA, D. Sumner K1ZZ i W. Nietyk- 
sza SP5FM. Byli takze radioamalorzy 
w skladach niektorych delegacji krajo- 
wych, ale na ogot zobowiqzani kiero- 
wac si? rzqdowymi instrukcjami. Dele- 
gacja IARU byla bardzo aktywna i uda- 
lo si? utrzymac metod? A, B i C, ale nie 
udalo si? zapobiec dodaniu metod D, 
E, F (patrz Tabela 1). ZaciekfoSd sprze- 
ciwow na jlepiej ilustruje fakt, ze prze- 
ciwnicy zqdali umieszczenia Metody 
F (bez zmian) expressis verbis, podczas 
gdy normalnie i tak jest ona obecna 
w domySle. 

Na Konferencjach ITU, tradycyjnie 
IARU organizuje skromne cocktaile dla 
uczestniczqcych radioamatorow oraz 
zaproszonych gosci. Miaty miejsce 
rowniez w czasie CPM-2. Tamze 
w kontekscie pozegnania kodczqcego 
kadencj? Dyrektora Biura Radiokomu- 
nikacji ITU, uslyszalem z ust Sekretarza 
Generalnego ATU znamienne slowa: 
„nie b?dzie dyrektora BR rodem z Afry- 
ki, poki nie b?dzie klub6w krotkofalars- 
kich w afrykanskich szkotach". Byfa to 
pointa naszej dtuzszej konwersacji 
przed planszq IARU, przedstawiajqcq 


wlaSnie taki klub; jest bowiem oczywis- 
te, ze jedynym sposobem masowej 
edukacji mlodziezy afrykanskiej wza- 
kresie radiokomunikacji jest rozwdj 
i upowszechnienie radioamatorstwa 
(poswi?cimy temu osobny artykul 
w^R). 

Rozmnozenie Metod CPM niezmier- 
nie skomplikowalo sytuacj?. Bylo dzia- 
laniem czyslo obstrukcyjnym i nie ro- 
biono z tego tajemnicy, aroganrkn de- 
monstrujqc pewnosc: siebie. Obslruk- 
cyjnym nie tylko w stosunku do sluzby 
amalorskiej, ale wobec wszystkich, kt6- 
rzy uczestniczyli w studiach ITU-R 
i poszukiwali konstruktywnych rozwiq- 
zan. 

Przestudiowanie nawet tylko trzech 
opcji (20 stron) wymagalo czasu i zna- 
jomosci rzeczy, a co dopiero mowic 
o szes'ciu. To juz przekraczalo mozli- 
wosci wielu decydentow, ktorzy 
wprawdzie podpisujq delegatom in- 
strukcje, ale sami sq przewaznie figura- 
mi politycznymi, niezbyt przygotowa- 
nymi merytorycznie, a wi?c podatnymi 
na rozne naciski i podszepty. Na doda- 
lek, 7MHz nie jest w zakresie cz?stotli- 
wosci, z ktorego budzety (i dccydcnci) 
czerpiq najwi?ksze pieniqdze. 

W raporcie wyjSciowym CPM-2 po- 
jawily si? wi?c opcje D, E i F na rowni 
z opcjami A, B i C, stanowiqcymi rezul- 
taty trzyletnich studiow ITU-R. Sfusznie 
zadawano pytanie: po co wi?c kosz- 
towne studia i kosztowny w nich 
udziat? Spowodowafo to frustracje 


uczestnikdw i podwazalo zaufanie do 
mechanizmow ITU-R. Podwyzszylo 
temperatur? ostatniego etapu przygoto- 
wan do WRC i przebiegu samej Konfe- 
rencji. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 



Wojciech 

Nietyksza 

SP5FM 


Mieszka wKomorowie k. Warszawy. Od 
1944 harcerz, od 1948 w PZK. Po reaktywo- 
waniu PZK iZHP w 1956/7 m.in. operator 
odpowiedzialny stacji SP5ZHP. Z-ca redakto- 
ra naczelnego miesi?cznika „Radioamator“, 
redaktor naczelny reaktywowanego w1957 
roku "Krotkofalowca Polskiego", pelnil wiele 
funkcji w PZK i w IARU (m.in. wiceprezes 
ZGPZK ds. technicznych i UKF-Manager, 
wspolzalozyciel i przewodnicz^cy PK UKF, 
wiceprzewodnicz^cy Komitetu Wykonawcze- 
go 1. Regionu IARU). Uczestniczyl w wielu 
Konferencjach ITU i CEPT, a jako jedyny Po- 
lak - w ITU-VGE rekonstruuj^cej Traktat RR. 
Konstruktor urz^dzeh radioelektronicznych 
i radiokomunikacyjnych. Czlonek honorowy 
PZK i CERN-ARM. Wigcej o SP5FM po za- 
konczeniu artykuldw o WRC-03/7 MHz. 



Objasnicnia: Metodv A & B Meioda D 

Etap l - wdrozcnic nie poiniej niz D1 = 01 .04.2007 F.tap 1 - z uprawomocnicnicm Akt Koncowych WRC>03 

Etap 2 - wdrozcnic 3-5 lat po Dl, ale nic pdzniej niz 2010 Etap 2 - wdrozenie 0 1 .04.2007 

Etap 3 - wdrozcnic 01.04.2010 

* - z wyjqtkicm ruchomcj lotniczcj (R); 

** - shizba drugiej waznosci/podponcqdkowana 

Rys. 1. Harmonizacja widma wokot 7MHz w Regionie 1. ITU wedtug Metod CPM-2 - wnioski i rezultaty (omowienie w tekscie). Tabel? sporzgdzil 
K. Stomczyriski, adaptowaf W. Nietyksza. 
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ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, tel. (58) 69 96 999, fax (58) 69 96 992 
Biuro Obstugi Klienta tel. (58) 69 96 666, fax (58) 69 96 662, 
e-mail: market@radmor.com.pl, www.radmor.com.pl 






Tak bedzie wyglqdac siedziba Radmoru po zakoriczeniu remontu 

RADMOR S.A. jest najwi?kszym polskim producentem 
sprz?tu radiokomunikacji ruchomej UKF FM. Nowoczesnosc 
konstrukcji oraz procesow produkcyjnych zapewnia stats, wy- 
soks jakoSd urzsdzen. Istnienie Radmoru od 1947 roku swiad- 
czy o stabilnosci firmy oraz o jej wieloletnim doswiadczeniu 
w dziedzinie tscznosci. Historia Radmoru rozpocz?ta si? w mo- 
mencie powstania w Gdansku spoiki akcyjnej Morska Obslu- 
ga Radiowa Statkow, znanej pod nazws MORS. Dzialal- 
nosc tej niewielkiej firmy ograniczaia si? do 
i naprawy morskich urzsdzen radiowych ocalaiych ze 
zniszczeri wojennych. Wraz z rozwojem zakladu podej- 
mowane byiy kolejne zadania. W 1954 roku podj?to de- P^ofesjonalne 


dzenia technologiczne m.in. lini? do montazu powierzchniowego. 
W roku 2003 rozpocz?to odnawianie cz?sci biurowej. 

Jakosc i dostosowanie si? do mi?dzynarodowych norm w dziedzi- 
nie tscznosci radiowej - to istotne elementy dzisiejszego rynku. 
Wszystkie urzsdzenia Radmoru spetniajs wymagania Europejskiego 
Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI. Polscy dostawcy sprz?- 
tu wojskowego powinni legitymowac si? certyfikatem, ktory gwa- 
rantuje speinienie wysokich oczekiwari cztonkow NATO. Takim cer- 
tyfikatem jest AQAP-110 (Allied Quality Assurance Publication), kto- 
ry odwoiuje si? do powszechnie znanej normy ISO 9001. RADMOR 
posiada oba te certyfikaty AQAP-1 10:1995 oraz ISO 9001:2001 przy- 
znanc przez Zakfad Systemow Jakosci i Zarzsdzania. Swoj pierwszy 
certyfikat ISO 9001 Radmor otrzyma! juz w 1998 roku. 

RADMOR jest firms o catkowicie polskim kapitale. Od 
roku 2002 dominujscym udzialowcem Radmoru jest Agencja 
Rozwoju Przemystu. Wtym samym roku zakfad stat si? 
cztonkiem Grupy Kapitatowej Lotniczo- Radioelektronicznej, 
w skfad ktbrej wchodzs tez cztery inne firmy: PZL-Swidnik, 
PZL-Hydral, PZL-Mielec i PHZ Cenzin. 

Przez 57 lat swojego istnienia firma przeszta catkowits me- 
tamorfoz?. Zmatego zaktadu uslugowego przeksztatciia si? 
w duze przedsi?biorstwo produkcyjne. Zmieniat si? rowniez 
asortyment wytwarzanych urzsdzen: od elektroniki morskiej 
do radiotelefonow UKF-FM iradiostacji wojskowych. Nie- 
zmienna jest dobra jakoSC wyrobow Radmoru i ich wysoki 
poziom techniczny. 

RADMOR oferuje swoim klientom kompleksows obstug? - 
od projektowania sieci, poprzez dostaw? sprz?tu az po mon- 


cyzj?, ktora zawazyla na calej przysztosci firmy - dziatal- radiotelefony dor$czne ^ j se rwis urzsdzen. Radiotelefony produkowane przez RAD- 
MOR pracujs w sieciach tscznosci w calym kraju. Uzywajs ich nie 
tylko policjanci i strazacy, ale rowniez pogotowie ratunkowe, taksow- 
karze i organizatorzy imprez sportowych. Radiotelefony Radmoru ss 
wsz?dzie tarn, gdzie do sprawnej pracy niezb?dna jest niezawodna 
Iscznosc. Radiostacje produkowane przez RADMOR ss uzywane 
przez polsks armi? oraz sify zbrojne innych panstw - Czech, Stowa- 
cji, Litwy, totwy, Estonii i krajow potnocnej Afryki. Razem z polski- 
mi zotnierzami stuzs w misjach pokojowych w Kosowie, Afganista- 
nie i Iraku. 


nose rozszerzono o produkcj? radiotelefonow. 

Wroku 1971 rozpoczyna si? najnowsza historia przedsi?- 
biorstwa, gdy cz?sc produkcyjne PP MORS wydzielono jako 
odr?bns jednostk? organizacyjns. Do zycia zostato powotane 
samodzielne przedsi?biorstwo Zaktady Radiowe 
RADMOR. Asortyment firmy obejmowaf radiotele- 
fony i tzw. elektronik? morsks, czyli radiotelefony 
morskie, urzsdzenia hydroakustyezne i radionawi- 
gacyjne. W latach 70. rozpocz?to rowniez produk- 
cj? odbiornika stereofonieznego klasy hi-fi, ktory 
szybko zyskat opini? najlepszego w kraju. Poja- 
wienie si? w sklepach wyrobow z napisem RAD- 
MOR spupularyzowalo nazw? firmy i stato si? sy- 
nonimem wysokiego poziomu technicznego i dob- 
rej jakosci. 

Na poczqtku lat 90. konieezne bylo unowoczes- 
nienie produkowanych urzsdzen oraz technologii 
ich produkeji. W roku 1999 rozpocz?to moderniza- 
cj? firmy. W pierwszej kolejnoSci unowoczesniono 
hale produkcyjne, 
' ~ _ czyli Wydzial Montazu 

Finalnego, gdzie mon- 
towane ss radiostacje 
oraz radiotelefony, 
oraz Wydziat Blokow, 
ktory wyposazono 
w nowoczesne urzs- 


Inteligentne radiomodemy 


Radiotelefony 

PMR 


Razem z poiskimi zolnierzami radiostacje RADMOR 3501 sluzq w Iraku 
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Przed Switem 20 marca 2003 roku 
w Bagdad uderzyly pierwsze precyzyj- 
nie naprowadzane bomby, inicjujqc 
tym samym poczqtek operacji militar- 
nej opatrzonej kryptonimem "Iracka 
Wolnosd" (ang. Iraqi Freedom). Jej ce- 
lem bylo odsuni?cie od wladzy dykta- 
tora-tyrana Saddama Hussajna, rozbi- 
cie struktur negatywnie wplywajqcej na 
sytuacj? w kraju prosaddamowskiej 
parti i Baas i poszukiwanie w Iraku 
ewentualnych skladow broni masowe- 
go razenia. 

Prolog wojny by! nagly i burzliwy. 
Jak zwykle w takich okolicznosciach 
ogromnej wagi dla strony wojskowej 
ale i cywilnej nabralo znaczenie infor- 
macji. Prawdopodobnie po raz pierw- 
szy mial miejsce fakt, iz reporterzy re- 
nomowanych stacji TV, poruszajqc si? 
wraz z wojskowymi konwojami, trans- 
mitowali wydarzenia z pola walki na 
zywo, za pomocq kamcr sprzQZonych 
z przenosnymi telefonami satelitarnymi 
wspolpracujqcymi z przywroconq do 
lask niskoorbitalnq konstelacjq Iridium. 
Zapewne kazdy z zainteresowanych 
sam oceni, jaki wplyw na postrzeganie 
przez widzdw pozostajqcych z da la od 
ferworu pola bitwy tragicznego wyda- 
rzenia - ktdrym wojna bez wqtpienia 
jest - miala taka forma przekazu. Pod- 
czas poprzedniej operacji wojskowej 
w tym rejonie - pami?tnej "Pustynnej 
Burzy" w 1991 roku -dost?p do infor- 
macji na kanalach cywilnych 
byl znacznie bardziej ograniczony, 
a wr?cz cenzurowany przez wojsko. 

Nie tylko telewizyjne ale i radiowe 
serwisy informacyjne peine byly donie- 
sieri o rozwoju wydarzeh na linii fron- 
tu. Niemal wszystkie stacje poswi?caly 
tej sprawie sporo uwagi. Bardzo dob- 
rym zrodlem okazalo si? - podobnie 
jak w czasie poprzedniego konfliktu 
w Zatoce Perskiej - Radio Kuwait, po- 
dajqce w sprawozdaniach angielskoj?- 
zycznych rzetelne dane o sytuacji w rejo- 
nie walk, niezle slyszalne w Polsce na 
cz?stotliwo£ciach 1 1990,0 i 151 10,0kHz 
w emisji AM (A3E). Rownie cenne infor- 
macje udost?pnialo, jak zwykle nieza- 
wodne Kol Israel, pracujqce m.in. na 
9435,0, 11605,0, 13720,0 i 17600,0kHz 
w AM. Od momentu wejScia na teryto- 
rium Iraku tzw. Korpusu Ekspedycyjne- 
go Piechoty Morskiej USA, prac? na 
cz?stotliwo^ci 21880,0kHz w standar- 
dzie AM podj?fa blizej niezidentyfiko- 
wana radiostacja, nadajqca bye moze 
z terytorium Turcji lub Jordanii oficjalne 
raporty z przebiegu dzialan militarnych. 
Padajqca w zapowiedziach nazwa roz- 
glosni brzmiala Border Hunter Radio. 
Transmisje mialy miejsce w roznych 
przedzialach czasowych. Stalego grafiku 
pracy ani uzytkownika nie ustalono. 

W poszukiwaniu ciekawych infor- 
maeji na falach eteru z pewnos'ciq war- 



to bylo dostroic odbiornik do cz?stotli- 
wo^ci 7260,0, 11975,0 bqdz 

15795,0kHz w emisji AM, na ktdrych 
rownolegle pracowala oficjalna roz- 
gfo^nia armii brytyjskiej, ktorej wojska 
weszly w sklad sil Koalicji. Jej nadajnik 
znajdowal si? na pokladzie jednego 
z okr?tow Brytyjskiej Marynarki 
Wojennej, stacjonujqcego na wodach 
Zaloki Perskiej. Radiostacja opalrzona 
zostala sygnalem BFBS (skrot od British 
Forces Broadcasting Service). 

Bez wqtpienia do najbardziej intere- 
st! jqcych nasfuchow, jakie mozna bylo 
przeprowadzic w czasie trwania opera- 
cji "Iracka Wolnosc", nalezy zaliczytf 
elementy prowadzonych przez wojska 
amerykahskie - zakrojonych na szero- 
kq skal? - wojennych dzialan psycho- 
logicznych, okreslanych mianem 
PsyOps (ang. Psychological Opera- 
tions), polegajqcych glownie na ak- 
cjach o charaktcrzc propagandowym. 
W zabiegach tego typu na pierw- 
szym planie wykorzystano flotyll? wiel- 
kich, 4-silnikowych amerykanskich sa- 
molotow transportowych typu C-130, 
przystosowanych odpowiednio do pro- 
wadzenia okreslonego wariantu walki 
radioelektronicznej. Naszpikowane 
specjalistycznym sprz?tem radiowym 
jednostki ruchome podezas lotu na du- 
zej wysoko^ci emitowaly przygotowa- 
ne wczesniej przez ekspertow w zakre- 
sie psychologii, propagandy, dezinfor- 
maeji etc. audycje, podawane oczywis- 
cie w j?zyku arabskim, z przeznacze- 
niem dla odbiorcow irackich 1 . Progra- 
my zawieraly m.in. instrukcje sklaniajq- 
ce czlonkow armii irackiej i ludnosc 


cywilnq do okreslonych zachowah 
w przypadku konfrontaeji z silami Koa- 
licji. 2o!nierzy wzywano do poddania 
si?, co docelowo sluzyd mialo ograni- 
czeniu do minimum strat wsrod ludzi 
oraz zapobiezeniu destrukcji infrastruk- 
tury parlstwa. Propaganda ta z zaloze- 
nia winna bye dla narodu irackiego po- 
zytywna i korzystna. Uzycie odpowied- 
niej liezby maszyn umozliwilo pokry- 
cie sygnalem calego obszaru kraju. 
Transmisje odbieralne byly takze dal- 
eko poza granicami Iraku. W Polsce 
warunki propagacyjne pozwalaly bez 
wi?kszych problemdw realizowad na- 
sluch na falach krotkich (HF), na cz?s- 
totliwosciach 9715,0 i 11292,0kHz 
w emisji AM. Siec ruchomych stacji na- 
dajqcych z pokladow C-1 30 nazwano 
ogolnie kryptonimem roboczym 
Commando Solo. Nazw? t? nalezy trak- 


Poznajmy si?... 


Marcin 

Gomdlka 


Mieszka wD^browie Gorniczej. Absolwent 
Wydziatu Nauk Spotecznych na Uniwersyte- 
cie Slqskim w Katowicach. Kontynuuje nau- 
i pracuje zawodowo. Poza nasluchami ra- 
diowymi jego zaintersowania to: polltyka glo- 
balna, prawo karne, historia wspotezesna, fi- 
lozofia przyrody i nauki, fizyka kwantowa, 
neurologia. 
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towac jako znak rozglosni i kryptonim operacji. Do czasu 
zbombardowania kompleksdw rozgfoSni naziemnych, gdy 
irackie stacje utracily mozliwosc pracy i zamilkfy, Comman- 
do Solo nadawalo swoje programy wla^nie na zajmowanych 
przez nie kanalach, czasem zagluszajqc lub "duszqc" ich 
sygnaly. Cala operacja prowadzona byfa do tego stopnia pro- 
fesjonalnie, ze vvielu radiosluchaczy bylo do konca gl?boko 
przekonanych, iz odbierali audycje prawdziwego irackiego 
radia 2 . Nadajniki C-130 aktywne byly takze na falach sred- 
nich (MF), w okolicach cz?stotliwosci 801,0kHz w AM, oraz 
ultrakrotkich (VHF), cz?sto na bardzo "rownych" cz?stotli- < 
wos'ciach, np. 70,0, 90,0 czy 1 00,0MHz w emisji WFM (F3E). 
Lokalnie serwisy Commando Solo nadawano rowniez z roz- 
lokowanych w newralgicznych punktach, odpowiednio zmo- 
dyfikowanych pojazdow wojskowvch. Naziemne stanowiska 
nadawcze dysponujqce, rzecz jasna, znacznie mniejszym za- 
si?giem i skutecznosciq, wykorzystywano zdecydowanie rza- 
dziej, a nawet sporadycznie. Na marginesie warto dodac, iz 
zafogi C-l 30 oprdcz pracy w eterze dokonywaly w ramach ^ 
operacji takze masowych zrzutow ulotek propagandowych - 
nawet do 30 milionow sztuk podczas przelotu -zawierajq- 
cych tresci analogiczne do warstwy merytorycznej progra- 
mow radiowych. 1 maja 2003 roku George W. Bush oficjal- 
nie oglosil zakonczenie operacji "Iracka Wolnosc". Trudno 
stwierdzic, czy z tq datq definitywnie zaprzestalo pracy row- 
niez Commando Solo. 

Zupelnie osobny temat stanowila Iqczno^d wojskowa pod- < 
czas opisywanej tu operacji. Do wiadomos'ci publicznej - co 
wydaje si? oczywiste - nie podaje si? na ten temat wielu 
informacji. Wiadomo, ze srodki fqcznosci wojsk Koalicji 
z pewnoSciq sq wobec siebie kompatybilne. Przewazajq 
transmisje cyfrowe i kodowane. Potqczenia mi?dzy poszcze- 
golnymi szczeblami taktycznymi realizowane sq za posred- 
nictwem satelitow wojskowych wszelkiego typu, zwykle na 
bardzo wysokich - bo si?gajqcych kilkudziesi?ciu GHz - _j 
cz?stotliwosciach, z wykorzystaniem niezwykle zaawanso- 
wanych i nowatorskich technologiczno-informatycznie mo- 
dulacji szerokopasmowych, wysoce zabezpieczonych przed 
podsluchem czy jakqkolwiek ingerencjq w tresc przekazow. 
Wszystkie formacje wojskowe Koalicji korzystaly z tego ro- 
dzaju Iqcz. W radiokomunikacji na HF stosowano m.in. mo- 
demy do pracy w NATO-wskich systemach MIL-STD 188- 
141 a/1 10a. Sily lotnicze operowaly glownie w przedziale ^ 
VHF/UHF, 225L400MHz, ogolnie zgodnic z zaryscm proce- 
dur opisanych w artykule "Lot bojowy" (SR 9/03). W sifach 
Iqdowych Iqcznosci dorazne pomi?dzy jednostkami pozosta- 
jqcymi w kontakcie optycznym wykonywano przez radiosta- 
cje VHF - zarowno przewozne jak i dor?czne - z cyfrowym 
kodowaniem przekazu fonicznego, co w warunkach bojo- 
wych jest naturalnym zjawiskiem. Do standardowych funkcji 
podobnych radiostacji zaliczyc mozna z pewnosciq prac? uj 
w trybie FH (ang. Frequency Hopping), tzn. ze skokowo 
zmiennq cz?stotliwosciq nadawania i odbioru, inwersj? fazy 
(PI), etc. Artyleria ci?zka, transportery bojowe czy wozy 
wsparcia cz?sto pracowaly w zakresie 30L88MHz. Jeden 
z pojazddw terenowych typu HMMWV -potocznie zwany 
hummerem - posiadal sygnal wywoiawczy Gun 1 3 . 

Inne aspekty tego zagadnienia z mocno uzasadnionych 
powodow i we wlasciwie poj?tym interesie okreslonych ^ 
sluzb wojskowych powinny i pozostajq nieznane. 

Marcin D. Gomofka 


1 D. McLean, "The Greenback Bomb: The Smartest Ordnan- 
ce Of All", w: Soldier of Fortune Mag., 1 0/2003 

2 Ibidem. 

3 D. B. Cooper, "Targeting Saddam. Closer - But Another 
Near-Miss", w: Soldier of Fortune Mag., 09/2003. 




IC-F1610 SUPER RADIO 


NAJWIjEjKSZA 
HURTOWNIA 
I SERWIS 
W POLSCE 

Radiotelefon bazowo-przewo2ny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System tokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiow^, wyjScie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 



Pasma 136-174MHz . 400-520MHZ 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 



IC-M1V 

EURO 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy loom 
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ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-R3 


R?czny 
odbiornik 
radiokomu- 
nikacyjnyzkolorowym 
monitorem TV. 

Odbior obrazu z 
miniaturowych kamer. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn$trzny 
do komputera PC. 
0.01-1 300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
POSZUKUJEMY FIRM 
WSPOtPRACUJACYCH 
I DEALEROW. 

www.escort.com.pl 


ul. Energetykow 9 
70-656 Szczecin 


1 ■ i tel.: (091) 4624-379, 

Autoryzowany dealer i serwls loom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 






Cyfrowa telewizja wolnozmienna - DSSTV - znajduje si? 

dopiero w poczgtkowej fazie rozwoju. Programy 
wykorzystujqce modem dzwi?kowy zuzywaj? sporo czasu 
na przetworzenie obrazu na plik dzwi?kowy o formacie 
WAV i na jego zdekodowanie u odbiorcy, tak ze niemozliwe 
jest oglqdanie obrazu na biezgco i dopiero pozniej moze 
si? okazac, ze liczba przekfamari jest zbyt wysoka i obraz 
nie daje si? zdekodowac. Rozwiqzanie pozwaiajgce 
natomiast na biezgce sledzenie obrazdw wymaga uzycia 
drogiego kontrolera PTC-II i to najiepiej z dodatkowym 
ptatnym oprogramowaniem dla systemu PACTOR-lll. 

Cyfrowa SSTV 

i Scottyl, ale dodatkowo dochodzq do 
tego (nieraz wielokrotnie dluzsze) cza- 
sy kodowania i dekodowania pliku. 

Wyjsciowy sygnal akustyczny sklada 
si? z osmiu podnosnych rozmieszczo- 
nych w odst?pach 230Hz pomi?dzy 
570 i 2180Hz i zmodulowanych fazo- 
wo - DPSK - za pomocq danych (rys. 
2). Dzi?ki zastosowaniu wi?kszej licz- 
by podnosnych uzyskuje si? wzrost od- 
pornosci na zaklocenia i zaniki sclck- 
tywne. Odebrany obraz jest automa- 
tycznie dekodowany i wyswietlany, 
pod warunkiem ze liczba przekfaman 
nie przekracza dopuszczalnej granicy 
(rys. 3). W przypadku niemozliwosci 
zdekodowania obrazu pomaga jedynie 
jego ponowna transmisja z wi?kszym 
udziafem danych korekcyjnych. O tym 
czy transmisja zakoriczyfa si? sukcesem 
mozna przekonac si? niestety dopiero 
po jej zakoriczeniu. W przeciwieristwie 
do transmisji analogowej obraz nie jest 
wyswietlany na biezqco w trakcie od- 
bioru. 

Do generacji i dekodowania sygna- 
fow DSSTV DigTRX wykorzysluje cyf- 
rowq obrobk? sygnafdw w systemie 
dzwi?kowym komputera i w tym celu 
posfuguje si? pakietem programdw op- 
racowanym przez KB9VAK. Do kluczo- 
wania nadajnika wykorzystywane jest 
jak zwykle w takich rozwiqzaniach zfq- 
cze szeregowe. CafoSc oprogramowa- 
nia jest dost?pna w Internecie pod ad- 
resami [1] - [3]. Proces kodowania i de- 
kodowania wymaga znacznych mocy 
przetwarzania komputera i przy cz?s- 
totliwosciach zegarowych ponizej 
1 GHz moze trwac dosyc dfugo. Pro- 
gramy pracujq pod systemami Win- 
dows 9x/2000/XP i Linux. 

Ze wzgl?du na to, ze sygnaf nadawa- 
ny zawiera wi?kszq liczb? skfadowych, 



Rys. 1. Okno programu DigTRX 

DigTRX (rys. 1), opracowany przez 
Rolanda PY4ZBZ, jest programem prze- 
znaczonym do transmisji plikow dwoj- 
kowych w formatach jPG, )P2 
(jpeg2000), JPC, PNG, PCX, GIF, TXT, 
HTM i HTML. Jak wynika ze spisu for- 
matow, jest on w pierwszym rz?dzie 
przeznaczony do transmisji plikow gra- 
ficznych, ale moze bye takze przydatny 
w wymianie plikow tekstowych i pro- 
gramdw. Plik przeznaczony do nadania 
jest kodowany przy uzyciu kodu Reeda- 
Salomona i nast?pnie przetwarzany na 
plik dzwi?kowy o formacie WAV. Za- 
stosowanie kodu Reeda-Salomona 
(uzywanego rdwniez w nagraniach 
diwi?kowych plyt CD i w telewizji cyf- 
rowej systemu DVB) pozwaln na skory- 
gowanie po stronie odbiorezej pewnej 
liezby przektaman transmisji. Zawar- 
tosc danych redundantnych (FEC) 
w wypadkowym strumieniu danych 
mozna dobierac w granicach 20-70%. 
W odroznieniu od analogowych syste- 
m6w SSTV wymiary grafiki mogq bye 
dowolne. Czas transmisji wynosi, w za- 
leznosci od obj?losci pliku, do kilku- 
dziesi?ciu sekund. Jest on wprawdzie 
cz?sto krotszy od czasu transmisji obra- 
zu nadawanego w slandardach Martini 


nadajnik musi pracowac w zakresie li- 
niowym i nalezy bezwzgl?dnie unikac 
jego przesterowania - podobnie zresztq 
jak w przypadku emisji PSK31 i takich 
emisji wielotonowych jak MFSK16 czy 
MT63. Dla prawidfowego odbioru waz- 
na jest takze dokfadnosc dostrojenia 
odbiornika (automatyezna regulacja 
cz?stotliwosci programu pracuje w za- 
kresie ±150Hz), jego stabilnosc i unika- 
nie przesterowania torn m.cz. 

Drugim programem nadawezo-od- 
biorezym jest DigSSTV autorstwa Eryka 
VK4AES ([4]). Niestety stawiane prze- 
zen wymagania odno^nie mocy prze- 
twarzania komputera sq jeszcze wyzsze 
- cz?stotliwosd zegarowa powinna wy- 
nosic co najmniej 2 GHz. Jego zasada 
pracy jest identyezna jak w przypadku 
DigTRX - tzn. transmitowany jest utwo- 
rzony uprzednio plik d2wi?kowy o for- 
macie WAV. 

Uniwersalnym programem SSTV po- 
zwalajqcym zarowno na transmisj? 
analogowq jak i cyfrowq jest SSTVPAL- 
MULTIMODE opracowany rowniez 
przez VK4AES. Podobnie jak w przy- 
padku DigTRX wykorzystuje on do 
transmisji cyfrowych pakiet programow 
KB9VAK i do ich wyswietlania przeglq- 
dark? IrfanView, natomiast w trakcie 
transmisji analogowych - jqdro 
MMSSTV (MMSSTV Engine). Wymaga- 
nia sprz?towe sq nieco nizsze anizeli 
w przypadku poprzednich dwoch pro- 
gramow. Wystarczajqcq szybkosc ko- 
dowania i dekodowania uzyskuje si? 


1 


Krzysztof 

Dqbrowski 

OE1KDA 


Mieszka wWiedniu. Absolwent Wydzialu 
Elektroniki Politechniki Warszawskiej, licen- 
cjQ uzyskat w 1972 r. (SP5GBK). Od samego 
pocz^tku zainteresowany giownie emisjami 
SSTV i RTTY, rozwijat swoje hobby w miar? 
pojawiania siQ kolejnych emisji cyfrowych 
imozliwoSci uprawiania ich przy pomocy 
komputera Prowadzi rbwniez Iqczno^ci fo- 
niezne, w tym w zakresach mikrofalowych. 
Udziela si? w wiedehskim zyciu polonijnym, 
m.in. w Stowarzyszeniu Polskich Inzynierow 
i Teohnikow wAustrii (www.vpivienna.org) 
oraz w prasie polonijnej wydawanej w Wied- 
niu. Duzo satysfakcji daje mu pisanie na te- 
maty zwi^zane z nowoczesnymi systemami 
l^cznosci. Wyraza nadziej?, ze prezentuje t? 
tematyk? w sposob przyst?pny, ale ch?tnie 
uwzgl?dni wszelkie uwagi i glosy krytyezne, 
ktore dzi?ki Internetowi szybko do niego do- 
trq. Zaprasza wi?c do pisania... 
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Rys. 3. 


juz przy cz^stotliwosci zegarowej 
450MHz, ale autor zaleca, aby wynosi- 
la ona ok. 1 GHz. Program pracuje pod 
systemami Windows NT/9x/2000/XP. 

Rozwiqzaniem szybszym i pozwala- 
jqcym na biezqcq obserwacji odbiera- 
nego obrazu jest Simple 32 Gold autor- 
stwa DJUCU. Niestety powaznq wadq 
tego rozwiqzania sq wysokie koszty. 
Program wspolpracuje z kontrolerami 
PTC-II, PTC-II pro i PTC-II e, ktorych 


ceny wynoszq 600-900 euro i dodatko- 
wo ze wzgl^du nan szybkosc transmisji 
powinno byd stosowane platne rozsze- 
rzenie oprogramowania do pracy emis- 
jq PACTOR-MI. Dzi^ki wykorzystaniu 
kontrolera transmitowane grafiki (w for- 
matach JPG, GIF - wtqcznie 7 animo- 
wanymi i BMP) nie muszq byd uprzed- 
nio przetwarzane na pliki dzwi^kowe. 
W przeciwiehstwie do rozwiqzari po- 
przednich, w ktorych stosowany bal 
mechanizm korekcji przekfamari typu 
FEC, w systemie PACTOR stosowane 
jest zabezpieczenie ARQ oparte o su- 
m§ kontrolnq CRC, co zapewnia prak- 
tycznie bezbfidnq transmisji pliku (da- 
ne przeklamane sq nadawane ponow- 
nie). Simple 32 Gold stawia duzo niz- 
sze wymagania odnoSnie sprz^tu kom- 
puterowego i pracuje pod systemami 
Windows 98 do XP na komputerach 
o czistotliwoSci zegarowej od 233 
MHz wzwyz. Zrddtcm obrazdw mogq 
bye takze kamery internetowe, a nie 
tylko uprzednio przygotowane pliki 
grafiezne, jak w poprzednich przypad- 
kach. Program jest dostipny w Interne- 
cie pod adresem [5] w wersjach pr6b- 
nej (z ograniczeniem objitosci nada- 
wanych plikdw do 10 kB) i w platnej 
w cenie 49 euro. Simple 32 moze byd 
stosowany rdwniez do pracy innymi ro- 
dzajami emisji obslugiwanymi przez 
PTC-II i wykorzystuje kontroler do ste- 
rowania radiostaejq. 

Jak wynika z powyzszego porowna- 
nia, obie alternatywy majq sporo wad 


i nalezy miec nadzieji, ze technika cyf- 
rowej SSTV b^dzie si$ jeszcze rozwijac 
w najblizszej przyszloSci. 

Na zakoriczenie przeglqdu technik 
cyfrowej transmisji obrazdw warto 
jeszcze krdtko wspomniec o dwdeh 
znanych juz od dluzszego czasu, 
a mianowicie o transmisji plikdw po- 
przez Packet Radio (zakodowanych 
w formacie 7plus lub przy wykorzysta- 
niu protokoiu AutoBin) i PSK31. W tym 
ostatnim przypadku objitosci plikow 
powinny bye raezej nieduze ze 
wzgl^du na dose wolnq transmisji. 
Emisja Pakiet Radio stosowana jest 
wprawdzie glownie w zakresach UKF, 
jednak niektore programy jak np. 
MixW32 pozwalajq rdwniez na trans- 
misji z przeptywnosciq 300 b/'s stoso- 
wanq na falach krotkich. Moze warto 
wiic sprobowad i tego sposobu. A mo- 
ze w niedalekiej przyszloSci pojawi sii 
program podobny do Simple 32 ale wy- 
korzystujqcy emisje niewymagajqce tak 
znacznych nakladow finansowych jak 
PACTOR-III, np. wfasnie Packet Radio 
albo MFSK1 6. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 

Adresy internetowe 

[1 ] www.kiva.net/~djones/digisstv.htm 

[2] web.ndak.net/~anelson 

[3] www.qsl.net/py4zbz/hdsstv 

[4] au.geocities.com/vk3hjq/vk3hjq/ 
sstv.htm 

[5] www.simple32.com 
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Tak si? ztozyto, iz niedawno stangtem przed zadaniem 
instalacji nowego radia samochodowego. Ze wzgl?du na 
to, ze poswi?cam srednio 2 godziny dziennie na dojazdy do 
pracy, podszedtem do sprawy powaznie. Postanowilem 
zorientowac si?, jaki odbiornik naprawd? warto zakupic. 
Najch?tniej oczywiscie - wyposazony w zakres fal 
krotkich. 


Pierwsze kroki skierowane do roz- 
nych sklepow oferujqcych sprz^t car- 
audio wp^dzily mnie w pesymizm. 
Sprzedawcy na haslo 7/ fale krdtkie" 
wzruszali ramionami, otwierali szeroko 
oczy, niektorzy wr§cz usmiechali si§ 
pod wqsem. W jednym ze sklepow na- 
wet bylo kiedys takie radio, jednak 
strasznie drogie. Nikt nie pami^tal pro- 
ducenta ani symbol u. Oferowane kata- 
logi nie zawieraly zadnego radia wypo- 
sazonego w ten zakres cz^stotliwosci. 
Postanowilem zatem pod tym kqtem 
przeszukac zasoby internetowe. 

Po kilku godzinach intensywnego 
szukania moj pesymizm byl jeszcze 
wi^kszy. Okazalo si$ bowiem, ze radio 
z falami krotkimi mozna nabyc prak- 
tycznie wylqcznie na rynku wtornym, 
np. na aukcjach eBay, co oczywiscie 
wiqze si§ z kosztami, wysylaniem pie- 
ni^dzy za granic? i dose sporym ryzy- 
kiem. Jedyny model, o jakim pisano 
w czasie terazniejszym, to Sony XR- 
CA620X. 

Nie znalazlem zbyt duzo informaeji 
o tym radiu. Telefon do Sony Polska po- 
twierdzil moje obawy - radio nie jest 
przeznaczone na polski rynek i nie ma 
mozliwosci jego sprowadzenia. Zaczq- 
lem zatem szukac mozliwosci wysylko- 
wego nabycia tego radia przy uzyciu 
karty platniczej. Jedynym miejscem 
okazal si$ http://usa.shorlwaveslo- 
re.com/, oferujqcy je za 230 USD wy- 
lqcznie obywatelom USA. Istnieje row- 
niez drugi sklep w Zjednoczonych Emi- 
ratach Arabskich, oferujqcy to radio 
takze Polakom po wyraznie nizszej ce- 
nie, jednak wolalem nie ryzykowac. Na 


grupach dyskusyjnych spotkalem bo- 
wiem opisy sytuaeji. kiedy pieniqdze 
zdj^to natychmiast z karty, ale urzqdze- 
nia po prostu nie wyslano. 

W takiej sytuaeji zaczqlem zastana- 
wiad si£, czy gra jest warta swieezki. 
Jednak pragnienie posiadania zakresow 
krotkofalowych w samochodzie wzi^lo 
gor^. Poza tym wszystkie opinie na te- 
mat tego modelu, prezentowane na za- 
granicznych forach dyskusyjnych, byly 
pozytywne. Skontaktowalem si$ z kole- 
gq mieszkajqcym w USA i poprosilem 
go ozamdwienie tego radia. Cena nie 
jest moze wyjqtkowo niska, jednak oce- 
niajqc parametry i funkcje tego radia, 
stwierdzilem, ze jest jeszcze „do znie- 
sienia". 

Po pewnym czasie przyszla paezka 
i zaczqlem z zapalem oglqdac sprowa- 
dzone radio. Wiele jego cech bylo dla 
mnie calkowitq niespodziankq, gdyz 
opisy i zdj^cia znalezione w Sieci byly 
barcizo zdawkowe. Wraz z radiem 
otrzymalem instrukcj§ obslugi, instruk- 
eje montazu, pilot zdalnego sterown- 
nia, ramk$ montazowq, zlqcze wyposa- 
zone w „golq" wiqzk? kabli (bez wtyku 
ISO), futeral na panel przedni i gazetk$ 
poswi^conq BCL, wydawanq przez On- 
tario DX Association. 

Radioodtwarzacz jest wyposazony 
w magnetofon z tunkcjq autoreverse, 
wyszukiwaniem poczqtkow utworow 
i przewijaniem z podsluchem. Funkcja 
ta jest dla mnie najmniej istotna - nie 
slucham w samochodzie zadnych na- 
graii. Otwor na kaset$ znajduje si§ pod 
przeclnim panelem, ktory jest monto- 
wany na „zawiasach" i otwiera si^ go 


celem zmiany kasety. Z tego rozwiqza- 
nia nie jestem zachwycony - o ile zdj$- 
cie panelu jest szybkq czynnosciq, o ty- 
le zalozenie go po powrocie do samo- 
chodu wymaga akrobatyeznego „zalo- 
zenia" panelu na zawiasy przed jego 
zamkni^cicm. Wymaga to nieco trenin- 
gu i dopiero po kilku tygodniach do- 
chodzi si$ do wprawy. Nie mozna sza- 
lec - elementy mocujqce panel sa bar- 
dzo delikatne i przy wi^kszym nacisku 
mogq si<? po prostu polamad. Urzqdze- 
nie wyposazone jest ponadto w cztery 
zlqcza cinch (wejscie i wyjscie) oraz 
zlqcze do sterowania opcjonalnymi 
urzqdzeniami (np. zmieniaez CD). 

Pierwsze testy przeprowadzilem 
w domu, podlqczajqc odbiornik do za- 
silacza 13,8V i anteny „Discone" zain- 
stalowanej na dachu. Moje wrazenie 
bylo bardzo pozytywne. Po ustawieniu 
na 98.2MHz bez problemu odbieralem 
w stereo mojq ulubionq staeji - Akade- 
mickie Radio Centrum z Lublina. Jesli 
zaznaez^, ze na zadnym innym odbior- 
niku obeenym w domu (Panasonic GX- 
500, Sony z serii CFD oraz tuner Kasp- 
rzak ze zmienionq glowicq) nie odbie- 
ram tej staeji w ogole (z anteny Disco- 
ne), nalezy uznac, zc czulosc odbiorni- 
ka jest bardzo dobra. Bez dodatkowego 
wzmacniacza odebralem bez trudu 
ponad 40 staeji FM, a po podlqczeniu 
wzmacniacza (firmy UniTEC, zakupio- 
nego w OBI), pojawilo siq* kilka dodat- 
kowych rozglosni, nadajqcych z odleg- 
losci ponad 150 km! Jest to wynik bar- 
dzo dobry, gdyz tego dnia warunki na 
UKF byly „standardowe". 

W zakresie SW i MW stwierdzilem 


Zalety: 


- jeden z nielicznych obecnie pro- 
dukowanych odbiornikow z zakre- 
sem SW 

- bardzo dobra czulosd odbiornika 
na wszystkich zakresach 

- wystarczajqcy zapas mocy audio 
(4x50W) 

- 7-pasmowy korektor grafiezny 

- mozliwosc narzucenia odbioru 
mono przy odsluchu dalszych staeji 


- odbior pasm amatorskich 40m 
i 20m w AM 



- skomplikowane zakladanie panelu 
przedniego 


- konieeznose przytrzymywania 
przycisku OFF przez 2 sekundy do 
pelnego wyl^czenia 

- mala liezba pami^ci w zakresach SW 

- automatyezne przeszukiwanie sta- 
eji kasuje wszystkie pami^ci na 
szukanym zakresie. 

- radio dost^pne jest wyl^cznie za 
gran i cq 
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pas mocy (4x50W) oraz (bardzo przy- 
datne!) siedmiopasmowy equalizer 
z gotowymi presetami oraz jednym 
ustawieniem uzytkownika. Bardzo mi- 
lym zaskoczeniem jest rowniez mozli- 
wosc narzucenia odbioru mono, obec- 
nie juz chyba zapomniana. Przy odbio- 
rze slabych sygnalow funkcja ta pozwa- 
la - kosztem rezygnacji ze stereo - na 
znaczne poprawienie jakosci odbioru. 

Opisywany radioodtwarzacz umoz- 
liwia odbior pasm 40m i 20m w AM, ze 
wzgl^du na ciqgle pokrycie odbiera- 
nych zakresow. Choc nie jest to odbior 
SSB, mozna bez problemu b^dqc z dala 
od swojego TRX-a posluchad, co dzieje 
si$ na wycinkach telegraficznych tych 
pasm. Chocf w AM telegrafia jest tylko 
„stukotem", nie ma problemu ze zrozu- 
mieniem nadawanych sygnalow. 

A teraz miejsce na wady i manka- 
menty testowanego modelu. Poza 
wspominanymi trudnosciami w zakla- 
daniu panelu, radio wymaga przytrzy- 
mania przycisku „OFF" przez 2 sekun- 
dy, jesli chcemy je calkowicie wylq- 
czyc. Krotsze nacisni^cie powoduje je- 
dynie przejscie w stan uspienia z wy- 
swietlonym zegarem. Nie stanowi to 
problemu, jesli radio uruchamia si$ 
wraz z wlqczeniem zaplonu. Jesli jed- 
nak zainstalujemy je tak, aby mozna 
bylo z niego korzystad przy wytqczo- 
nym silniku, nalezy pami^tac o calko- 
witym wylqczeniu, aby nie rozladowad 
akumulatora. 

Na miejscu producenta rozwiqzal- 
bym rdwniez nieco inaczej dzialanie 
funkcji BTM (automatyczne wpisywa- 
nie najsilniejszych stacji do pami^ci). 
Do tej pory przyzwyczajony bytem do 
tego, iz funkcja ta dziala oddzielnie na 
kazdym zakresie FM. Pozwalalo to na 
zapami^tanie ulubionych stacji lokal- 
nych np. na zakresie FM I i FM2, a wy- 
korzystywanie zakresu FM3 do szuka- 
nia stacji przy dalszych wyjazdach. 
W prezentowanym modelu uruchomie- 
nie funkcji BTM kasuje wszystkie pa- 
mi^ci na trzech zakresach UKF, wpisu- 
jqc 1 8 (po 6 na kazdym zakresie) najsil- 
niejszych stacji kolejno do pami$ci. 

Nie jest rewelacjq rowniez iloSd pa- 
mi$ci na falach krotkich i srednich. Do 
dyspozycji mamy 6 pami^ci na falach 


Niektore elemennty Sony XR-CA620X 
w powiekszeniu 


Tak wyglqda Sony XR-CA620X z tytu 


rowniez stosunkowo wysokq czulosc 
odbiornika. Przy uzyciu anteny Disco- 
ne odbieralem bezproblemowo sporo 
stacji bez zadnych zanikow, zardwno 
w dzieh jak i w nocy. Nie prowadzifem 
testow z uzyciem anteny Windom, gdyz 
i tak w warunkach samochodowych od- 
bior nast^puje z kiotkiej anteny. 

Nast^pnym etapem byl oczywiScie 
montaz w samochodzie. Radio zostalo 
podlqczone do standardowej instalacji 
samochodu Corsa C, bez zadnych mo- 
dyfikacji. Zainstalowalem rowniez opi- 
sywany wzmacniacz antenowy. Po ty- 
godniu intensywnych testow musze 
przyznac, iz odbior w zakresie FM jest 
lepszy niz poprzednio instalowanych 
dwoch odbiornikdw w lym samocho- 
dzie (podstawowe modele Grundig 
i Panasonic). W zakresie fal srednich 
i krotkich nie ma zadnego problemu ze 
stabilnym odbiorem stacji europejskich 
(np. serwisu BBC, polskich dziennikdw 
Deutsche Welle, RFI czy Radia Waty- 
kan). Zatem radio w pelni spelnia zalo- 
zone funkcje i nie mam dori zadnych 
zastrzezerl. Odsluch na UKF jest bar- 
dzo przyjemny, radio posiada spory za- 


tukasz Komsta SP8QED 

Mieszka w Lublinie. Licencj$ posiada od 
1994 roku. Czlonek PZK, SP-CW-C, SP-CC, 
NoCode i WWYC. Wspoladministrator serwi- 
su radioam.net i czlonek klubu SP8YC8. Ak- 
tywny na wszystkich pasmach 3,5...440MHz 
CW i SSB, jak rowniez emisjami cyfrowymi. 
Zzawodu farmaceuta, pracownik naukowy 
Akademii Medycznej w Lublinie, czlonek 
IPHG (Klub Krotkofalowcdw Farmaceutdw). 
Prywatnie - zonaty od 2001 , zona Katarzyna 
SP8MED. Autor ksi^zki „Krotkofalarstwo i ra- 
diokomunikacja - poradnik”, wspotautor 
dwoch plyt SR oraz ponad 40 artykufow 
z dziedziny radiokomunikacji i informatyki. 


srednich, 6 pami^ci na dolnym zakresie 
SW1 (2940-7735kHz) i R pami^d na 
gdrnym SW2 (9500-1 81 35kHz). Biorqc 
pod uwage Iiczb§ stacji zawartych 
w tak szerokich wycinkach widma, jest 
to malo. Funkcja BTM jest na tych za- 
kresach bardzo uzyteczna, gdyz r$czne 
przeszukanie pelnego pasma zaj^loby 
strasznie duzo czasu. Ze wzgl^du na 
zmiennosc propagacji mozna korzystac 
z niej co kiika godzin, wylapujqc aktu- 
alnie slyszalne stacje. Niemniej jednak, 
jej uzycie kasuje wszystkie pami^ci, co 
nie pozwala na zapisanie sobie kilku 
cz$stotliwo£ci cz^sto sluchanych (np. 
rozgloSnie nadajqce serwisy po polsku). 
Nie ma tez mozliwosci szybkiego prze- 
mieszczania si§ po zakresie SW - r$cz- 
ne przejs'cie z 9MHz na 18MHz wyma- 
ga przycisni^cia przestrajania i trzyma- 
nia przez ladnych kiika minut. 

Bardzo istotnym faktem jest rdwniez 
brak RDS-u w prezentowanym modelu. 
Dla mnie osobiScie RDS nie jest w ogole 
istotny, a wr^cz rozprasza mnie podczas 
jazdy. Jednak dla niektorych Czytelni- 
kow moze to byd bardzo istotna wada. 

Podsumowujqc nalezy stwierdzid, ze 
prezentowane radio jest ciekawq pro- 
pozycjq dla tych, ktorzy oczekujq moz- 
liwosci odbioru fal krdtkich w samo- 
chodzie. Jest to po prostu dobrze zapro- 
jektowana konstrukcja, ktdra mimo po- 
danych wyzej mankamentow pozwala 
cieszyd si$ dobrym odbiorem na wszys- 
tkich zakresach oraz cafkiem sporq mo- 
rq audio. Szkoda tylko, ze XR-CA620X 
nie jest dost^pne na rynku polskim i ko- 
nieczny jest jego zakup za granicq. 

tukasz Komsta SP8QED 
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iP©AR MIME 

styczen 2003 


Witamy. Oto pierwszy 
numer naszej gazety 
publikowany na tamach 
Swiata Radio w 2004 roku. 

Zapraszamy do 
odwiedzania naszej strony 
internetowej, gdzie mozna 
mi?dzy innymi 
zaprenumerowac nasze 
wydawnictwo. Dzi?ki temu 
b?dziecie otrzymywac 
mail’owo co miesiqc nowy 
jego numer - adres: 
www.sugarmike.hg.pl. 
Informacje, ktore znajdujq 
si? w naszym magazynie 
pochodzq z Internetu, 
z kwater glownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX-owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si? 
reporterem w naszym 
magazynie. Wystarczy 
przystac informacje o 
interesujgcej stacji na 
adres: smhq poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 
Przyjemnej lektury! 
161 SM 032 Marek 


Podzi?kowania za materiaty do tego numeru dla: 
13IR102, 161SM026, 161SM088, 161SM180, 1AT024, 
161SD018, 13AT039, 14AT286. 15AT161, 161AT1 25. 
161 ATI 37, 16AT070, 19AT155, 1 ATI 064, 1AT1224, 
1 ATI 38, 1AT1457, 1AT148, 1AT220, 1AT317, 1AT348, 
1AT439, 1AT543, 1AT632, 1AT681, 1AT729, 30AT051, 
302SM102, 30AT187, 9AT124, 30KT001, 1CM257, 
14FR088, 56FL001, 1LR004, 14VL4160 


AKTUALNIE W ETERZE 

100IR101 Korea 
aktualnie aktywny 

Q$L manager Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
101PIG101 Papua New Guinea 
aktualnie aktywny 

QSL manager Tahihini, PO Box 28, 3060 awkner. Victoria, 

Australia 

100R/0 Mexico 

10.12.03- 30.03.04 

QSL manager HQ, PO Box 26, 03700 Bellerive, France 
111IR101 Jordan 
aktualnie aktywny 

QSL manager Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
1 1 3IR1 03 West Malaysia 
aktualnie aktywny 

QSL manager Lars, PO Box 1410, 91 142 Roth, Germany 
123IR101 Bermuda Island 
aktualnie aktywny 

QSL manager Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
125IR357 Cayman Island 
aktualnie aktywny 

QSL manager Jimmy, PO Box 48, 91323 Adelsdorf, 
Germany 

131IR001 Guyana 
aktualnie aktywny 

QSL manager James, PO Box CR55625, Nassau, 
Bahamas 

132DT/DX Marshall Island 

01.03.03- 1000 Prog. 

QSL manager Bryan, PO Box 977, 4305 Ipswich, 

Australia 

132IR010 Marshall Islands 
aktualnie aktywny 

QSL manager Stefano, PO Box 241 M02, 41 1 00 Modena, 
Italy 

132IR101 Marshall Islands 
aktualnie aktywny 

QSL manager Stefano, PO 8ox 241 M02, 41100 Modena, 
Italy 

132IR101 (OC028) Kwajalein Atoll 
aktualnie aktywny 

QSL manager Stefano, PO Box 24 1 M02, 41100 Modena, 

Italy 

144/1 9AT066 Easter Island 

02.02.04- 07.02.04 

QSL manager Rob, PO Box 8899, 1006JB Amsterdam. 

Holland 

144AT/DX Easter Island 

14.01.04- 02.02.04 

QSL manager Pascal, PO Box 31 , 3020 Herent, Belgium 

144AT/SA001 Easter Island 

14.01.04-02.02.04 

QSL manager Pascal, PO Box 31, 3020 Herent, Belgium 

145FAT/DX Galapagos Isl. 

wkrdtce 

QSL manager Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan.cdx, 
France 

151QT108 Iraq 
od 01.10.03 

QSL manager Tom, PO Box 202, 2640 Hedehusene. 
Denmark 


153DX/1 Kingdom of Thailand 

11.01.04-26.01.04 

QSL manager Rob, PO Box 1082, 5004BB Tilburg, 

Holland 

155IR101 Taiwan 
aktualnie aktywny 

QSL manager Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 

160IR101 Sudan 

aktualnie aktywny 

QSL manager nieznany 

164RC1U1 logo Republic 

aktualnie aktywny 

QSL manager Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 

167FAT/0X Jersey Island 

wkrdtce 

QSL manager Michel, PO Box 6, 44560 Paimboeuf, 

France 

172DQ/DX New Caledonia 
wkrdtce 

QSL manager Chris, PO Box 184, NN3.9JH Northampton, 
U.K. 

172YI/0 New Caledonia 

01.04.03- 1000 Prog. 

QSL manager Joel, PO Box 2, 261 20 Malissard, France 
174LD101 Uganda 
od 27.01.03 

QSL manager Dario, PO Box 28. 25082 Botticino Sera 
(BS), Italy 

175AT1 03 Chad Republic 
aktualnie aktywny 

QSL manager Mauro, PO Box 41, 31025 St.Lucia di 
Piave, Italy 
175LD/0Chad Rep. 
wkrdtce 

QSL manager Alan, PO Box 44, 25010 Acquafredda (BS), 

Italy 

176BG001 Central Africa Rep. 
aktualnie aktywny 

QSL manager Michel, PO Box 9322, 44193 Clisson.cdx, 
France 

183RC018 Benin 

01.12.03- 30.11.04 

QSL manager Maurice, PO Box 01BP635 Cotonou, Benin 
185SD/DX Comores Island 

01.10.03- 1000 Prog. 

QSL manager Philippe, PO Box 5, 88700 RamberviJers, 
France 

1 86/1 4IR1 01 Djibouti 
od 30.10.03 

QSL manager Farid, PO Box 3, 60640 Guiscard, France 
188IR032 Madagascar Isl. 
aktualnie aktywny 

QSL manager Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
200FAT/AN01 OKing George Isl. 

15.11.03- 15.03.04 

QSL manager Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan.cdx, 
France 

203SD1 13 China 

01.06.03- 30.05.04 

QSL manager Fred, PO Box 8, 47240 Bon.Encontre, 
France 
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203TRC999 China 
aktualnie aktywny 

QSL manager Nasko, PO Box 49, 6100 Kazanlak, Bulgaria 
204 ATI 01 Mozambique 
aktualnie aktywny 

QSL manager Twan, PO Box 4427, 6086NB Neer, Holland 
206MU51 1 Ethiopia 

01.06.03- 31.05.04 

QSL manager M. Essex, PO Box 25531 , 1 000 Addis 
Abeba, Ethiopia 
207SA/DX St. Martin Isl. 

01.10.03- 31.07.04 

QSL manager Mark, PO Box 1 , 20060 Gessate.MI, Italy 
211 ATI 64 Aland Island 
aktualnie aktywny 

QSL manager Eskil, PO Box 50, 6501 Kristiansund, 

Norway 

216AT102 Mali Republic 
aktualnie aktywny 

QSL manager Saverio, PO Box 59, 14100 Asti, Italy 
21 6FAT/DX Mali Rep. 

02.03.03- 1000 Prog. 

QSL manager Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan.cdx, 
France 

218LD/0 Belize 

15.12.02- 05.02.04 

QSL manager Mrs. Stefania, PO Box 28, 25082 Botticino 

Sera (BS), Italy 

224IR001 Western Kiribati 
od 01.03.02 

QSL manager Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, 
Italy 

224IR010 Western Kiribati 
aktualnie aktywny 

QSL manager Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, 

Italy 

224IR1 02 Western Kiribati 
aktualnie aktywny 

QSL manager Stefano, PO Box 241 M02, 41 1 00 Modena, 
Italy 

226IR101 Malawi 
aktualnie aktywny 

prosze pytac o QSL managera 

230AT101 Micronesia 
aktualnie aktywny 

QSL manager Paul, PO Box 1077, 6460BB Kerkrade, Holland 
230SD/OC011 Micronesia Isl. 

13.03.02 - 1000 Prog. 

QSL manager Steve, PO Box 15, 79110 Chef.Boutonne, 
France 


232SM/SA036 Aruba Island 

26.10.03- 1000 Prog. 

QSL manager Marc, PO Box 5, 34.330 Zywiec 3, Poland 
250LD101 South Cook Island 
aktualnie aktywny 

QSL manager Dario, PO Box 28, 25082 Botticino Sera 

(BS), Italy 

266SD1 02 Eastern Kiribati 
Od 01 .01.03 

QSL manager Aki, PO Box 5218, 100.3191 Tokyo, Japan 
268SD101 Lord Howe Island 
aktualnie aktywny 

QSL manager Fortch, PO Box 420, 3060 
Fawkner. Victoria, Australia 
271IR003 Rep. of Nauru 
wkrdtce 

QSL manager Rob, B.O.Box 22, 3140AA Maasluis, 
Netherlands 

276PIG1 01 Tuvalu Island 
aktualnie aktywny 

QSL manager Tahihini, PO Box 28, 3060 
Fawkner.Victoria, Australia 
325IR006 Rotuma 
aktualnie aktywny 

QSL manager Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, 

Italy 

337LD/0 Austral Island 
wkrdtce 

QSL manager Mrs. Stefania, PO Box 28, 25082 Botticino 
Sera (BS), Italy 
33KPI/0 Alaska 

26.03.03- 1000 Prog. 

QSL manager Paco, PO Box 4109, 03080 Alicante, Spain 
40/13IR102 Liechstenstein 

28.12.03- 03.01.04 

QSL manager Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
42SD101 Liberia 
od 31.12.03 

QSL manager Stefano, c/o PostOffice. 34070 Fogliano, 
Italy 

44ST/DX South Africa 

01.03.03- 1000 Prog. 

QSL manager Max, PO Box 5, 80010 Quarto, Italy 

51 FAT/OX Andorra 

wkrdtce 

QSL manager Oscar, PO Box 101, 28830 San Fernando, 
Spain 

5FAT/DX Venezuela 
do 500 Prog. 

QSL manager Mauricio, PO Box 114, 1220 Guarenas, 
Venezuela 

60RC101 Hong Kong 
aktualnie aktywny 

QSL manager Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 

61FAT/SA034 Puna Isl. 

wkrdtce 

QSL manager Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan.cdx, 
France 

62SD110 Guam Island 
od 01.09.03 

QSL manager Aki, PO Box 5218, 100.3191 Tokyo. Japan 
52SD194 Guam Island 
od 01 .09.03 

QSL manager Aki, PO Box 5218, 100.3191 Tokyo, Japan 
64 FAT/0 Senegal 
do 500 Prog. 

QSL manager Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan.cdx, 

France 

65 ATI 01 Sierra Leone 

14.07.03- 14.07.04 

QSL manager Michele, PO Box 21 , 03026 Pofi.FR, Italy 
66AT101 Mauritania 
od 01.01.03 

QSL manager Lory, PO Box 46, 19100 La Spezia, Italy 


67FAT/DX Paraguay 

01.06.03- 1000 Prog. 

QSL manager Raul, PO Box 1243, Chilian, Chile 
72ST/DX Guatemala 

15.01.03- 1000 Prog. 

QSL manager Max, PO Box 5, 80010 Quarto.Napoli, Italy 
77AT1 03 Ghana 
aktualnia aktywny 

QSL manager Mario, PO Box 1, 31010 Mareno, Italy 
78BRC/0 Zambia 

14.09.03- 1000 Prug. 

QSL manager Ron, PO Box 635, AL2.3WX St. Albans 
Herts, U.K. 

78LD101 Zambia 
aktualnie aktywny 

QSL manager Paolo, PO Box 2, 25017 Lonato, Italy 

79DQ/DX Philippines 

wkrdtce 

QSL manager John. PO Box 25. 42670 Belmont, France 
85SM/0 Zimbabwe 
20.07.03 - 31.01.04 

QSL manager Marc, PO Box 5, 34330 Zywiec.3, Poland 
89ST001 Nigeria 
od 01.01 .03 

QSL manager Max, PO Box 5, 80010 Quarto, Italy 
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Juz na pierwszy rzut oka widad, ze 
mamy do czynienia z solidnie wykona- 
nq obudowq, ktora gwarantuje uzytko- 
wanie urzqdzenia w roznych warun- 
kach atmosferycznych, a takze w wielu 
nietypowych zastosowaniach. Roz- 
mieszczenie elementow regulacyjnych 
pokazano na rysunku 1 . 

Testowanie radiotelefonu zaczniemy 
od sprawdzenia zrodla zasilania. 

Baterie 

jezeli ktos zaklada czy wyjmuje aku- 
mulatory w tym urzqdzeniu pierwszy 
raz, moze miec niewielkie klopoty. 
Wystarczy jednak wiedzied, ze nalezy 
podniesc klips do gory i wfozyc paku- 
nek baterii, caly czas trzymajqc zaczep 
na zewnqtrz. Potem nalezy zamknqc 
zaczep, aby ponownie znalazi si? 
w zagl?bieniu. 

Warto przypomniec tutaj podstawo- 
wq zasad? eksploatacji akumulatorow 
Ni-Cd: nalezy unikad cz?stego ladowa- 
nia baterii z malym ich wykorzysta- 
niem mi?dzy ladowaniami, poniewaz 
moze to doprowadzic do obnizenia ich 
pojemnoSci. Najlepiej w pelni nalado- 
wac pakiet i wykorzystac go az do cal- 
kowitego rozladowania. Rozladowanq 
bateri? (po osiqgni?ciu napi?cia 6,7V) 
nalezy zastqpic Swiezo naladowanym 
pakietem, a wyczerpane pakiely aku- 
mulatorow kazdorazowo ponownie na- 
ladowac. Duzym ufatwieniem jest 



Speaker 


Antenna 


Ktoo phone 


(BELL) Ke/ 


LED Indicator 

CH (Channel) Selector 
VOL/PWR Knob 


(SCAN) K ey 
(MODE) Key 


Battery Pack Latch 


PTT Switch 


MONITOR Key 


Rys. 1. Rozmieszczenie elementow 
regulacyjnych 


Radiotelefon PMR 


VX-146 

VX-146 firmy VERTEX-STANDARD to jeden z najbardziej 
profesjonalnie wykonanych radiotelefonow PMR. Do tej 
pory nie udato si? redakcji SR spotkac na krajowym rynku 
tak udanego modelu, ktory bytby tak perfekcyjnie 
dopracowany pod kazdym wzgl?dem. 


wskaznik zamontowany na szczycie ra- 
diotelefonu informujqcy, kiedy napi?- 
cie jest zbyt niskie. 

Szybki start 

Po zainstalowaniu baterii do radiote- 
lefonu mozna zastosowac tak zwany 
"szybki start", ktory jest prawie iden- 
tyczny, jak w innych radiotelefonach. 

Zalqczenia radiotelefonu dokonuje 
si? poprzez przekr?cenie w prawo galki 
VOL/PWR, wyboru kanalow - poprzez 
pokr?cenie gafkq CH Selector, glosnosd 
jest regulowana galkq VOL/PWR. 

Po upewnieniu si?, ze kanal jest wol- 
ny, nalezy nacisnqd i przytrzymac przy- 
cisk (MONITOR Key]. Po uslyszeniu tla 
szumu mozna uzywad galki VOL/PWR 
w celu uzyskania dowolnego poziomu 
gloSnoSci. 

Rowniez zalqczenie nadawania od- 
bywa si? identycznie, jak w innych ra 
diotelefonach, czyli poprzez nacisni?- 
cie przycisku [PTTj. 

Wy^wietlacz jest pod.^wietlany za 
kazdym razem, gdy naciskamy dowol- 
ny przycisk; po 5 sekundach podswiet- 
lenie zgasnie, jes'li zadna operacja nie 
zostanie wykonana. 

Blokada klawiatury 

Pozytecznq wlas'ciwosciq testowane- 
go radiotelefonu jest tak zwana blokada 
klawiatury, ktora zabezpiecza przed 
przypadkowq zmianq ustawien. 

Aby zablokowad klawisze, wystar- 
czy nacisnqd i przytrzymac przez jednq 
sekund? przycisk [BELL]. Nacisni?cie 
dowolnego klawisza spowoduje wow- 
czas, ze na wyswietlaczu pojawi si? na- 
pis „LOCK". 

Aby odblokowac klawiatur? nalezy 
ponownie przytrzymac naci£ni?ty przy- 
cisk [BELL]. 

Skanowanie 

Skanowanie to cecha cz?sto wyko- 
rzystywana do zaprogramowania radio- 
telefonu. Podczas skanowania radiote- 


Parametry techniczne VX-146: 


- pasmo pracy: 

446, 00625. ..446,09375MHz 

- I iczba kanalow: 8(16) 

- czulosc odbiornika: 

0,25pV/1 2dB SINAD 

- blokada SQL: CTCSS 38 tondw 

- DCS: 1 04 sygnaly 

- moc nadajnika: 0,5W 

- czas pracy: 1 0h przy FNB-64 

(odbior/nadawanie/czuwanie: 

5/5/90% pracy) 


lefon sprawdza obecnosc sygnalu na 
kazdym kanale, zatrzymujqc si? na da- 
nym kanale wtedy, gdy ten sygnal od- 
bierze. 

Po wci£ni?ciu przycisku [SCAN] ra- 
diotelefon zatrzymuje si? na kanalach, 
na ktorych trwajq aktywne transmisje 
(sq slyszalne rozmowy). 

Powtorne nacis ? ni?cie przycisku 
[SCAN] kohczy skanowanie. 

Trzeba tutaj wspomnied o mozliwos- 
ci pomijania kanalow. 

Mozna pomijac je w czasie skano- 
wania, ale dalej miec je dost?pne do 
r?cznego wyboru. W tym celu galkq 
CH nalezy wybrac kanal, ktory ma bye 
opuszczany w czasie skanowania 
i wcisnqc przycisk [SCAN] oraz przy- 
trzymac go jednq sekund? - kanal tak 
wybrany b?dzie ignorowany w dalszym 
skanowaniu. 

CTCSS 

CTCSS to system selekcyjny, ktory 
uzywa ciqglego tonu o bardzo niskiej 
cz?stotliwosci, nieslyszalnego dla 
ucha, dodatkowo filtrowany wodbior- 
niku VX-146. JeSli wiele staeji uzywa ka- 
nalu o tej samej cz?stotliwo£ci, CTCSS 
zabezpiecza odbiornik radiowy przed 
zakldceniami. 

Aktywowanie CTCSS odbywa si? na- 
st?pujqco: obracamy galkq CH w celu 
wybrania kanalu dla CTCSS, naciskamy 
dwa razy przycisk [MODE], nast?pnic 


A A 
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przycisk [BELL] albo [SCAN] - do mo- 
menta, az na wyswietlaczu pojawi si? 
napis „CTCSS", co oznacza, ze system 
CTCSS zostai uaktywniony. 

Nast?pnie naciskamy [MODE], po- 
tem - dla wybrania dowolnego numeru 
tonu CTCSS - [BELL] lub [SCAN]. Po- 
nownie naciskamy [MODE], aby za- 
chowac nowe ustawienia i aktywowac 
CTCSS. 

Nacisni?cie [MONITOR Key] umoz- 
liwi odbior sygnalu innych stacji; aby 
ponownie aktywowac CTCSS - nalezy 
kolejny raz nacisnqc [MONITOR Key]. 

DCS 

DCS jest podobne w uzyciu do 
CTCSS, z tym ze uzywa kodow cyfro- 
wych dla lepszego zabezpieczenia. 

Pokr?tlem CH wybieramy kanat dla 
DCS, dwa razy naciskamy przycisk 
[MODE], a nast?pnie przycisk [BELL] 
albo [SCAN] do momentu, az na wy- 
swietlaczu pojawi si? napis „DCS", co 
oznacza, ze system DCS zostai uaktyw- 
niony. 

Nast?pnie ponownie naciskamy 
[MODE], potem - w celu wybrania do- 
wolnego kodu DCS - uzywamy [BELL] 
lub [SCAN]. 

Po dokonaniu aktywacji DCS nacis- 
ni?cie [MODE] pozwala zachowac no- 
we ustawienia i wykorzystywac DCS, 
zas [MONITOR Key] umozliwia odbior 
sygnalu innych stacji. 


BELL 

Ta funkcja umozliwia dodatkowe 
sygnalizowanie polqczenia na zapro- 
gramowanym kanale: na wyswietlaczu 
pojawia si? napis „CALLED" i dzwoni 
dzwonek. 

Po aktywowaniu funkcji CTCSS albo 
DCS wystarczy nacisnqc przycisk 
[BELL], a za kazdym razem, kiedy inny 
radiotelefon b?dzie uzywal takiego sa- 
mego jak nasz kodu CTCSS lub DCS, na 
wyswietlaczu wyswietli si? napis 
„CALLED" i zabrzmi dzwonek. 

ARTS 

lest to funkcja pozwalajqca na auto- 
matycznq kontrol? zasi?gu mi?dzy ra- 
diotelefonami VX-146. Co 55 sekund 
radiotelefon wysyla sygnal do innego 
VX-146. Na podstawie sygnalu na wy- 
swietlaczu LCD pojawi si? jeden z ko- 
munikatow: IN RANGE (w zasi?gu) lub 
OUT RANGE (poza zasi?giem). 

Programowanie kanalov; 

Ta funkcja sluzy do zmiany cz?stotli- 
wosci kanalu (wybor sposrod osmiu do- 
st?pnych cz?stotliwosci). 

Aby wybrac kanal, nalezy obracac 
galk^ [CH] (Channel Selector), nast?p- 
nie wcisnqc przycisk [MODE], potem 
[BELL] albo [SCAN]. Ponowne nacis- 
ni?cie [MODE] pozwala zachowac no- 
we ustawienia. 

SQL - funkcja blokady szumow (el i- 
minacja szumow podczas rozmowy; 
korzyslajcic z opcji „0 - 1 2" wybiera si? 
taki poziom, przy ktorym nie slyszymy 
zadnych szumow). 

S_RT - funkcja zmiany czasu za- 
trzymania si? radiotelefonu na zaj?- 
tym kanale podczas skanowania (w 
zaleznosci od potrzeby mozemy wy- 
brac 2. ..5s). 

SAVE - funkcja oszcz?dzania baterii 
(ustawienie tej funkcji w pozycji ON 
pozwala na znaczne oszcz?dzenie ba- 
terii podczas czuwania radiotelefonu; 
odbiornik przechodzi w stan uspienia 
i jest wlqczany cyklicznie na ulamek 
sekundy; niestety moze to spowodowac 
brak odbioru pierwszych slow komuni- 
katu lub calkowity brak slabego i krot- 
kiego sygnalu). 

BEEP - sygnal towarzyszqcy podczas 
naciskania klawiszy (jezeli nie chcemy, 
aby przyciskaniu klawiszy towarzyszyl 
krotki ton "hip", mozemy wylqczyd go 
ustawiajqc wartosc OFF). 

TOT - ograniczenie czasu nadawa- 
nia (wlasciwe ustawienie tej opcji po- 
zwala na zaoszcz?dzenie akumulato- 
row; dost?pne wartoSci: OFF/30/60/90/ 
1 20/1 50/1 80/21 0/240s; ustawienie 
wartosci OFF nie ogranicza czasu na- 
dawania - po wcisni?ciu przycisku PTT 
nadajnik b?dzie wlqczony do chwili 
zwolnienia przycisku). 


BCLO - blokada nadajnika przy zaj?- 
tym kanale (pozwala na zablokowanie 
nadajnika w czasie odsluchiwania ja- 
kiejS transmisji radiowej, aby przez 
przypadek nie wlqczyc si? do czyjejs 
rozmowy lub tez nie przerwac innemu 
uzytkownikowi nadajqcemu do nas). 

Uwagi koncowe 

Radiotelefon ma dose bogate wypo- 
sazenie opcjonalne, warto tu wymienic 
mikrofonoglosnik MH-45B4B oraz slu- 
chawki VC-25 VOX. 

Na zakoriczenie warto wspomniec 
o mozliwosci resetowania mikroproce- 
sora. Wszystkie parametry radiotelefo- 
nu mogq bye ponownie ustnwione na 
pierwotnych nastawieniach fabrycz- 
nych. 

Aby nastqpilo skasowanie wlasnych 
ustawieri, nalezy podczas wlcjczania 
nacisnqc i przytrzymac przyeiski: 
[BELL], [SCAN] i [MONITOR KEY]. 

Teraz kilka uwag, ktore nasun?ly si? 
podczas testdw. 

W czasie transmisji nie nalezy trzy- 
mac radiotelefonu w taki spos6b, aby 
antena byla bardzo blisko ciala, jak 
rowniez nie nalezy dotykac anteny, po- 
niewaz powoduje to zauwazalne ogra- 
niczenie zasi?gu oraz - w pewnych wa- 
runkach - moze bye niebezpieczne. 

Najlepsze efekty uzyskuje si? trzy- 
majqc urzqdzenie w pozycji pionowej, 
lak aby mikrofon znajdowal si? w od- 
leglosci ok. 3. ..5cm od ust uzytkowni- 
ka. 

Udost?pnione do testow przez firm? 
Telmix radiotelet'ony uzyskaly zasi?g 
pracy okolo 2km w terenie zabudowa- 
nym. Poza miastem udalo si? uzyskac 
zasi?g dochodzqcy do 5km w terenie 
otwartym (zaleznie od zakloceri elek- 
tromagnelycznych). 

Andrzej Janeczek 
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kl u bow 

W ostatnim czasie jednym z najwazniejszyeh wydarzeri 
nurtujgcych cate srodowisko krotkofalarskie byfo ukazanie 
si? nowego rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska 
(Dz. U. 2003 Nr 192 poz. 1883) dotyczqcego dopuszczal- 
nych poziomow nat?zenia pola EM a takze warszawskie 
posiedzenie ZG PZK, podczas ktorego m.in. miesi?cznik 
Swiat Radio zostal wyrozniony Odznaka Honorowg PZK. 



Morski Klub tqcznosci 
„Szkuner” SP2ZIE 

W dniach 23 i 24 paidziernika 2003 
roku w Koszalinie odbyla si? I Krajowa 
Konferencja Naukowa Studentdw 
i Mfodych Pracownikow Nauki zatytu- 
lowana „XXI Wiek Fr^ Eiektroniki i Te- 
le informatyki". 

Czlonkowie Naukowego Kola Ra- 
dioelektroniki Akademii Morskiej 
w Gdynl (w jego strukturach, na zasa- 
dach wspdfpracy, dziala Morski Klub 
E^cznosci „Szkuner" SP2ZIE) przygoto- 
wali referat pt. „Satelitarny APRS". 

Referat (opracowany przez zespol 
wskladzie: SQ2KL, SQ8DSF, SQ2RH) 
zostal zaprezentowany przez SQ2KL 
w grupie tematycznej „Wspdlczesne 
technologie telekomunikacyjne". 

„Satelitarny APRS" spotkal si? z du- 
zym zainteresowaniem i zostal wyrdz- 
niony 3. miejscem w konkursie na naj- 
lepsz^ publikacj? tej konferencji. 

Przedstawiono wymagania i przepi- 
sy stawianie Radiowej Sluzbie Amators- 
klej, a takze status przygotowan ktubu 
do Iqcznosci w ramach edukacyjnego 
programu ARISS. 

Krystian Gorski SQ2KL byl troch? 
niezadowolony z rozwoju sytuacji: 

Z wielkim zaskoczeniem odkrylismy 
kolejne przetasowanie na lifcie ocze- 
kujqcych na Iqcznosd. Po Iqcznosci 
hiszpanskich szkdl z rodakiem, astro- 
nautq Pedro Duque (ED4ISS), spodzie- 
waliSmy si ? znalezc na 4. miejscu ko- 
lejki Jednak na specjalne zyczenic Mi- 
ke' a Foaiego (KB5UAC), astronauty 
przebywajqcego na ISS, na poczqtek 
fisty zostaly dopisane dwie szkoi y. 
I znow znalezlismy s/? na miejscu szos- 
tym , co oczywiscie powoduje opoz- 
nienie w terminie \qcznoici. Szacuje- 
my, ze fqcznofc ARISS przeprowadzi- 
my w przeciqgu 3-4 miesi^cy . 

Etap przygotowan techniczny prak- 
tycznie zostal ukonczony . Aktualnie 
wi^kszosc czasu zajmujq nam przygoto- 
wan i a organizacyjne. W realizowanej 
przez nas fqcznosci b$dq brali udzial 
uczniowie z dwdch szkdl srednich, 
szkoi ■ ktore biorq udzial w pifotazowym 
program ie nauczania astronautyki 
ZNEK. Sq to szkoiy : Gdynskie Liceum 
Autorskie oraz Zespdl Szkdl Ponadpod- 
stawowych w Gdadsku - Nowym Por- 
cie . Wsrdd ucznidw zostal ogloszony 
konkurs polegajqcy na wymysleniu cie- 
kawych pytan do astronautdw . Ucznio- 
wie > ktorzy wytypowali najlepsze pyta- 
nia, b$dq zadawad je astronautom pod- 
czas iqcznoici ARISS . Lista pytan zostala 
wyloniona i zostala przeslana do 
ARISS-Europa, ogolem pytan jest 15. Py- 
tania od 7. do 13. zadadzq uczniowie 
szkdl srednich , 14. zada student Akade- 
mii Morskiej w Gdyni, a 15. czlonek Pol- 
skiego Towarzystwa Astronautycznego. 


SPOKJU 

W dniach 1 3.09-1 2.1 1 .2003 r. pra- 
cowala radiostacja amatorska Klubu 
L^cznosci Radiowej SP9KJU z Raci- 
borza pod okolicznoSciowym zna- 
kiem SPOKJU. Podczas obchoddw Dni 
Raciborza, 13 i 14wrzesnia, nadawa- 
no z rynku raciborskiego i wdwczas 
to do radiostacji zaproszono okolicz- 
nq mlodziez i dzieci. Pod okiem krot- 
kofalowcdw mlodzi ludzie mogU za- 
kosztowac smaku pracy na pasmach 
amatorskich i poznac innych krdtko- 
falowcow, nie tylko w Polsce. Ogo- 
lem pod okolicznosciowym znakiem 
przeprowadzono 759 Iqcznosci, 
a dzi?ki sponsorowi, ktdrym byl 
Urzqd Miasta Raciborza, pamiqtkowe 
dyplomy oraz karty QSL pow?drujq 
do wielu krajow na 5 kontynentach. 

Walne zebrania i wybory 
delegatow na Zjazd PZK 

Zgodnie ze statute m PZK co cztery 
lata odbywa si? Krajowy Zjazd PZK, kto- 
ry jest zjazdem delegatow wybieranych 
w poszczegolnych oddzialach. Zatwier- 
dzona przez Zarzqd Gldwny naszego 
zwi^zku ordynacja wyborcza pozwafa 
na wybranie przez walne zebranie od- 
dzialu jednego defegata na kazd^ rozpo- 
czynaj^c^ si^ ^pi^cdziesiqtk^" czlon- 
kdw oddzialu. Statut PZK stawia przed 
kandydatem na delegata jeden warunek: 
musi on mied co najmniej pi^cioletni, 
nieprzerwany staz czlonkowski. 13 
grudnia na posiedzeniu Prezydium ZG 
PZK uchwalono, zeXV Zjazd PZK odb^- 
dzie si§ w Rynii k. Zegrza w dniach 21- 
23 maja 2004 r. Szczegoly za miesi^c 

Na terenie kraju w kilku Oddzialach 
Terenowych PZK odbyly si? juz walne 
zebrania polqczone z wyborami dele- 
gatdw na Zjazd PZK. 

Zachodniopomrski OT 

1 5 listopada w Szczecinie odbylo si? 
walne zebranie Zachodniopomorskiego 


OT PZK. Mialo ono podwbjnie wybor- 
czy charakter: z powodu podanra si? 
do dymisji caiego skladu dotychczaso- 
wego zarzqdu OT 1 4 zebranie wybralo 
w tajnym glosowaniu nowy zarz^d OT. 
Nowym prezesem zostal Wieslaw 
SP1EG, a delegatami na XV Zjazd PZK 
z OT 1 4: SP1 LOS, SP1 EG i SP1 MVG. 

Krzysztof SP1MVG omowil Zawody 
z Okazji Dni Morza 2003 oraz wr?czyt 
dyplomy i wyroznienia. Wspolnie 
z prezesem PZK Piotrem SP2JMR roz- 
mawiano na temat przyszlorocznych 
zawoddw, planow uatrakcyjnienia 
Weekendu Latarnianego oraz wspol- 
pracy z kolegami z Niemiec, ktorzy 
w trzyosobowym skladzie goscili na ze- 
braniu, 

Zulawski OT 

16 listopada 2003 r. w Maiborku od- 
bylo si? walne zebranie Zulawskiego OT 
PZK. Wybrano delegatow na XV Zjazd 
PZK (SP2WN, SP2GUB). Poza sprawo- 
zdaniami j dyskusj^ na tematy organiza- 
cyjne powolano komisj? do zorganizo* 
wania obchodow 50-lecia powstania 
krotkofalarslwa na Zulawach. 

Prezes Oddzialu SP2WN wr?czyl 
dyplom dla Klubu SP2PHA ze Stegny za 
10-lecie wzorowej dzialalnosci klubo- 
wej, a koledze SP2GUB Odznak? Ho- 
norowq PZK. 

Dofnosl^ski OT PZK 

7 grudnia ubieglego roku we Wroc- 
lawiu odbylo si? walne zebranie OT- 
01 . Wzi?lo udzial 67 na 1 82 czlonkow 
OT-01 (z ramienia ZG PZK byl SP2JMR 
oraz SP2UKA). 

Wybrano nowy Zarzqd OT 01 : Ma- 
rek SP6NIC (prezes), Janusz $P6FXS r 
Stanislaw SP6BCC, Marek SP6STB, Ta- 
deusz SP6HQT, Robert SQ6XX, Wojtek 
SQ6ADF. Oddzialowq Komisj? Rewi- 
zyjn^ tworz^* Adam SP6WAS, jurek 
SQ6FHP, Mirek SP6VWI. 

Delegatami na XV Zjazd Krajowy 
PZK sq: Tomasz SP6T (ex SP6AYP), 
Zbyszek SP6A (ex SP6AZT), Zbyszek 
SP6CZ oraz Marek SP6NIC. W dyskusji 
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oddziatow PZK 


rozmawiano o 55. rocznicy dzialalnos- 
ci polskich krdtkofalowcdw na Dolnym 
Slqsku, sytuacji wokol w?zl6w Packet 
Radio oraz przemiennika, o sposobach 
finansowania tych przedsi?wzi?c ze 
strony Zarzqdu OT-OI. Zjazd uchwalil 
skfadk? oddziafowq na 2004 rok na tym 
samym poziomie jak dotychczas. 

Inne walne zebrania OT PZK 

13.1 2.03 -OT-49 

1 4.1 2.03 - Nadnolecki OT PZK 

20.1 2.03 -PraskiOT PZK 

25.01.04 - Poiudniowowielkopolski OT 
PZK 

Posiedzenie ZG PZK 

22 listopada 2003 r. w Warszawie 
mialo miejsce posiedzenie Zarzqdu 
Glownego Polskiego Zwiqzku Krdtkofa- 
lowcow. GoScmi posiedzenia byli: 
przedstawiciel URTiP Marek Ambro- 
ziak SP5IYI oraz Wojciech Nietvksza 
5P5FM, znany wszystkim przedstawi- 
ciel PZK w IARU (staly wspolpracownik 
redakcji). Poruszano wiele temat6w in- 
teresujqcych srodowisko. Do najwaz- 
niejszych zaliczyc nalezy spraw? przy- 
sztosci CW na egzaminach na swiadec- 
twa uprawniajqce do pracy na falach 
krbtkich, przyszlosci krotkofalarstwa 
w aspekcie dziafania IARU na forum 
ITU oraz, jak zwykle, sprawy organiza- 
cyjne zwiqzane z funkcjonowaniem 
OT oraz z majqcym si? odby<f 22 maja 
2004 XV Zjazdem PZK. Uroczystym ak- 
centem byto wr?czenie Odznaki Hono- 
rowej PZK „Radiowpmu Biuletynowi 
Informacyjnemu" - w imieniu redakcji 
OH odebral )urek SP5BLD - oraz Zlo- 
tych Odznak Honorowych Kolegom: 
Wojciechowi Nietykszy SP5FM oraz 
Zdzistawowi Bierikowskiemu SP6LB. 

Marek Ambroziak SP5IYI w krotkiej 
informacji przedstawit aktualnq sytua- 
cj? w radiokomunikacji po swiatowej 


Konferencji ITU, ustalenia CEPT w sto- 
sunku do wprowadzonych zmian oraz 
dostosowanie polskich przepisow pari- 
stwowych do aktualnej sytuacji pra- 
wnej po konferencjach. Poruszyl takze 
spraw? mozliwosci ograniczenia mocy 
radiostacji amatorskich w pasmach 
wspoldzielonych z innymi sluzbami, 
wydawanie znakow okolicznoscio- 
wych i specjalnych o nietypowych 
kombinacjach literowo-cyfrowych. 
Poinformowal takze, ze jest rozwazana 
mozliwosd wprowadzenia zmian na 
egzaminach (telegrafia). Przedstawiona 
zostala tez informacja o ECHOLINKU, 
ktorego uzywanie jest niezgodne 
z obowiqzujqcym prawem. 

Na posiedzeniu ZG PZK podjql na- 
st?pujqce uchwaly: 

- udzielif votum zaufania Prezydium 
ZG PZK; 

- przyjql preliminarz wydatkow na 
2004 r.; 

- nadal Odznaki Honorowe PZK dla re- 
dakcji miesi?cznika „Swiat Radio", inz. 
Krzysztofa jakubowskiego, dyrektora 
URTiP Malopolskiego OO w Krakowie 
oraz dla nizej wymienionych Kolegdw: 
SP3IGP, DJ6EP, SP3ESV, SP8CUW, 
SP2AEQ, SP2BUX, SP2BZR, SP2BZW, 
SP2DE, SP2EXN, SP2FAX, SP2GSQ, 
SP2JBJ, SP2LKU, SP2QG, SP2BHS, 
SP2GWZ, SP2RXC, SP9RRR, SP9AVZ, 
SP9GDI, SP9QB, SP9RQX, SP9FIH, 
SP9H (ex SP9BBH), SP9IIA, SP9JCN, 
SP9QJ, SQ9W (ex SP9EWU). 

ZG PZK nadaf Zfotq Oznak? Hono 
rowq PZK Kolegom: SP2ESH, SP2UT, 
SP4BQW, SP9AED, SP9AKD, SP9JA, 
SP9NH. 

W zwiqzku ze zmianq zapisu RR 
w sprawie zniesienia wymogbw znajo- 
mosci telegrafii, Zarzqd Glowny PZK 
upowaznit Prezydium ZG PZK do wy- 
stqpienia do Ministerstwa Infrastruktury 


oraz URTiP z propozycjq zmiany wy- 
mogow na egzaminach na Swiadectwo 
operatora sfuzby amatorskiej oraz do 
przedstawienia propozycji zmian 
w systemie wydawania pozwoleri 
w Sluzbie Amatorskiej. 

Na posiedzeniu ZG PZK zostala za- 
twierdzona wysokoSc skladki czlon- 
kowskiej na rok 2004: 

- osoby w wieku 20-70 lat pfacq 70 zl/rok 

- osoby starsze i mfodsze placq 50 zf/rok 

- nasluchowcy placq 1 2 zl/rok 

- wpisowe wynosi 1 0 zl 

Termin wplacania to 15 stycznia na 
I pdlrocze i 15 lipca na II polrocze. Do 
skladki PZK nalezy jeszcze doliczyd 
skladk? oddzialowq, ktorej wvsokosc 
ustalana jest w oddzialach. 

SP9KRT 

Klub SP9KRT w Piekarach Slqskich 
zorganizowal 27 listopada ubieglego 
roku zaj?cia szybkoSciuwe (minikurs 
dla zainteresowanych, a takze zaawan- 
sowanych) przygotowujqce do pomysl- 
negu zdania egzaminu na licencj?. Eg- 
zamin odbyl si? 29 listopada w siedzi- 
bie URTiP w Siemianowicach SI. 

Z kolei 29 listopada 5P9KRT wystar- 
towal w 48-godzinnych zawodach 
krdtkofalarskich CQ World Wide DX 
Contest. Byla to znakomita okazja do 
przysluchania si?, jak pracuje stacja 
klubowa w zawodach uznawanych za 
nieoficjalne mistrzostwa Swiata. 

Ostatnie ubiegloroczne spotkanie, 
polqczone z gieldq i uroczystym spo- 
tkaniem oplatkowym, mialo miejsce 20 
grudnia. 

Ponadto staraniem klubu zostal wy- 
dany specjalny kalendarz kr6tkofalars- 
ki, w ktorym znajdujq si? zawody i im- 
prezy krotkofalarskie. 


Radiotechnikq zainteresowal si? jeszcze 
w szkole podstawowej. Okres nauki w lice- 
um byt czasem pierwszych konstrukcji i na- 
sluchow. W 1974 r. zdal egzamin na swia- 
dectwo uzdolnienia uprawniajgce do ubiega- 
nia si? o licencj? kat. 1, aod marca 1975 
roku rozpocz^l prac? pod znakiem wywotaw- 
czym SP4IYI. W 1986 roku zamieszkal 
w Warszawie, aw 1999 roku podj^l prac? 
w PAR, gdzie pod okicm Olka SP5WZ zajqt 
si? sprawami radioamatorow i uzytkownikow 
CB. Od maja 2001 r. pelni rowniez funkcj? 
sekretarza Komisji Egzaminacyjnej ds. Ope- 
ratorow Urzgdzen Radiowych w Sluzbie Ra- 
diokomunikacyjnej Amatorskiej. 



Gratulacje dla nowowybranego zarzqdu Dolnoslqskiego 0T PZK 



Poznajmy si?... 


Marek 

Ambroziak 

SP5IYI 
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Barborka 2003 - przed zjazdem w KWK „Andaluzja”. PoSrodku w kasku Czestaw SP2UKB, 
w mundurze gorniczym Janek SP9WAN 


Warto dodad, ze z bardzo cennq ini- 
cjatywq zwrocil si? do krotkofalowcdw 
Ginter SP9ZW (tel. 0503 343 802 lub 
(32) 288 58 94 w. 14, e-mail: 
sp9krl@o2.pl): 

Uprzejmie zapraszam Kolezanki 
i Koleg6w do nawiqzania z nami scis- 
lejszej niz dotychczas wspdipracy, kto- 
rej celem jest wzajemna pomoc, dalsze 
propagowanie naszego hobby wsrod 
spoteczehstwa, a szczegdinie miodzie- 
zy. Dlatego tez usilnie prosimy o po- 
moc w redaguwaniu nastgpnych nume- 
row biuletynu „Krdlkofaiowcy" . 

Zespo\ redakcyjny prosi o nadsyia - 
nie artykuiow, wspomnieh , a nawet 
zdj$c do wykorzystania w nast^pnych 
numerach. 

Barborka 2003 
w Piekarach Slqskich 

VV ubieglorocznych obchodach dnia 
Swi?tej Barbary brali udzial takze krdt- 
kofalowcy. Na zaproszenie Dyrektora 
Zakladu Gorniczego "Piekary" Kompa- 
nii W?glowej przybyli m.in. Prezes PZK 

- SP2JMR oraz Sekretarz Generalny PZK 

- SP2UKB. Uroczystosd rozpocz?la si? 
modlitwq przed figurq £wi?tej Barbary 
w chodniku KWK "Andaluzja" na pozio- 
mie 415 metrow, a zakonczyla uroczys- 
tq mszq swi?tq w Bazylice Piekarskiej. 

Podczas uroczystej akademii, jaka 
miala miejsce w hali sportowej przy ul. 
Zi?tka. zostala zaprezentowana trans- 
misja lelewizyjna nadana z klubu 
SP9KRT jako inauguracja ATV. 

Caly przebieg tegorocznych uro- 
czystoSci barbdrkowych zostal nadany 
7 grudnia na kanale S-39. 

PZK a Rozporzqdzenie 
Ministra Srodowiska 

Ukazalo si? nowe Rozporzqdzenie Mi- 
niatra Ochrony Srodowiska Dz. U. 2003 
Nr 192 poz. 1883 dotyczqce dopuszczal- 


nych poziomow nat?zenia pola EM (http:// 
www.lex.it.pl/serpra/pdf/d03i83.pdf). 

Zawarte sq tam dopuszczalne pozio- 
my oraz szczegolowe sposoby pomia- 
ru. Na uwag? zasiuguje fakt, ze pola 
EM o nat?zeniu powyzej 7V/m (sldado- 
wa elektryczna) w zakresie od 3MHz 
wzwyz zostaly uznane za szkodliwc. 
Jest to znaczne zaostrzenie przepisdw, 
bo dotychczas w zakresie do 1 0MHz 
dopuszczalny poziom wynosii 20V/m. 

Dziwnym si? wydaje nieuwzgl?dnie- 
nie najnowszych badari w tej dziedzinie 
oraz zaleceri Swiatowej Organizacji 
Zdrowia (jej agendy ICNIRP) oraz zale 
ceil UE, gdzie poziomy nat?zenia pola 
o wartoSci 28V/m uznaje si? za bez- 
pieczne w zakresie 10MHz-400MHz. 

Rozporzqdzenie stanowi dokument 
wykonawczy do Ustawy Prawo 
o Ochronie Srodowiska z kwietnia 
2001 r. Wokol tej sprawy PZK podej- 
muje dzialania rowniez w Sejmie RP, 
ale jak na razie bez rezultatow. 

Sprz?t dla klubow przyszkolnych 

W obliczu zmniejszania si? zainter- 
sowania wsrod mlodziezy sportem 
krdtkofalarskim wielu dzialaczy zwiqz- 
kowych od dawna glosi, ze nie ma in- 
nej alternatywy, jak lylko probowad 
wrocic do „korzeni" i zrobic wszystko, 
aby odrodzic dzialalnoSc w klubach. 

Chod obecnie mlodziez ma mnost- 
wo innych mozliwosci sp?dzania wol- 
nego czasu i zmienily si? zainteresowa- 
nia, ale sq miejsca w Polsce, gdzie klu- 
by dzialajq i po wst?pnym etapie szko- 
lenia pojawiajq si? mlodzi nadawcy. 
Jednak, jak wszyscy wiemy, gldwnq 
przeszkodq na drodze do reaktywowa- 
nia podstawowej dzialalnoSci krotkofa- 
larskiej w wielu rejonach na terenie 
Polski jest ogolny kryzys ekonomiczny 
(brak pieni?dzy, lokali, sprz?tu...). 

tatwiej jest takie dzialania przepro- 
wadzic w klubie przyszkolnym, gdzie 
bardzo cz?sto mozna szukac pomocy 


u wladz miasta czy gminy. Wsrod krot- 
kofalowcow SP z pewnosciq jest wielu 
zapalencow i spolecznikdw, ktorzy po- 
trafiq pokierowac mlodymi. Potrzebne 
jest zatem stworzenie skutecznego pro- 
gramu majqcego na celu aktywizacj? 
srodowisk krolkofalarskich w poszcze- 
gdlnych powiatach, a takze porozumie- 
nie wladz PZK z urz?dami administra- 
cji paiistwowej i sluzby publicznej. 

Zarzqd Gldwny Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow przy wspdipracy z re- 
dakcjq miesi?cznika Swiat Radio ogla- 
sza konkurs na opracowanie konstruk- 
cji lub wytypowanie sposrod urzqdzeri 
fabrycznych transceiver KF przezna- 
czonego na wyposazenie szkolnych 
klubow Iqcznosci. Powinno to bye 
urzqdzenie nadawezo-odbioreze prze- 
znaezone do pracy na co najmniej 
6 podstawowych pasmach KF (160- 
10m) cmisjami CW i SSB z mocq co 
najmniej 10W. Honorowy patronat nad 
konkursem objql prezes URTiP. 

Planuje si? zakup (lub zlecenie pro- 
dukcji) 300 egzemplarzy transceiverdw. 

Zgloszenie powinno zawierac opis 
urzqdzenia, podstawowe parametry 
tcchniczne oraz cen? skalkulowanq dla 
300 sztuk. 

Oceny proponowanych urzqdzeri 
dokona komisja powolana przez ZG 
PZK zlozona z przedstawicieli organi- 
zatordw konkursu oraz sponsorow. 

Termin skladania propozycji do 15 
lutego br. Szczcgdlowc informaeje moz- 
na uzyskac w Sekretariacie ZG PZK, ul. 
Modrzewiowa 25, 95-613 Bydgoszcz, 
(52) 372-1 6-1 5, 0602-248-1 82. 


Poznajmy si?... 


Piotr 

Skrzypczak 

SP2JMR 


Mieszka w Bydgoszczy, z zawodu jest tech- 
nologiem zywnosci - absolwent AR w Pozna- 
niu. Zainteresowania pozazawodowe to krot- 
kotalarstwo, zeglarstwo morskie (stopien ka- 
pitana jachtowego) oraz medycyna niekon- 
wencjonalna, w tym psychoanaliza. 

W karierze krotkofalarskiej pelnil wiele funk- 
cji, byt kierownikiem klubu SP2ZCI, wicepre- 
zesem oddzialu terenowego (OT-04), preze- 
sem klubu SP2PDI, peinit takze funkcj? QSL 
managera OT oraz wiceprzewodniczqcego 
GKR PZK. Od 11 czerwca 2000 r. jest pre- 
zesem PZK. 

Obecnie w krotkofalarstwie najbardziej zainte- 
resowany sportem DX-owym na KF, chod kie- 
dy mial troch? wi?cej wolnego czasu, nalezat 
do tzw. ..przezuwaczy szmat” oraz zajmowat 
si? konstruowaniem amatorskiego sprz?tu ra- 
diowego. Aktualnie obowiqzki nie pozwalajq 
na czynne uprawianie krdtkofalarstwa. 
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Powitanie na Wyspie Wielkanocnej (od lewej Jozek SP9-31029, Wojciech SP9PT i Jurek SP9EVP 



ciech Klosok SP9PT oraz Jozef Gromysz 
SP9-31029 wyrusza przez Londyn, 
Buenos Aires, Santiago na Wyspe Wiel- 
kanocnq. 

Po niespelna 20 godzinach lotu, na- 
st^pnego dnia na lotnisku w stolicy Chi- 
le odbiera nas Guillermo XQ3SA. Cze- 
ka na nas powitalna koiacja na zapro- 
szenie czlonkbw Klubu Krdtkofalow- 
cow CE3BSQ, spotkanie z Jackiem Zeb- 
rowskim SQ9BOP (ktory zaplanowal 
sp^dzenie kilku dni na wyspie w na- 
szym towarzystwie), zas rano wylot do 
glbwnego celu naszej wyprawy. 

Wyspa Wielkanocna - Rapa Nui 

Po ponadpi^ciogodzinnym locie wi- 
dzimy kontury wyspy, wulkany i krater 
jednego z nich - z tej perspektywy 
wszystko wydaje nam si$ bardzo suro- 
we. Na lotnisku czeka nas powitanie 


Msia 5 f :: 'uw:? IBAjmibj 


Przygotowania 

Niemal od poczqtku 2003 roku za- 
cz^lismy razem z Jurkiem SP9EVP pla- 
nowac kolejnq wyprawy DX-owq. 
ChcieliSmy ponownie pojechac na Pa- 
cyfik i wybor pad} na wysp$ Nauru 
(C21). Nasze polroczne starania o uzys- 
kanie wiz i licencji nie przyniosly re- 
zultatu, wobec czego zacz^lismy po- 
szukiwac na Pacyfiku wyspy rownie at- 
rakcyjnej dla krotkofalowcow. 

Wybralismy Wysp§ Wielkanocnq - 
najbardziej oddalone od Iqdu miejsce 
na swiecie, zwane p^pkiem swiata. 

Chociaz przed kilku laty byla zorga- 
nizowana wyprawa na t§ wysp§, to 
brak 5talej czynnej amatorskiej radio- 
stacji na wyspie spowodowal, iz dla 
wielu nadawcow Iqcznosc z tq wyspq 
mogla stanowic atrakcje (mieszkajqcy 
tam Henry XQOYAF z uwagi na swdj 
wiek i problemy ze zdrowiem od kilku 
lat nie pracuje w eterze). 

Tak jak podczas organizowania po- 
przedniej naszej wyprawy na wyspy 
Norfolk i Borneo ustalilismy, ze Jurek 
zajmuje si$ sprawami organizacyjnymi 
a ja sprz^towymi i sportowymi. 

Wyspa Wielkanocna lezy na Pacyfi- 
ku wodleglosci ponad 3500 km od 
kontynentu potudniowoamerykariskie- 
go i administrowana jest przez Chile. 

Kilkutygodniowa korespondencja 
z Ministerstwem Transportu i Teleko- 
munikacji Chile oraz starania podej mo- 
wane przez tamtejszych krdtkofalow- 
cow nie przyniosly rezultatu, wi^c Ju- 
rek zdecydowal si$ zadzwonic wprost 
do ministerstwa wydajqcego licencje. 

Przeprowadzona w j^zyku hiszparis- 
kim rozmowa spowodowala, ze juz za 


kilka dni faksem dostarczone zostaly 
nam licencje ze znakami CE0Y/SP9EVP 
i CE0Y/SP9PT - niestety bez pasma 
30m. To, ze Jurek znal j$zyk hiszpans- 
ki, bardzo ulatwialo nam zalatwianie 
wielu spraw podczas trwania calej wy- 
prawy. 

Chile nie wymaga wiz od Polakow 
wi^c moglismy od razu skupic sie na 
wyborze miejsca naszego pobytu na 
wyspie, rezerwacji noclegow w hotel u 
i biletow lotniczych na najkorzystniej- 
szych warunkach finansowych z mozli- 
woSciq „stop over" w Santiago i Rio de 
Janeiro. Dowiedziawszy si$ o planach 
naszej wyprawy krdtkofalowcy Chile 
zaoferowali nam pomoc po przylocie 
do Santiago. 

W trakcie przygotowari dolqczyl do 
nas czlonek Klubu SP9PRO w Rybniku 
-Jozek SP9-31029 (znany kapitan zeg- 
lugi jachtowej), oferujqc 
nam pomoc m.in. po- 
przez zabranie 1/3 na- 
szych bagazy i przygoto- 
wujqc plan zwiedzania 
dla poszczegolnych eta- 
pow wyprawy. 

Zabierajqc ze sobq 4 
transceivery (K2, IC756, 

IC706, FT817), dwie ante- 
ny (TH3JR, GP7) oraz ma- 
terial na dwie kolejne, 
dwa laptopy, dwa zasila- 
cze impulsowe (tnx 
SP9UNX), maszt oraz 
wzmacniacz tranzystoro- 
wy 400 watow i kilka ki- 
logramow „drobnego" 
sprz^lu - 1 6 pazdziernika 
wyprawa w skladzie: Je- 
rzy Olech SP9EVP, Woj- 


wiericami z kwiatdw. Lokujemy si§ 
w malym dwupokojowym domku na 
skraju duzego ogrodu w odleglo£ci 
okolo 300 m od Pacyfiku w zachodniej 
cz$ic\ Hanga Roa (wszystko v/yglqda 
tak jak na internetowej stronie hotelu 
Vai Moana). 

Jacek zamieszkuje w innym domku 
niedaleko nas. 

Po godzinie mamy juz zlozonq pier- 
wszq anten$ GP7, a niedlugo potem 
uruchomione pierwsze stanowisko do 
nadawania. W trzy godziny po wylqdo- 
waniu zaczynamy naszq kolejnq przy- 
god$ w eterze. 

Jest bardzo prtzne popotudnie. Jako 
nestor ekipy mog$ pierwszy rozpoczqc 
prac$ w eterze... Wybieram pasmo 
21 MHz i oczywiscie telegrafi^. I juz po 
kilku minutach doswiadczam, co to 
znaczy bye po drugiej stronie „pile-up // . 



CE0Y/SP9PT przy radiostaeji 
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Dopiero po czterech godzinach dociera 
do mnie, ze na swoje pierwsze QSO 
z wyspy czeka takze Jurek. 

Po przesluchaniu pasm czeka nas 
mile zaskoczenie - doskonala slyszal- 
iiusc wielu europejskich stacji 
w pasmie 40m i od razu pile-up z ich 
strony. Zaczynamy stosowac przy 
wszystkich otwarciach na Europe zwro- 
tu „up - EU only". Na ogol stacje pol- 
nocnoamerykariskie i japoriskie respek- 
tujq nasze preferowanie sygnalow 
z Europy. 

Na drugi dzien skladamy anten^ na 
8-metrowym (takze przywiezionym 
z Polski) maszcie i ustawiamy jq w od- 
leglosci okolo 20m od GP z nadziejq, 
ze b^dziemy mogli pracowac rdwno- 
czesnie z dwoch stanowisk. 


Zaczynamy aktywnq prac$ w ete- 
rze, odkladajqc na pozniej zwiedzanie 
wyspy. 

Przybywa Iqcznos'ci w logach, 
pierwsze Iqczno^ci z Polskq i dajqce 
wiele satysfakcji Iqcznosci z kolegami 
z Klubu SP9PRO (SP9FOW, SP9QMP 
czy SQ9MZ), ale osobiscie czuj$ nie- 
dosyt otwarc w kierunku Europy - to 
jednak znacznie trudniejszy rejon swia- 
ta do Iqcznosci z Europq anizeli wyspa 
Norfolk, na ktorej bylismy przed dwo- 
ma laty. 

Jurek sklada 2-elementowego Quada 
na pasmo 6m i wkrotce delektuje si$ 
pierwszymi QSO na tym pas'mie (KH6 
i JA). Jakby przeczuwajqc, co za niedlu- 
go stanie si^ z propagacjq na wyzszych 
pasmach, zawieszamy na wysokosci 



Widoki z Wyspy Wielkanocnej: SP9EVP na 
brzegu krateru (u gory) oraz Jacek SQ9B0P 
na tie siynnych posqgow 


niewiele ponad 7m na maszcie pod an- 
tenq TH3JR Inv. V na pasmo 80m. 

Po kilku dniach aktywnej pracy na- 
gla cisza w eterze uSwiadamia nam, ze 
cos si$ dzieje na Sloricu. Przez trzy dni 
nie bylo w ogole slychad Europy, a na- 
wet Azji. Slyszymy jedynie slabe sygna- 
ly stacji amerykanskich. 

Nocq uaktywnia si^ jednak pasmo 
40m, a ku naszemu milemu zaskocze- 
niu doskonale slyszymy sygnaly ze 
wszystkich stron swiata w pasmie 80m. 
Mimo niewielkiej mocy (Jurek praco- 
wal na samym IC756 1 00 watdw, a moj 
K2 ze wzmacniaczem dawal ponizej 
250W) przeprowadzilismy prawie 600 
QSO na tym pasmie - w tym z wieloma 
stacjami z Polski! 

Przebywajqcemu przez 9 dni z nami 
na wyspie Jackowi SQ9BOP, ktory 
przed przyjazdem uzyskal takze licen- 
cje CE0Y, udost^pnialismy nasz sprz^t 
(pracowal emisjq PSK31 oraz na SSB). 
W tym czasie razem z Jurkiem i Joz- 


kiem zwiedzalismy wysp<* wypozyczo- 
nym samochodem lub tez zazywalismy 
kqpieli w cieplym Pacyfiku. 

Mimo iz z samolotu wyspa wydawala 
nam si$ surowa i niedost^pna, podczas 
zwiedzania okazala si$ znacznie bardziej 
przyjazna. W narzeczu mieszkancow tej 
wyspy nosi ona nazw$ Rapa Nui. 

Niewqtpliwie najwi^ksze wrazenie 
zrobily na nas pot^zne posagi kamien- 
ne usytuowane niemal na calym wy- 
brzezu wyspy, a takze wulkany - 
szczegolnie pot^zny krater jednego 
z nich. 

Spotykalismy si$ z przyjaznym trak- 
towaniem nas przez tamtejszych miesz- 
kancdw (jest ich okolo 2000). Cz^Sc 
z nich po kilku dniach juz nas pozna- 
wala np. podczas „uzupelniajqcych" 
zakupow w ich Supermerkado. 

Wspanialy dla nas okazal si^ klimat 
na wyspie i chociaz niemal codzicnnic 
krotko padal deszcz, to temperatura no- 
cq wynosila okolo 1 8‘C, a w dzien 25*C. 
Nasz zeglarz Jozek ocenial maksymalnq 
sil? wiatru na 4 w skali Beauforta. 

Obserwujemy wielkie poruszenie 
mieszkancow wyspy przed kazdorazo- 
wym przylotem samolotu. Jest to jedyna 
drogq ktorq trzy razy w tygodniu docie- 
rajq na wyspe produkty z kontynentu, 
a przede wszystkich kolejne grupy tu- 
rystow. 

W czasie naszego pobytu na wyspie 
odbywajq si$ zawody WW DX Contest 
emisjq SSB. Przeprowadzamy w nich 
ponad 1000 QSO, pracujqc jedynie na 
gornych pasmach. 

Probujemy jednoczesnie pracowac 
na dwoch urzqdzeniach, ale jest to bar- 
dzo uciqzliwe po stronie odbiorezej 
(pomimo zakladanych pulapek), stqd 
tez na wzor zeglarskich wacht Jozek 
rozpisuje Jurkowi i mnie godziny pracy 
w eterze. 

Obowiqzywala zasada: 4 godziny 
nadawania, cztery odpoczynku nato- 
miast w godzinach poludniowych 
zmiana odbywala si§ co dwie godziny 
- w ten sposob co drugi dzien praco- 
walo si§ w tym samym przedziale cza- 
sowym. 

Nie obylo si^ bez malych awarii, a to 
glownie za sprawq oddzialywania w.cz. 
na komputery, w efekeie czego znaeznq 
cz^sc QSO na CW zmuszeni bylismy 
robic kluezem, a nie z komputera. 

Peczniejq nam logi z zapisywanymi 
Jqcznos'ciami, sq juz stacje ktore majq 
nas na wielu pasmach (m.in. SP5EWY, 
SP9FKQ, SP9FUC) jednak nie zauwaza- 
my, aby malala liezba nas wolajqcych. 

Chociaz warunki propagacyjne „idq 
w gore", zbliza si^ koniec naszego po- 
bytu na wyspie. 

Odlot w poludnie, a my zwijamy an- 
teny i pakujemy sprz^t dopiero rano. 
Jest 1 listopada. Odwiedzamy miejsco- 
wy cmentarz i zegnamy wysp^. 
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Chile 

Jeszcze wieczorem tego samego 
dnia meldujemy si$ w Santiago i otrzy 
mujemy zaproszenie krotkofalowcow 
z Klubu CE3BSQ na wiosenne spotka- 
nie czfonkow tego klubu, ktorte ma si^ 
odbyc nast^pnego dnia na posiadfoSci 
CE3AFC okolo 50 km na polnoc od sto- 
licy Chile. 

Podczas tego spotkania prezes 
Zwiqzku Krotkofalowcow Chile 
CE3FYK wr^cza nam oryginalnq pla- 
kietk$ z wygrawerowanymi podzi^ko- 
waniami za tak skuteczne uaktywnienie 
w eterze Wyspy Wielka- 
nocnej. Zartowano, ze 
w tym czasie wszyscy krdt- 
kofalowcy Chile nie prze- 
prowadzili tyle Iqcznosci 
co nasza trojka z Wyspy 
Wielkanocnej. My z naszej 
strony przekazalismy im 
proporczyki i znaczki kla- 
powe otrzymane z ZG PZK 
oraz SPDX Klubu. 

Nast^pnego dnia wypo- 
zyczamy samochod i wy- 
ruszamy na pblnoc Chile. 

Jedziemy znanq z licznych 
opisdw Transamericq 
(gldwna drogq z Alaski do 
Ziemi Ognistej), podziwia- 
my wspaniale widoki An- 
dow i dojezdzamy do miasta Copiapo 
w rejonie slynnej pustyni Atacama. 

Dzierl pdzniej kierujemy si$ ponow- 
nie nad Pacyfik, jadqc przez ponad 50 
km jako jedyny pojazd po pustvnnej 
szutrowej drodze. Przezywalem w6w- 
czas ci^zkie chwile, zastanawiajqc si$, 
co si$ stanie, jesli zepsuje si$ samo- 
chdd, zas zabrane z Polski telefony ko- 
mdrkowe nie dzialaly w Chile. Szcz^i- 
liwie jednak dojezdzamy do celu na- 
szej podrdzy (prawie 1 000 km od San- 
tiago) i blisko plazy niedaleko portowe- 
go miasta Caldera wynajmujemy maly 
domek, a po godzinie uruchamiamy 
zabrany ze sobq IC756. 

Jbzek znajduje odpowiedniq rur$ na 
maszt, przedluzamy jq tyczkq i instalu- 
jemy dwa inv. V na pasma 20 oraz 
40m. I tutaj okazuje si§, ze nasze znaki 
CE1/SP9EVP oraz CE1/SP9PT stanowiq 
takze atrakcj$ w eterze. Kilka godzin 
pracy w godzinach wieczornych i ma- 
my ponad 600 QSO. 

Powoli koriczy si§ nasz pobyt w Chi- 
le, wracamy do Santiago, odwiedzajqc 
po drodze miasteczko Domeyko. 
Skromne popiersie naszego wielkiego 
rodaka stoi na centralnym placu tego 
bardzo biednie wyglqdajqcego mias- 
teczka. Widad, ze miasto to ma juz za 
sobq czasy swojej Swietnosci. 

Z Santiago kontaktujemy si§ z Kazi- 
kiem PY5ZHP, aby upewnic si$, czy za- 
tatwil nam w Rio de Janeiro „prze- 


Spotkanie z chilijskimi krotkofalowcami. Stojq od lewej: Jaime CE3EC0, Hector 
CE3VII z synem, Juan CE3GRG, Tomas CA3TLT z synem, Hernan CE30L, 
Guillermo XQ3SA, Jerzy SP9EVP, Axel CE3AFC, Wojciech SP9PT, Fernando 
CE3FYK, Sergio CE3GGL 


T? plakietk? dostalismy od 
Zwiqzku Krotkofalowcow Chile 


wodnika", bowiem 
ostatnim etapcm naszej 
wyprawy mialo bye to 
miasto. 

Rio de Janeiro 

Lecimy do Rio przez 
Sao Paulo po utarez- 
kach z pracowniczkq 
lotniska, ktora chciala 
obciqzyd nas oplatq za 
nadbagaz (nasze dlugie pakunki z ante- 
nami wzbudzaly duze zainteresowa- 
nie). Dodatkowych wydatkow unikn^- 
Ii$my jedynie dzi^ki temu, ze Jurek po- 
trafif prawie po hiszparisku komple- 
menty. 

Na lotnisku czeka na nas ks. Jan $o- 
bieraj, ktory zaskakuje nas wyjqtkowq 
jak na swoj wiek witalnoSciq. Lokuje 
nas w apartamencie pani Otylii Kuchar- 
skiej w samym centrum Rio. Jeszcze te- 
go samego wieezoru zwiedzamy z niq 
miasto, a na drugi dzieri (niedziela) 
spotykamy si§ z tamtejszq Poloniq 
i polskim konsulem w kosciolku, w kto- 
rym ks. Jan odprawial nabozeristwo. 

Reszt$ niedzieli ks. Jan po^wi^ca 
nam, pokazujqc wiele ciekawych za- 
kqtkdw tego miasta, nie pominqwszy 
g<5ry Corcovado z dominujqcq nad Rio 
figurq Chrystusa. 

JesteSmy oszolomieni tym wszyst- 
kim, co zobaczyliSmy i wcale nie dziwi 
nas twierdzenie, iz Rio de Janeiro jest 
najpi^kniejszym miastem Swiata. Cho- 
ciaz tarn dopiero wiosna, to na kazdym 
kroku wiele bardzo skqpo ubranych 
pan, a slynne plaze byly juz w cz^ci 
zapelnione. 


W poniedzialek zegnamy si^ z nie- 
zmiernie sympatyeznq paniq Otyliq 
(chociaz urodzona w Brazylii, znako- 
micie wlada j^zykiem polskim) oraz ks. 
Janem i odlatujemy do Londynu. 

VV Londynie jestesmy nast^pnego 
dnia rano, a majqc prawie 10 godzin 
przerwy w locie - zwiedzamy zamglo- 
ne i chlodne miasto. Wieczorem Iqdu- 
jemy w Warszawie. 

Podsumowanie 

W cztery tygodnie przelecielismy 
i przejechalismy prawie 35 tysi^cy km, 
poznalismy wiele bardzo ciekawych 
miejsc i ludzi. 

Zrealizowalismy w100% plan na- 
szej wyprawy, przeprowadzajqc ponad 
1 7 tysi^cy Iqcznosci ze 134 krajami mi- 
mo niesprzyjajqcych warunkdw propa- 
gacyjnych, w tym prawie z 350 rozny- 
mi krdtkofalowcami z Polski. 

Nie spotkaly nas zadne niemite nie- 
spodzianki, zas koszty wyprawy okaza- 
\y si§ nizsze anizeli to zakladalismy. 
Nasza polska wyprawa zostafa zauwa- 
zona i pozytywnie przedstawiona 
w wielu biuletynach i czasopismach ra- 
diowych na Swiecie. Za kilkana^cie dni 
rozpoczniemy potwierdzanie naszyeh 
Iqcznosci oryginalnymi kartkami QSL 
wydrukowanymi przez opiekuna Klubu 
SP9PRO - Zarzqd Rybnickiego Oddzia- 
lu Stowarzyszenia Inzynier6w i Techni- 
kdw Gdrnictwa - ktdrego dwaj czlon- 
kowie uczestniczyli w wyprawie. 

Dokqd polecimy nast^pnym razem? 

Wojciech Kbsok SP9PT 


Podzial na rodzaje emisji: CW 70%, SSB 28%, RTTY 2% 


Podzial na kontynenty: Ameryka Pin 40%, Azja 32%, Europa 22%, pozostale kontynenty 6% 


Liczba Iqcznosci na poszczegolnych pasmach: 80m - 581 , 40m - 2826, 20m - 4832, 

1 7m -1 349, 1 5m - 2096, 1 2m - 71 4, 1 0m - 4960 oraz 6m - 1 24. Razem 1 7 482 Iqcznosci 





Abelfit Pro Fit 

92-516 tddi ui. Puszkina 80 

tel. (42) 649 28 28, fax (42) 677 0474 

www.pro-f it. com . pl T biuro@pro-f it. com.pi 

Radioteieicmy profesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwolen - rabal do 12%, 
urzqdzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat 7%, miermki czgstotliwosci, tokaliza- 
tory, deiektory - rabat 7%, anteny j akeeso- 
ria ante no we - rabat 1 0%, retie kio met ry, 
sztuczne obciqzenia - rabat 8%, rejestrato* 
ry rozrriDw telefonicznych - rabal 11%, 
lelefortlczne zmientacze gtosu - rabat 12%. 
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Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” rtabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 



Elektronik 
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Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzigki 
ktorym kazdq ztotowk? wtozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawigzkg. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspotprac? z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaja specjalnych rabatow wylqcznie Czionkom Klubu. 


ngmi 


1. Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesi^cznika. Przeslemy go razem z prertumerat^. 

2. Wi^ksz^ liczb§ egzemplarzy archiwainych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kuptc w symbolicznej cenie 1 zi/egz. 

3. Mozesz korzysta6 z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej lego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 10% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w ,,Ksi$gami Wysyfkowej AVT ’ 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyikowym sklepie internetowym 


www.sKBep.avt.com.pl 


Cztonek „Kiubu AVT-e” moze co miesi^c olrzymywac wysylkowo plytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zl), nie ponosz^c kosztow wysytki; oszcz^dza zatem w ten sposdb 14,80 zl mlesi?cznie. 
Zamawiane plytki dostarc 2 ane wraz z przesylk^ prenumeraty. 


Jezeli jested juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot§ wtozonq w prenumerat§ zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka „Klubu AVT-eiektronika" jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej nalepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesytek, gdzie podawany jest jako „numer Adresata”. 
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AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PS, Konslytucji 6 
tel.: (22) 627 80 80, fax: (22) 627 41 60 
conrad@ce.com.pl, www.caivad.pi 

5% rabatu na caly katalog. Inne rabaty: 
Zestawy etektroniczne 10% 

Elementy eiektronlczne 1 0% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto i dzwiek 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH ^ 

31-834 Krakow, Os. Jagiellofiskie 19 — 1 

161.(12)641 6669,0601 45 41 57, , 

fax (12) 641 62 72 k 

Telewizja przemystowa - 5%, Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


AUF1NI 


ALPINE 

61-680 Poznan, ul Gronowa 22 
let. (61)820 53 ti 

Rabat 5% przy zakupie podzespolow w 
lirmie 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
tel. /fax: (81) 533 59 33 
www.ailtech.net.pl, r\ 
biuro@atitech.net.pl " 5 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu. programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dolyczq zakupow wnaszym 
sklepie internetowym. 


ARCOMP . aaa 

93-479 Lodz, ul. Sw, Franrisztes 77a 
tel. 0607 7550 438. (42)68 00122 
www.arcomp.pl , I nfo@a'camp.com. pi 

Rabat 1% na sprzgt komputerowy, 3% na 
piyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 


PPHU „ARMAND” 

05-806 KoriTDtOw, ul. Ryszaida 44 
tel.: (22) 758 73 48, wmv.afmand.pl 

Rabat 5% n a wykrywacze melali - 
6 lypdw od 499 zl netto 


ARTON 

59-400 Jawor, ul, Moniuszki 11 
tel./fax: (76)87025 55, 060354 44 85, 
www.artanauUiu.caTri.pi 

Sprz$t nagtasniaj^cy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wylqcznle dla czlonkdw Klubu. 


AXES SYSTEM L4'UrfJ.U 

80-284 Gdansk, uL Zamenhoia 15, LlinXQlrli 
www.axes.com.pS 

Rabat 5% na radiepowiadomienia 
Millenium FX do samodziefnego monlazu, 
radioteletony LPD, PMR + akcesorla. 


Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


B\ JTEL 


lei .:(22)65186 90, lax: (22)651 8692 
www.ba j!el . am pi , i nf o@ba jtel . com. pi 

Rabat 5% na anleny dla odbiorcbw 
detallcznych przy pierwszym zakupie. 


[b arel) 

Barel w J 

05-800 Pruszkfiw, uL Armii Krajowej ^6, ^ — 
tel (22) 75B11GG 

vww.baiel.vnw.pl, bare l@bacel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory lemperatury, 
termomelry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Inlernet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


/bastBP/ 

F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Mysowice, ul. Kalowicka 74 
(el.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.basiaf.alpha.pl, bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukle oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


PH BIALL m 

80-180 Gdansk Olomrn, ul. Sloneczna 43 
telefax (58) 322 11 91.92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, lechnik^ lutownicz<j z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sop)l, ul. Cieszyfiskiegp 4 

lel/lac (5B) 55D 66 46. 551 90 05 www.box. com.pl 

Rabat 5% -f doslawa gratis na wszystkie 
produkjy - aparatura naglasnia^ca 


.CEAD'F 


i-scon 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energelykow 9 

lei.: 01 ) 462 43 79. 462 44 08. fax. (91) 462 43 53 

www escortcoTn.pt 

Radioteletony prolesjonalne - rabal od ID 
do 15%, radiostacje amatoiskie - 10%, 
anteny i akcesoria • 5*10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, eleklromka morska 
i jacbtowa 5-10%. 


GXCGL 


ul. Wotyhskz 36. 15-206 Sialyslok 24. 
skf. doczI 227 

let (85) 742 31 69. Telylax 743 31 51 
www.cwd.a3pl, cead@a3 pl 

Rabat: 

5% - radiDtelebny KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowigzuje licencja) 

7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulalory do wszystkich 
typbw radiotefefonow amatorskicb. 

5% - radioteletony CB Midland-Alan, 

UNIDEN (z homologacj^ i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy po gwarancyjne sprz$tow 
amatorskicb i CB-radio 

<set 

CET 

43-200 Pszczyna, ul. Ziefona 2? 

tel.: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 15 02 
kable@cet.pl, www.cel.pl 

Rabat 5% (I a wszystkie kablezgrup: 

* przewody symetryczne slabopradowe w.rrz., 

- przewody k on Gentry czne, 

* przewody mikrofono we: 

- przewody telekomuuikaayjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikbw rochDmych, 

- pnewody prryfeczeniowe z wtyczkq. 
dla Klubowiczow i zakupie przez internet. 

Gontpaims Tl 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Suiowska 43 

lei.: (71) 325 26 21 wcw. 31, fax (71) 325 44 30 

www.conlrais.Com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorbw 
MSP430 (tirmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamfec FRAM. 


CYFRONIKA Zaktad Elektronikr 

30-385 Ki&ow, ul. S^siedzka 43 
lel/lax; (12) 266 54 99, www.cy1tonika.cofri.pl 

Rabat 10% przy zakupie cz$sci 
eleklronicznych przez Internet 


#GflRMIN 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monle Cassino 24 
lei: (91) 42306 09. lax: (91) 423 4828 
wwwgaimh.pl. v.vwza-upyonfinc.pl, garmtn@gannin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoly GPS. 


evatronix 

Evatronix 

43-300 Bielsko Diala, ul 1 Maja 0, 
teiyiax: (33) 812 25 96 

wuw.evgifonix.com pi, bielsko@evatronix,com.pf 

Rabat 5% na broszur? „Poznajemy Prole] 

99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne prcgramy tirmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker ] GAMtasic! Rabat 3% 
na cprogramowanie tirmy Autodesk 
zakopione razem z jednym zprogramow 
wymienicnych wyiej. Firma Evatronix 
gww antuiB 5% lub 3% ztuzki niezalezme od 
aktualnych promocji i upustow. 


=^£^ FERYSTER g=te=gs 

Ferysler 

68-120 llowa, ul. Traugutla 4 
let./ax (68) 350 00 76 

wwvferys1er.com.pl, lerysler@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby kalalogowe - 
podzespoly elektroniczne 

INFOELEKTRONIKA 

INFOELEKTRONIKA 

65-018 Zielona Goia, ul. Jednosci 1 8 
tel. (68) 454-95-59. fax (68) 452-97-91 
wwvtnfoeiewcintecorn.pl, biuro@infoelektronilacom.pl 

- Rabat 5% na sprz$t pomiarowy 

- Rabat 5% na sprz^l lutowniczy 

- Rabal 10% na mlernlkl UNI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Nl-Cd, Ni-MH, zelowe 

- Rabat 10% na C 2 pid elektroniczne 

- Rabat 10% na Katie antenuwe, gloSniko- 


i OOlMCri 
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LABIMED Electronics 1 ""*™''^ 

02-930 Warszawa, ul J Sobieskiego 22 
lel/lax. (22) 858 29 14, lei. (22) 858 20 89 
www.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszyslkte mullimetry tirmy 
WlAXtOM, ESCORT, H10K1 


LAROj> 


M-M Elektronik 

M-M Elektronik 

55-200 Oaerzoniow, ul. Swidnida 376 
tel /fa*: (74) 831 1467 

Rabat 5% na wszystkie wyroby ..DIORA" 
i nie tylko oraz na ustugi 


NEKMA Alarm System ^ 

9104(18 tddz.nl. Pomfirska 38 

tel . ( 1 2) 632 37 0 1 , 630 28 78, fax 630 28 79 

www syslemyalarmowc pi 

Przy zakupach w sledzibie tirmy rabaly: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
slowa - 6%, wideodomotony - 7%, kontrola 
dosfepu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. MA m 

76-270 Ustka. ul Kopernika 22 

telTfax: (59)81461 54 A 

vMur.nord-eleklronik.com.pl, 

biufo@nordeIektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
Ironiczne do samodzielnego montazu (50 
pozycii). 


omRon 


OMRON Electronics $p. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul M. Scngcra "Cichcgo" 1 , 
(el. (22) 645 78 60. (ax 645 78 63, 
wwwomron.ctHn.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


KENWOOD 


PAGE COMM 

ill. MnnitiS7kj 20, 41-9(1? Rytnm, 
tel. (32) 282 20 27, fax. (32)2821964, 
kerKvood@pagecomm.com.pl vwiiw.pagecomm.con.pl 
Rabat 5% na transceivery 4- akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekaiz, Zdzistaw Piekar 2 B 

Hurtowma c^sci elektronrczrtych B 

WsszawsM Wolumen - pjwitaa 66 
i Warszawska Gielda Elektroniczna - pawilon 1 5 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowosci 
z tirmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video” wydawnictwa 
HELION. 


0 PRINTY 
POLAND 

PRINTY POUND SP. 2 0.0. 
Technologic laserowe 

41-902 Bylom, ul. Smolenia 16 
tel: (32) 282 60 54, fax: (32) 282 76 31 

Rabat 2% na kazdq now^ maszyne tirmy 
Universal Laser Systems, Inc. 




LARO s.c. *- 

65-018 Zielona Gora, u!. JednDsci 1 971 
tel/ax (68) 32 44 984 
www.larD.com.pl larD@lafo.com pi 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


H MASZCZYK 

LS-Xl ilUfLAO TWDftTfW mbCawYCM 

Maszczyk 

05-071 Sulejdvrek. ul. Mickiemcza 10 
tel/ax (22)7834520, 7839085, 
WAW.mas 2 Czyk.pl. maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urz^dzeii eleklronicznych 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, AL N iep od l egf osci/Trasa Lazienkawskc - 
Warsziiwska Gielda EEMroniczna. paw. 37 

Materialy eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikdw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materialy oryqinaine. 


P.P.H.li. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Rypin, ul. Mfawska 16/6 
(ilia 04-377 Warsza'.va ul. Owemickiego 19/65 
lel. (22) 870-21-73, fax <??) 871-61-45 
tom. 602-807-873 

e-mail info@r-fntlccom.pl, vavw r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na spnedawane urz^dzenia - 
programatory, symuEatory, dekodery clip, 
moduiy do central telelonicznych. 


SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszov^ 1 1 p. 1 10 
lel /fax: (22)618 86 97 
lel. 619 2241 w. 158 
wwwsamal.pl 

Telewizja przemyslowa. 5% rabalu wedtug 
cermika w (nternecie. 

Semicon 

01-912 Warszawa, ul Wolumcn 53 
tef/fax: (22) 615 83 40-5, 615 73 75 
www.se micon c om, p I , info@ semicon.com pl 

Cz?sci efeklroniczne: 
rabat na diody laserowe 10%, 
moduty Peltiera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 


^ smartel 


R-MIK 


smartel ten smariKi 

uiHystra 30. 03-650 Warsza^ 
let: (22) 678 92 91. fax: (22)678 91 71 
krzy sztof ,radka@sm3nel . rad pi 
http /Avww.smartcl. rad pi 

15% rabat na pakiety akumulatorcwe 
i akcesoria audio do radiotefefonow Yaesu. 

elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

96 300 Z^fdow, ul. L Kras iiiski ego 16 
tel (46) 055 07 36.0-600442765 
lel (46) 855 90 24.0-604 411 340 
e-mail: spid@aipha.pl vMw.spld.alpha.p^ 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 

tw:<' 

TATAREK Zaktad Etektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowsto 75 
Id. (71) 367-21 -67, fax: (71) 373-1 4-58 
www tatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory lemperatury kotta 
mialaweQo oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemystawych. 

TECH LI 

68-1 00 Zapl I mm mU 

lel.: (68) 477 46 56 ■ ^ VH ■ I 

e-mail: pplech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramawama mantazu. 

R.P.Teiekofri 

R.P. TELEKOM Sp. z o.o. 

02-201 Waraawa, ul. Opaaewska 43 
tel.: (22) 33 77 23Q, fax (22) 33 77 231 
www.rpteiekom pi, e-matl: fptelekom@fp:elekom.pl 

Rabat 5% na radiotetefeny PMR. 

Rabat 3% na anteny PRQCOML 
Rabat 2% na bezprzewudowe urzqdzenia 
alarmowe BODY GUARD 

[techmokabel] ® 

TECHNOKABEL S.A. 

04-343 Warszawa, ul. Nasielska 55 

tel : (22) 516 97 97, fax. (22) 51 6 97 81 

(e ch@lechrakabelcom.pl, www. tec hnokabel.com.pi 

Rabat 15% na wszystkie produkty. 

IPMVI AT 1 K I 

TELMATIK 

81 -577 Gdynia, ul. Ksi^zycdwa 20 

tel, Tax (58) 624 93 02, 

e-mail: telmatik@telmatik.pl, www.lelmatk.pl 

15% rabatu na sterownikl prngratnawalne 
i moduiy foniezne, 15% rabatu na proste 
atarmy obiektowe, liezone od cen 
podawanych na stronie internetowej 

TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrzebia 7, 
lel. 0501 199948, a!army@z.p1 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek tub mieszkanic. Gena 
kalalogowa 550 zl -15%! 

Wykrywacze radarow, najnowsze modele 
loio/wideo - 10%! 

Generalory mikrolalowe i laserowe - 
jammery -10% 





Transceiver D 


GITAL 2004 



W ostatnim czasie wiele 
mtiwi si? o mozliwosciach 
wtasnor?eznego ztozenia 
z oferowanych kitow 
wielopasmowego 
transceivera KF dobrej 
jakesci. Wsrod 
krotkofaiowcow wywi^zata 
si? nawet dyskusja, ktore 
urz^dzenie jest lepsze: K2 
ezy CDG 2000? 
SViy chcemy zwrocic uwag? 
na siajnowszq wersj? 
transceivera krajowej 
produkcji: DIGITAL 2004. 
Zamieszczamy schemat 
i opis dziatania tego 
nowoczesnego urzadzenia. 


Kompletny schemat transceivera DI- 
GITAL 2004 znajduje si$ na sqsiedniej 
stronie. 

W urzadzeniu mozna wyroznic 
cztery podstawowe uklady elektonicz- 
ne: 

- system zasilania i przelqczania 

- odbiornik (RX) 

- nadajnik (TX) 

- cz$sc cyfrowa transceivera (syntezer 
cz^stotliwosci) 


System zasiiania i przefqczania 

Napi^cie zasilajqce jest doprowa- 
dzone do transceivera poprzez bez- 
piecznik 4A. Zabezpiecza on wraz 
z diodq 1N4001 uklady transceivera 
przed odwrotnym wlqczeniem zasila- 
nia. Zasilanie PA i drivera jest dolqczo- 
ne na stale. Ich napi^cie bramek przy 
wylqczonym zasilaniu pozostalych 
stopni wynosi OV i tranzystory te nie 
pobierajq prqdu z zasilacza. To rozwiq- 
zanie pozwolilo zastosowac wlqcznik 
zasilania malej mocy. Po wlqczeniu 
urzqdzenia zasilanie jest doprowadzo- 
ne do uldadu przelqczania N/O oraz 
stabilizatorow 5V. Tym napi^ciem jest 
zasilana wi^kszosc ukladow transceive- 
ra, co zapewnilo szeroki dopuszczalny 
zakres zmian napi^cia zasilajqcego. Jest 
to szczegolnie wazne przy zasilaniu 
urzqdzenia z zasilacza niestabilizowa- 
nego lub akumulatora. Glownym ele- 
mentem ukladu przelqczania N/O jest 
przekaznik antenowy. Jeden z jego 
przelqcznikow przelqcza anten^ na tor 
nadajnika lub odbiornika, a drugi prze- 
tqcznik przelqcza napi^cie zasilajqce 
na pozostale stopnie nadajnika lub od- 
biornika. W torze nadajnika tym napi<*- 
ciem jest zasilany mieszacz nadajnika, 
wzmacniacz w.cz. nadajnika oraz sta- 
bilizator 5V, ktory wytwarza przede 
wszystkim napigcie do polaryzacji dri- 
vera i PA. W torze odbiornika niestabi- 
lizowanym napi^ciem jest zasilany 
wzmacniacz w.cz., mieszacz, pierwszy 
wzmacniacz p.cz. oraz wzmacniacz 
m.cz. PTT wewn^trzne lub zewn^trzne 
steruje mikrokontrolerem oraz przez 
uklad tranzystorowy przekaznikiem. 

W DIGITAL 2004 zostal zastosowa- 
ny uklad kolowy toru SSB odbiornika 



- zakres pracy nadajnika: 1-30MHz 

- zakres pracy odbiornika: 50kHz-30MHz (ciqgle pokrycie w 6 podzakresach) 

- emisje: 5513, CW 

- moc wyjsciowa TX: 6-1 2W (rdzna w zaleznosci od pasma) 

- czulo£<f RX: 0,5pV 

- impedancja anteny: 50£> 

- wyjscie odbiornika: 1W/8£2 

- pasmo p.cz. RX: 2,4kHz 

- posrednia cz^stotliwosc: 40MHz 

- wymiary obudowy: 220x1 20x50mm 

- ci^zar calkowity: 0,7kg 

- zasilanie TX: 12V (8-14V)/max 2,5A 

- zasilanie RX: 12V (8-14V)/250mA 

- przestrajanie: cyfrowq galkq z automatycznq regulacjq szybkoSci przestrajania 

- kroki syntezera: 1,10, 20, 100Hz, 1,5, 6,25, 10, 12,5, 25kHz, 1, 10MHz 

- stalosc cz^stotliwosci: kwarcowa 

Wyposazenie: wewn^trzny mikrofon elektretowy, PTT i glosnik, gniazda do 
podlqczenia zewn^trznego mikrofonu, PTT, sluchawek, klucza sztorcowego 
i manipulatora klucza clektroniczncgo, klucz elektroniczny, mikroprocesorowe 
sterowanie, syntezer cz$stotliwo£ci UNISYNT 2002A DDS/ FAST PLL, podswiet- 
lany wyswietlacz LCD, sygnalizacja LED kroku i RIT, drugie VFO, VFO B=A, 
VFO A/B, RIT bez ograniczeri, CLR RIT, CLR TX, automatyczna pami^c dla 
kazdego podzakresu (dziala jak sze££ oddzielnych VFO), 3 dodatkowe pami^ci 
cz^stotliwoSci na kazdym podzakresie - razem 18 pami^ci, automatyczne prze- 
szukiwanie cz^stotliwosci, analogowy i cyfrowy wskaznik S i mocy wyjsciowej, 
wylqczany wzmacniacz w.cz., ARW, r^czna regulacja wzmocnienia. Zawartosc 
wszystkich pami^ci oraz ostatnia cz^stotliwosc pracy sq pami^tane po wylqcze- 
niu zasilania. 
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Rys. 1. Schema! ideowy transceivera DIGITAL 2004 
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Pfytka drukowana transceivera DIGITAL 2004 

i nadajnika, po raz pierwszy zasloso- 
wany w transceiverze TRAPER 2002. 
Tak jak w Traperze jest on przelqczany 
przel^cznikiem diodowym oraz diodo- 
wo-tranzystorowym. Przy nadawaniu 
doprowadza si§ do niego sygnal m.cz. 
ze wzmacniacza mikrofonowego lub 
sygnal stalopqdowy, uzyskuj^c na jego 


wyjsciu sygnal p.cz. SSB lub nosnej, 
a przy odbiorze doprowadza si$ do nie- 
go sygnal p.cz., uzyskujqc sygnal m.cz., 
CW lub SSB. Ciekawie zostal rozwiqza- 
ny uklad przel^czania zakresow, dzi^ki 
ktorcmu zostala wyeliminowana ko- 
niecznosc stosowania wielu przekazni- 
kow elektromechanicznych, ktore za- 


wsze zajmuj^ duzo miejsca, pobieraj^ 
sporo pr^du i nie sq tanie. W transcei- 
verze, aby zmienic zakres, nalezy prze- 
l^czyd filtry wyjSciowe nadajnika, filtry 
pasmowe nadajnika i odbiornika, syn- 
tezer cz^stotliwosci oraz VCO. Glow- 
nym przet^cznikiem zakresow w tym 
rozwi^zaniu jest podwojny przel^cznik 
szesciopozycyjny umieszczony wprost 
na plytce transceivera. Dla sygnalu 
w.cz. przel^cza on filtry wyj sc iowe na- 
dajnika. Przel^cznlk ten przel^cza rdw- 
niez sygnal stafopr^dowy steruj^cy 
mikrokontroierem, a za jego pos'rednic- 
twem syntezerem cz^stotliwo^ci oraz 
steruj^cy tranzystorowo-diodowym 
przel^cznikiem wybieraj^cym odpo- 
wiedni frltr pasmowy. Te same filtry 
pasmowe pracuje w nadajniku i od- 
biorniku i s^ przel^czane z ukladu N/O 
za pomocq przeb|czmk6w diodowych. 
Dzi^ki specjalnle sterowanemu poje- 
dynczemu VCO, fizycznie wcale ono 
nie jest przelqczane. Po prostu po prze- 
l^czeniu zakresu syntezer sam przestra- 
ja VCO na odpowiedni^ cz^stotliwosc. 
Dzi^ki temu, ze VCO dla zakresdw 
0-10MHz pracuje ponizej cz§stotliwos- 
ci posredniej, a dla zakresow 
10-30MHz powyzej posredniej cz^stot- 
liwosci, automatycznie jest przel^cza- 
na rowniez wst^ga SSB. 

Odbiornik (RX) 

Sygnal z gniazda antenowego trans- 
ceivera poprzez uklad przel^czania jest 
doprowadzony do wybranego filtru 
pasmowego, a z niego do wzmacnia- 
cza wejSclowego odbiornika, ktory pra- 
cuje z wysokopr^dowym tranzystorem 
FET J310 w ukladzie z uziemionq 
bramkq. Wzmacniacz ten ma wzmoc- 
nienie kilkanascie dB. Po jego wylqcze- 
niu kanal tranzystora pracuje jako re- 
zystor i spelnia roi$ kilkudecybelowego 
tlumika. VV efekcie wyfqczenie wzmac- 
niacza zmniejsza wzmocnienie odbior- 
nika o ok. 20dB. Ze wzmacniacza syg- 
nal w.cz. jest doprowadzony do wej- 
scia mieszacza odbiornika. Mieszacz 
ten pracuje na dwdch tranzystorach 
MOS-FET BF964 w ukladzie z uziemio- 
nymi (dla sygnalu odbieranego) bram- 
kami. Do mieszacza jest rowniez do- 
prowadzony (wzmocniony przez tran- 
zystor BF959) sygnal heterodyny. Od- 
powiedni produkt przemiany miesza- 
cza zostaje wyselekcjonowany w pier- 
wszym czterokwarcowym filtrze dra- 
binkowym o cz^stotliwosci ok. 40MHz, 
a nast^pnie wzmocniony w pierwszym 
wzmacniaczu p.cz. wykonanym na 
tranzystor ze BF970. Wzmocniony syg- 
nal p.cz. jest doprowadzony do drugie- 
go czterokwarcowego filtru drabinko- 
wego i poddany dalszemu wzmocnie- 
niu w nast^pnym stopniu wzmocnienia 
p.cz. pracujqcym z tranzystorem 
BF959. Poprzez wlqcznik diodowy syg- 
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na! p.cz. dociera do ostatniego, dwu- 
kwarcowego filtru odbiornika, po kto- 
rym steruje mieszaczem (produkt-dete- 
ktorem) zbudowanym na ukladzie sca- 
ionym NE612N. 

NF612 generuje rowniez sygnal ge- 
neratora nosnej doprowadzony do ww. 
mieszaeza. Wynikiem mieszania sygna- 
!u p.cz. z sygnalem gen era tor a nosnej 
jest sygnal wyjsciowy malej cz^stotli- 
wosci. Sygnal m.cz. poprzez uklad de- 
emtazy ( 6 , 8 k, 33 n) i potenejometr jest 
doprowadzony do wzmacniacza mocy 
m.cz., ktdry pracuje na ukladzie scab- 
nym LM386. Uklad ARW oraz pomiaru 
sily odbieranego i nadawanego sygnalu 
wykorzystuje uklad LM358 oraz tran- 
zystor BC547C. Jeden ze wzmacniaczy 
operacyjnych tego ukfadu wzmacnia 
sygnal m.cz. wychodzqcy po ukladzie 
deemfazy. 

Wzmocniony sygnal zostaje podda- 
ny detekeji. Po fi Itracji napbeie stale 
zalezne od poziomu odbieranego syg- 
nalu jest doprowadzone do automa- 
tyeznego regulatora wzmocnlenia od- 
biornika, ktorego funkcj§ spelnia tran- 
zystor BC547C dol^czony do pierwsze- 
go wzmacniacza p.cz. Drugi ze 
wzmacniaczy operacyjnych zawartych 
w LM358 razem z detektorem w.cz. 
nadajnika, mikrokontrolerem transcei- 
vera i wyswietlaczem LCD, spelnia fun- 
kcje S-metra i wskaznika mocy wyj- 
sciowej nadajnika. 

Caly tor odbiornika charakteryzuje 
si$ bardzo malym szumem wlasnym, 
bardzo duz 3 dynamik^ i odpornoscb 
na skroSne modulacje I mozna w tej 
dziedzinie porownywac go z najlep- 
szymi aktualnie urzqdzeniami, a na 
pewno jest lepszy od wielu starszyeh 
mode!! transceiverow znajduj^cych si$ 
na rynku. 

Nadajiiik (IX) 

WejScie mikrofonowe transceivera 
jest przystosowane do dol^czen ia typo- 
wego mikrofonu elektretowego. Po 
przelqczeniu transceivera na nadawa- 
nie wewn^trznym PTT mozna tez uzy- 
wac mikrofonu wewn^trznego. Sygnal 
z mikrofonu jest doprowadzony do 
wzmacniacza, ktory pracuje na tranzys- 
torze SC547. Wzmacniacz ten, dzi^ki 
swej charakterystyce cz^stotliwoscio- 
wej, spelnia rowniez rob ukfadu pre- 
emfazy. Wzmocniony sygnal jest do- 
prowadzony do modulatora nadajnika. 
W modulatorze dziala uklad scalony 
NE612N, ktory wodbiorniku pracowal 
jako produkt-detektor. Tak jak w od- 
biorniku, rowniez wtaki sam sposob 
w nadajniku pracuje generator nosnej. 
Wwyniku zmieszania obu sygnalow, 
na wyjsciu modulatora pojawia sb syg- 
nal DSB o dwdeh wsbgach bocznych. 
Sygnal ten, poprzez wlqcznik 
diodowo-tranzystorowy, jest pod any na 


czterokwarcowy filtr drabinkowy. 
W filtrze tym zostaje wytlumiona jedna 
z wsbg sygnalu. Z filtru sygnal SSB 

0 cz^stotliwosci okolo 40MHz jest do- 
prowadzony do mieszaeza nadajnika, 
ktory jest wykonany na ukladzie scalo- 
nym S042P. Do tego mieszaeza jest 
doprowadzony iakze sygnal VCO. Wy- 
nik mieszania sygnalow VCO I SSB, 
czyli sygnal KF, jest poddany fi Itracji 
w filtrze pasmowym LC, a nast^pnie 
wst^pnemu wzmocnieniu przez 
wzmacniacz pracuj^cy na dwoch tran- 
zystorach BFR96. Nasbpnym stopniem 
nadajnika jest driver zrealizowany przy 
zastosowaniu dwdeh pobczonych row- 
nolegle tranzystorow MOS-FET BS1 70. 

Stopieri koncowy nadajnika pracuje 
na tranzystorze MOS-FET IRF530. Oba 
ostatnie stopnie nadajnika podezas pra- 
cy CW 53 kluezowane. 

Przy CW sygnal nadajnika jest wy- 
twarzany tak, jak przy SSB, z rozni- 
c^, ze do modulatora jest doprowadzo- 
ny - zamiast sygnalu mikrofonowego - 
sygnal staloprqdowy rozrownowazajq- 
cy modulator, w efekeie czego na jego 
wyjsciu zamiast sygnalu DSB pojawia 
sb sygnal nosnej. Wszystkie stopnie 
wzmocnienia nadajnika S 3 skompenso- 
wane cz^stotliwosciowo w celu uzys- 
kania mozliwie rdwnego wysterowania 

1 mocy w pelnym zakresie cz^stotli- 
wosci. Sygnal nadajnika jest doprowa- 
dzony poprzez szerokopasmowy trans- 
formator, przebezany filtr dolnoprze- 
pustowy, przekaznik antenowy, do 
gniazda antenowego. W paSmie 
28MHz uzyskana zostala moc wyjscio- 
wa 6 W, w pasmie 24MHz - 8 W, a na 
pozostalych pasmach moc 1 0 - 1 2 W. 

Czpc cyfrowa transceivera 
(syntezer czfstotiwosci) 

Heteroclyna transceivera to uklad 
VCO wykonany na tranzystorze 
MOS-FET BF964 pracuj 3 cy w zakresie 
30-70MHz. Tranzystor VCO jest zasila- 
ny, wcelu nieprzesterowywania diody 
pojemnosciowej, napbeiem ok. IV. 
Wygenerowany przez VCO sygnal jest 
doprowadzony do separators w ukla- 
dzie wtornika emiterowego (BF970), 
a nasbpnie do wzmacniacza VCO 
(BF959). Z transformatora wyjsciowego 
tego wzmacniacza sygnal VCO jest do- 
prowadzony do syntezera UNiSYNT 
2002A, a konkretnie do jego preskale- 
ra, b$d 3 Cego dzielnikiem cz^stotliwos- 
ci przez 256. Wyjsciowy sygnal preska- 
lera o cz^stotliwosci ok. 117- 273kHz 
jest doprowadzony poprzez wzmac- 
niacz BF959 do wejscia detektora fazy/ 
cz§stotliwo£ci 74HCT4046. Do drugie- 
go jego wejscia jest podany, rowniez 
wzmocniony przez nasbpny wzmac- 
niacz BF959, sygnal wzorcowy genero- 
wany przez scalony syntezer DDS 


AD9835BRU. Syntezer ten jest progra- 
mowany trdjprzewodow 3 magistral 
przez mikrokontroler AT89S8252/UNI- 
SYNT2002 zawierajqcy oprogramowa- 
nie transceivera. Mikrokontroler steruje 
rowniez wyswietlaczem LCD I przy- 
jmuje rozkazy z klawiatury i ukladu 
galki strojenia transceivers, a przy na- 
dawaniu spelnia rowniez rob klueza 
elektronieznego. Mirokontroler jest za- 
silany poprzez uklad przedluzajqcy 
czas jego pracy po wybczeniu zasila- 
nia (kondensator 1000pF oraz wlasny 
zegar LC) oraz uklad wykrywaj 3 cy fakl 
wybezenia zasilania (dioda Zenera 
4V7), dzi^ki czemu mikrokontroler ma 
czas na zapisanie w swej painted ostat- 
niej cz^stotiiwosci pracy. Podezas nor- 
malnej pracy mikrokontroler jest syn- 
chronizowany zewn^trznym generato- 
rem wzorcowym. Generatorem wzorco- 
wym (16777216Hz) dla AD9835BRU 
i mikrokontrolera jest generator kwar- 
cowy z powielaczem cz^stotliwosci 
wykonanym na ukladzie 74HCT00. Ten 
uklad scalony steruje rowniez powiela- 
czem napbeia wykonanym na siedmiu 
diodach i szesciu kondensatorach. Wy- 
tworzone w powielaczu napbeie 25V 
zasila wzmacniacz bbdu cz^stotliwos- 
ci/fazy syntezera (LM358). Wzmac- 
niacz ten jest sterowany w czasie po- 
szukiwania wlasciwej cz^stotliwosci 
VCO przede wszystkim detektorem 
cz^stotliwosci, a po zsynchronizowa- 
niu PLL, tylko niskoszumnym detekto- 
rem fazy zawartym w ukladzie 
74HCT4046. Detektor cz$stotliwo£ci 
wbwczas nie generuje zadnych prze- 
biegow. Wzmacniacz bbdu spelnia 
rowniez rob filtru doinoprzepustowe- 
go. Uklad ten w sposob wolny w cza- 
sie, ale wszerokim zakresie, reguluje 
cz^stotliwosc VCO. Drugi uklad reguia- 
cji VCO, czyli ww. detektor fazy, po- 
przez oddzielny filtr dolnoprzepustowy 
i drug 3 diod^ pojemnosciow 3 , slabo 
sprz§zon 3 z VCO, reguluje w W 3 skim 
zakresie, ale szybko, faz$ chwilow 3 
VCO, eliminujqc jego szumy fazowe. 
Rozwbzanie to pozwolifo na wlasciwe 
sterowanie w szerokim zakresie jedne- 
go VCO bez zmiany parametrow U/f 
p^tli PLL tub stosowania kompromiso- 
wego filtru PLL. 

Informacje koncowe 

Cale urz 3 dzenie jest zmontowane na 
jednej piytce drukowanej 220 x 120 mm. 

Sposob uruchomienia i testy przed- 
stawimy wjednym z kolejnych nume- 
row ^R. 

Wbcej informaeji mozna uzyskac 
na nasbpuj 3 cych stronach: 

- www.eter.ariadna.pl/sp3abg, 

- www.qsl.net/sp3abg. 
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Prosty miernik 
indukcyjnosci 


Podczas budowy urz^dzeri nadaw- 
czo-odbiorczych KF, a takze systemow 
antenowych kazdy radioamator spotyka 
si$ z potrzeb^ okreslania wartosci in- 
dukcyjnosci cewek. Niestety wi^kszos'c! 
cewek mu si bye. nawijana wfasnor^cz- 
nie. Z reguly kohstruktorowi towarzy- 
szy niepewnoSc, czy aby cewka ma 
wtasdw^ i n du key j nose, szczegdlnie po 
zastosowaniu niewiadomego rodzaju 
rdzenia ferry towego. Nawet dokfadne 
odwzorowanie danych nawojowych 
powinno koriezye si§ skontrolowaniem 
indukcyjnosci uzwojenia. 

W handiu mozna spotkac multimet- 
ry wyposazane w podzakresy do po- 
miaru takze indukcyjnosci. Na przykiad 
prezentowany swego czasu rowniez na 
naszyeh famach multimetr Velleman 
typ DVM6243, wyposazony w nast^pu- 
jqcc podzakresy; 2mH, 20mH, 200ml I, 
2H. Na najnizszym zakresie pomiaro- 
wym 2mH umozliwia pomiar indukeyj- 
noSci cewek wyst^puj^cych w nizszyeh 
pasmach KF, np. 160m. Niestety, przy- 
rzqd ten nie nadaje si§ do pomiaru ce- 
wek o indukcyjnosciach rz^du poje- 
dynezyeh mikrohenrow. 

$g takze dost^pne - do celow labora- 
toryjnych - specjalistyczne mierniki in- 
dukcyjnosci od cz^sci nH, ale ich cena 
odstrasza od zastosowari w warsztacie 
radioamatora. 

Proponujemy zatem wykonanie 
prostego, a zarazem uzytecznego mier- 
nika, umozliwiajgcego bezposrednie 
wyswietlanie indukcyjnosci cewek 
w przeclziale 0,2-200uH, a wi$c ideal- 
nego do zakresdw krotkofalowych. 



W trzech kolejnych nume- 
rach z korica ubiegtego roku 
zostaly opisane sposoby wy- 
konania czterech prostych 
przyrzadow wchodzgcych 
w sktad podstawowego ze- 
stawu pomiarowego radio- 
amatora; zasilaez, miernik 
czgstotfiwosci, generator 
m.cz., generatorw.cz. 
Jako kolejny przyrzqd opi- 
syjemy prosty miernik 
indukcyjnosci. 

Przyrz^d skfada si$ z irzech cz^sci: 
gotowego, taniego modufu woltomie- 
rza LCD, ukfadu pomiarowego z wyko- 
rzystaniem jednego ukfadu seal onego 
oraz prostej przetwornicy napi^cia za- 
silania ukfadu pomiarowego. 

Zastosowany moduf woltomie- 
rza, oznaezony symbolem 
PMLCDL, jest dost^pny w sieci 
handlowej AVT. Jest to gotowy 
ukfad, wyposazony w wyswietlacz 
3-1/2 cyfry LCD (szkic jego plytki 
drukowanej pokazano na rysunku 
1 ). 

Oferowany moduf z regufy ma 
zwarte punkty oznaezone symbo- 
lem PI, czyli jest od razu przysto- 
sowany do pomiaru napi^cia 
200mV (dokfadnie 199,9mV). 

Jednym z waznych paramet- 
row modufu jest impedaneja we- 
jsciowa, ktora wg danych produ- 
centa wynosi powyzej 100MQ, 
Zalecana wartosc napi^cia zasila- 
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nia modulu to 9V (np. bateria 9V- 
6F22). 

Z tego tez wzgl^du, przy zasilaniu 
napi^ciem 12V, chc^c uzyskac duz^ 
dokladnosc pomiaru, zastosowano do- 
datkowy stabilizator scalony 7809 
przy I u to wan y wprost do wyprowadzen 
modulu woltomierza. 

Kompletny schemat miernika induk- 
cyjnoSci pokazano na rysunku 2. Ukfad 
pumiarowy jest skonstruowany w opar- 
ciu o cztery bramki Schmitta wchodz^- 
ce w skfad ukfadu scalonego US-1 
74HCT132. 

Bramka 1 ukfadu U$1 z elementami 
R1C1 tworzy generator fali prostokgt- 
nej. Wartosc kondensatora zostafa tak 
dobrana, aby cz^stotiiwo^ generatora 
wynosifa okofo 30kHz. Bramka 2 sta- 
nowi separator - ukfad formowanja syg- 
nafu generatora. Zasadnicze wfasci- 
wosci bramki Schmitta zostaly wyko- 
rzystane w bramce 3. Na jedno z jej 
wejsc jest podany przebieg pifoksztaft- 
ny, uformowany z przebiegu prostok^t- 
nego po przejsciu przez ukfad roznicz- 
kujqcy, zestawiony z elementow R2Lx. 
Przefgczenie bramki ukfadu scalonego 
nastepuje z chwil^ przekroczenra po- 
ziomu wejsciowego 1,8V (zmiana syg- 
nafu z "0" na "V) i przy okofo 3V (przy 
zmianie sygnafu z "1" na J/ 0"). Bramka 
4 odwraca fazy sygnafbw wyjSciowych 
bramki 3. Czas trwania jedynki logicz- 
nej na wyjsciu bramki 4 jest wprost pro- 
porcjonalny do stafej czasowej f - Lx/ 
R2. Impulsy wyjsciowe, po przejsciu 
przez ukfad cafkuj^cy R3C3, kiero- 
wane do zaciskOw woltomierza. War- 
tosc srednia tego napi^cia praktyeznie 
nie zalezy od rezystaneji wejsciowej 
podlqczonego woltomierza. W przy- 
padku uzyeia innego woltomierza nale- 
zy kierowa<f si^ zasad^, ze im wi^ksza 
jest rezystaneja wej^ciowa miernika, 
lym pomiar b^dzie bardziej dokfadny. 

Ukfad scalony jest przystosowany do 
napi^cia 5V i co prawda takie napi^cie 
zapewnia opisany wczes'niej zasilaez 
+1 2V/+5V, jednak ze wzgl^du na sepa- 
racj^ wejscia modufu niezb^dne jest 
uzyeie odr^bnego zasilania. Aby wyeli- 
minowac konieezno^ uzyeia dodatko- 
wego zasilaeza, autor zdecydowaf si$ 
na rozbudowanie ukfadu o przetworni- 
c^ napi^cia 12V/5V (z wyjSciem sepa- 
rujgcym). Poniewaz gotowe przetwor- 
nice napi^cia stafego (DC/DC np. 
TME1205S prod. TRACO POWER) 
drozsze od modufu woltomierza, ko- 
rzystniejsze jest wykonanie takiego 
ukfadu wfasnor^ezne. 

Na dodatkowym tranzystorze T1- 
BC547 jest zrealizowany generator pra- 
cuj^cy w ukladzie Me issnera. Na wyj- 
sciu wtornym uzwojenia, galwanicznie 
odseparowanym od reszty ukfadu, zna- 
jduje si^ prostownik jednopofdwkowy 
z kondensatorem filtruj^cym, a nast^p- 



Rys. 1. Szkic pfytki drukowanej moduli] 
woltomierza PMLCDL 

nie stabilizator napi^cia 5V na ukfadzie 
78L05. 

Napi^cie na kondensatorze wynosi 
okolo 9V i gdyby okazafo si<* nizsze, 
mozna zamiast jednej diody uzyc czte- 
rech diod pot^czonych w uklad pros- 
town i ka dwu pol 6 wkowego . 

Transformator wykonano na ferryto- 
wym rdzeniu kubkowym F-1001 
o srednicy 25mm i AL=3900 poprzez 
nawlni^cie trzech uzwojen po 1 00-1 50 
zwojow drutu DNE-0,2. Podczas od- 
wzorowywania ukladu warto pami^tac, 
ze w przypadku bi aku generacji nalezy 
skrzyzowad doprowadzenia uzwojen 
w obwodzie bazy iub kolektora tran- 
zystora. Choc cz^stotliwosc drgah nie 
jest tutaj az tak bardzo istotna, to warto 
dobrac tak$ wartosc kondensatora 
w obwodzie kolektora, aby zlikwido- 
wac slyszalny w uchu charakterystycz- 
ny syk rdzenia transformatora czy 
wr§cz zakiocanie w innych urz^dze- 
niach. 

WartoSci elementow w przedstawio- 
nym ukfadzie przystawki zostaly tak 
dobrane, aby mozna byfo mierzyd in- 
dukcyjnosci cewek z przedziatu 
0,2...200uH, czyli w najcz^sciej wyko- 
rzystywanym przez krotkofalowca 
przedziale wartosci. W tym zakresie 
mierzonej indukcyjnosci uklad pracuje 
[iniowo ze stafq przetwarzania 1uH/ 


ImV - jak fatwo zauwazyc, gdrnemu 
zakresowi pomiarowemu modulu od- 
powiada wartosc indukcyjnosci 
199,9uH. Dokfadno$£ pomiaru w gdr- 
nym zakresie wynosi okolo 0,5% (po- 
miar wartosci ponizej luH jest obar- 
czony najwi^kszym bl^dem). 

Poprzez zmian§ wartosci elementow 
RC generatora uklad mozna przystoso- 
wac do innych zakresdw mierzonych 
indukcyjnosci, 

Uklad modelowy zostal zmontowa- 
ny sposobem przestrzennym w obudo- 
wie plastikowej magazynku szufiadko- 
wego (identycznie, jak poprzednio opi- 
sywane bloki domowego laboratorium), 
ale mozna uzyc malej pfytki uniwersai- 
nej. Oczywiscie gdyby ktos chcial, mo- 
ze we wfasnym zakresie wykonac bar- 
dzo prostq plytk^ drukowan^, 

Mozna tak ±e pokusic si$ o zaprojek- 
towanie bardziej uniwersa Inego multi- 
metru z wykorzystaniem modulu, 

Przy odwzorowaniu ukladu modelo- 
wego nalezy w posiadanej obudowie 
plastikowej najpierw wykonac nie- 
zb^dne otwory pod moduf (5 5x3 0mm) 
oraz zacisk pomiarowy i gniazdo Iub 
przewod do zasilacza 12V, a dopiero 
potem przyst^pic do iutowania dodat- 
kowych przewoddw. Jeszcze wczesniej 
nalezy przymocowac uklad scalony 
w poblizu zaciskow pomiarowych. 
W najprostszym przypadku uklad sca- 
lony mozna po prostu przykleic do 
obudowy nozkami do gory. 

Po zmontowaniu ukladu jest on go- 
towy do uzycia. Pozostaje jedynie 
skontrolowac dokfadnosc pomiaru, np. 
przy uzyciu kilku dlawikow fabrycz- 
nych, i ewentualna korekta cz^stotli- 
wosci generatora np. poprzez zmian§ 
wartosci kondensatora Cl (zwi^kszenie 
pojemnoSci powoduje obnizenie napi§- 


cia wyjsciowego). Podczas prawidfo- 
wej pracy ukladu, dla przykfadu induk- 
cyjnoSci lOpH odpowiada napi^cie 
wyjSciowe lOmV i, odpowiedmo, 
1 99pH - 199mV. W przypadku bezpo- 
sredniego zwarcia zaciskow Lx napi$- 
cie wyjsciowe zblizone jest do zera, 
a przy rozwarciu wynosi okolo 2,7V, 
co jest sygnalizowane wyswietleniem 

//-j « 

Podczas testowania przystawki moz- 
na wykorzystac inny multimetr cyfrowy 
(woltomierz) i porownac wskazania na 
pi^cia wejsciowego modulu z wyswiet- 
lan$ wartosci^ na wskainiku LCD. Ko- 
rekt wskazah samego ukladu PMLCDL 
mozna dokonac za pomocg potencjo- 
metru montazowego na plytce modulu, 

Oczywisde poprzez zmian^ wartos- 
ci elementow R1 Cl , jak rownlez rezys- 
tora w okolicy punktow P1-P3 na pfyt- 
ce modulu woltomierza, uklad mozna 
przystosowac do innych zakresow mie- 
rzonych indukcyjnosci (wi^ze si$ to 
z koniecznosci^ zastosowania dodatko- 
wego przel^cznika). 

Warto wiedziec, ze jesli ktos nie po- 
siada multimetru, to za pomoc^ ukladu 
PMLCDL mozna wykonac sobie po- 
trzebny przyrz£|d uniwersalny, np. wol- 
tomierz wielozakresowy (w zal^czonej 
ulotce jest podane, jak mozna go przy- 
stosowac do pomiaru napi^c 20V, 
200V Iub 500V) czy ainperomierz. 

Jezeli ktos z Czytelnikow ma innq 
koncepcje zastosowania ukladu 
PMLCDL (np. miernik SWR czy wato- 
mierz w.cz), bardzo prosimy o kontakt 
z redakcj^: redakcja@swiatradio.com.pl. 


Podzespoty do wykonania opisanego 
miernika indukcyjnosci sg do nabycia 
wsieci handlowej AVT: 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(prvpt, w godz. 8-16) 
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Radio retro 


W 1936 roku na uzytek 
radzieckiego lotnictwa 
wojskowego powstala 
radiostacja samolotowa 
RSB, zas rokpozniej 
opracowano naziemng 
wersj? tej stacji, ktor^ 
oznaczono symbolem RAF. 
Byty to na tyle udane 
konstrukcje, iz wkrotce 
weszty w sktad 
wyposazenia innych 
rodzajow sit zbrojnych 
Zwigzku Radzieckiego. 
Radiostacje tego typo 
posiadafy takze jednostki 
Ludowego Wojska 
Polskiego. 


Rys. 1. Nadajnik radiostacji RSB 


W czasie II wojny £wiatowej radio- 
stacji RSB budowano w duzych seriach 
i wielu odmianach dla lotnictwa (RSB- 
bis, RSB-3bis), marynarki wojennej 
(RSBM-bis) oraz wojsk Iqdowych (RSB- 
F). Wykorzystywano jq w charakterze 
urzqdzenia przewoznego i stacjonarne- 
go. Stacja ta umozliwiala dwustronnq 
tqcznosc radiotelegraficznq na dystan- 
sie 50-1 50km oraz fqcznosc radiotele- 
fonicznq na dystansie 25-75km. 

Nadajnik radiostacji RSB (rys. 1) 
przystosowano do pracy przy uzyciu 
emisji CW i AM w zakresie cz^stotli- 
wo£ci od 2,5 do 1 2MHz w czterech 
podzakresach. Byto to urzqdzenie dwu 
lampowe (w stopniu koricowym GKE- 
100). Moc wyjSciowa zamykala si§ 


w przedziale od 10 do 50W. Cz^stotli- 
wosd robocza mogla byd stabilizowana 
rezonatorem kwarcowym. 

Czesc odbiorczq tworzyl odbiornik 
US lub jego zmodernizowana wersja 
US-P (rys. 2). Odbiornik ten zostal za- 
projektowany w ukladzie osmiolampo- 
wej superheterodyny z posredniq cz$s- 
totliwosciq rownq 1 1 2l<Hz. Przystoso- 
wano go do odbioru sygnalow emisji 
CW i AM w zakresie cz£stotliwo$ci od 
175 do 12000kHz (5 podzakresow). 
Czulosc dla CW byla nie gorsza niz 
4uV. Urzqdzenie posiadato r^cznq i au- 
tomatycznq regulacji wzmocnienia. 

Wskazniki cz^stotliwosci zarowno 
nadajnika, jak i odbiornika zostaiy za- 
opatrzone w ograniczniki ruchu, ktore 



Rys. 2. Odbiornik US-P 


umozliwiafy wst^pne ustalenie dwdch 
fal roboczych i szybki wybor jednej 
z nich. 

Niektdre wersje radiostacji RSB za- 
miast odbiornika US mialy na swoim 
wyposazeniu odbiornik typu KS-2-SM. 
Byta to siedmiolampowa superhetero- 
dyna, ktora pokrywafa zakres cz^stotli- 
wosci od 2,5 do 12MI Iz w dwoch pod- 
zakresach. 

W charakterze anteny nadawczo- 
odbiorczej stosowano 4-metrowq ante- 
n$ pr^towq, 10-metrowq anten? masz- 
towq lub anteny linkowq o dlugoSci 
okolo dziewi^ciu metrow. 

Podczas wojny radiostacji RAr i jej 
kolejne wersje (RAF-KW, RAF-KW-3) 
wykorzystywano w Armii Czerwonej 



Poznajmy sig... 


Roman 

Buja 


Mieszka w Pucku. Swojg przygod? z radiem 
rozpocz^l od krotkofalarstwa. Przez 20 lat 
byl zwi^zany zawodowo z radiokomunikacj^ 
morsks, plywal jako radiooficer na statkach 
handlowych oraz pracowal jako radiotelegra- 
fista w stacji brzegowej Gdynia Radio Z na- 
szym miesi^cznikiem wspolpracuje oc 1 994 
roku. 
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Rys. 3. 
Wzmac- 
niacz 
mocy typu 
50Q-K-6 



do obslugi dowodztw armii i frontow. Zapewniala ona Iqcz- 
no£c radiotelegraficznq na dystansie od 600 do 2000km. Apa- 
ratura i sprz?t stacyjny przewozone byly za pomocq dwdch 
samochoddw ci?zarowych. Obsluga stacji skfadata si?z szes- 
ciu osob. 

0?sc nadawczq radiostacji RAF tworzyl nadajnik RSB 
wraz z dodatkowym wzmacniaczem mocy, natomiast cz?sc 
odbiorczq - wspomniany juz odbiornik typu US (US-P). Do 
wspolpracy z nadajnikiem RSB przeznaczony byl dwulampo- 
wy wzmacniacz mocy 500-K-6 (rys. 3). Pracujqca w stopniu 
koncowym lampa GKE-500 zapewniala maksymalnq moc 
wyjSciowq rz?du 500W. Anten? stanowil maszt teleskopowy 
o wysokosci 1 0 metrow. 

Zasilanie radiostacji RAF odbywalo si? z wlasnego agrega- 
tu spalinowo-elektrycznego, dwdch przetwornic wirniko- 
wych i trzech akumulatorow 5-NKN-100. 

Roman Buja 

Przedstawione na zdj?ciach urzqdzenia pochodzq z kolek- 
cji Andrzeja I empe SP3HCL. 



Zaklady Radiotechniczne TEKAFON 
dzialaly na todzkim rynku lokalnym od 
roku 1932 do 1939. Siedziba firmy 
mieScila si? w todzi przy ul. Piotrkows- 
kiej 102a. Wlascicielami byli Ch. Tone 
i A. Kielpiriski. 

Poczqtkowo byla to niewielka fir- 
ma produkujqca cz?sci radiowe, na- 
st?pnie rozwin?la si? i wytwarzala 


takze aparaty radiowe. Firma uzywala 
przewaznie lamp Tungsram, zawsze 
sygnowanych nazwq wlasnej firmy. 
W roku 1936 zatrudnienie wynosilo 
ok. 70 robotnikow i 3 urz?dnikow (te 
proporcje!), a wartosc produkcji 
sprzedanej osiqgneta 400 000 z\. Po- 
szczegolne wyroby cz?sto nie byly 
oznaczane nazwq modelu, brak jest 


takze dokumentow dotyczqcych pro- 
dukcji firmy. 

Aparatow tej firmy do chwili obec- 
nej dotrwalo bardzo niewiele, nawet 
w regionie lodzkim, i sq poszukiwane 
przez kolekcjonerow. 

Henryk Berezowski 



360 

Z - lampy: HP4115, E446, RES964, RGN1064; 

reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy, podwojny eliminator, giosnik 

elektrodynamiczny; 

wymiary - 38,5x36,5x19,5cm; 


TEKAFON 

Z - lampy: TAF7, TAF3 /TAC2 /, TAL4, TAZ1 ; 
reakcyjny, 3-obwodowy, 3-zakresowy, giosnik elektrodynamicz- 
ny, podwojny eliminator; 
wymiary - 36,5x44,5x23 cm; 
waga - 1 1 ,5kg; 


TEKAFON 

Z - lampy: TAK2, TAF3, TAB2, TAF7, TAL4, TAZ1 , AMI ; 
superheterodyna, 7 obwodow, 3 zakresy. gtoSnik elektrodyna- 
miczny; 



Mieszka w Warszawie i od wczesnych lat 70. 
w ramach hobby zbiera wszelkie informacje 

0 odbiomikach radiowych, ich producen- 
tach, o radiowych stacjach nadawczych, itd. 
Zakres jego zainteresowari obejmuje okres 
od powstania radia po lata czterdzieste. 
Zgromadzil wiele odbiornikow radiowych, 
a gdy w kolekcji znalazto si? ok. 300 apara- 
tow, postanowil ograniczyc zbiory do kolek- 
cji odbiornikow produkcji polskiej z lat 20. 

1 30. Swojq kolekcj? prezentuje na stronie: 
www.republika.pl/radioretro. 

W 1988 roku opracowal dla Muzeum Techni- 
ki ekspozycj? pt. Jowarzystwo Radiotech- 
niczne ELEKTRIT", nadal wartq odwiedzenia. 
W roku 2000, dzi?ki wspolpracy z kolegami- 
kolekcjonerami Romanem Stinzingiem i Eu- 
geniuszem Szczyglem, wydat ksiqzk? "Zlote 
lata radia w II Rzeczypospolitej”. 
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Antena EH 

Na w staple pragnp wyrazid 
szczere wyrazy uznania dla ca- 
fego zespolu tedakcyjnego miesipcznika 
„Swiat Radio" za ogromny wklad pracy 
zwtazanej z dostarczeniem co miesiqc 
ciekawych wiadomosci na temat sprzptu 
iqcznosci radiowej, opisow konstrukcji 
urzqdzeh amatorskich, udzieianiem od- 
powiedzi na pytan ia i prosby czytefni- 
kow, dziafainosci klubowej itp., ltd . 
Wiem i staram sip rozumiec, ze nie jest 
to praca latwa , poniewaz nie sposob jest 
zaspokoic wszystkie gusta i upodobania 
oraz oczekiwania czytelnikow w bardzo 
zroznicowanym przekroju wiekowym 
i reprezentujqcych bardzo odmienny 
poziom wiedzy w tak szerokiej dziedzi- 
nie, jak fqcznosd na falach eteru. Nie 
bpdp oczywiscie snuf dalszych wywo- 
dow w powyzszej materii, poniewaz jest 
to temat-rzeka. Nie mogp jednak pomi- 
nqc bardzo cennej inicjatywy, jakq byio 
zorganizowanie Korespondencyjnego 
Kursu Krotkofaiarskiego , trwajqcego 
w cykfu miesipcznym od stycznia do 
pazdziemika bn Jest to tym bardziej cen - 
ne zwlaszcza obecnie, kiedy praktycz- 
nie brak jest ksiqzek o tematyce krotko- 
falarskiej, dostppnych kiedys masowo 
w ksipgarniach. Mnie udaje sip czasem 
cos znalezd, szperajqc w antykwaria- 
tach lub na gieidach oraz czasem , przy 
odrobinie szczpscia , z ogloszen w EdW 
albo SR - sq to oczywiscie wydania 
sprzed I at, ale nadal aktualne. 

Mam jednak pewnq drobnq uwagp oraz 
prosbp, mianowicie - jezeli podajecie ja~ 
kies informacje , nawet vv oparciu o dane 
np . z Internetu, jak to ma miejsce 
w ostatnim wydaniu SR 1 1/2003 w te- 
macie-,, Antena EH" i kiedy jest to przed- 
stawienie teoretycznych podstaw dziafa- 
nia, to tym bardziej nalezy zrobic to tak , 
a by prawie kazdy czytelnik mogf to z ro- 
zumiec oraz skonstruowac wymienionq 
antenp . Mam tu na mysli oczywiscie ry- 
sunki 3 i 4 oraz dane w tabeiach 
1 i 2 na stronie 43 . 

Nie kazdy przeciez amator posiada wie- 
dzp, aby mogf bye samowystarczalny. 
Zapytujp wipe, czy posiadajqc te dane 
zawarte na wspomnianycb rysunkach 
oraz tabeiach mozna wykonac prototyp 
takiej anteny na dane pasmo? Wed fug 
mnie jest to praktyeznie niemozliwe, 
przynajmniej zgodnie z moim aktuai- 
nym stanem wiedzy na ten temat . 
Smiem twierdzic, ze nie bpdp odosob ~ 
niony w tym stwierdzeniu. 

Temat ten zainteresowaf mnie z powodu 
niezwykfej atrakcyjnosci konstrukcji , na 


co skfada sip dostppnosc potrzebnycb 
materiafdw oraz ich wzglpdnie niska ce- 
na. Mozna wipe pozwolic sobie na szer - 
sze poeksperymenlowanie, budowp roz- 
nych wersji anteny itp . 

Chciafhym wykona6 takq antenp na pas- 
mo 80m oraz na pasmo 11m imam 
w zwiqzku z tym kilka pytan: 

- w odniesieniu do rysunku 2 - co przed - 
stawiajq pozycje D/I -0,85 oraz D/ 
hO, 76, 

- w odniesieniu do rysunku 3 - z czego 
majq bye wykonane cy I indry grirny 
i dolny, jakobliezye dane cewekgfow- 
nej i sprzpgajqcej (liezba zwojow, 
srednica drutu), jaka ma bye wysokosc 
cylindrow, 

- jaka ma bye orientacyjna wysokosc an- 
teny (dfugosc rury PCV), 

~ w odniesieniu do rysunku 4 - wymiary 
puszek oraz dane cewek jak wyzej. 
Bpdp wdzipezny za kazde ewentualne 
dodatkowe informacje umozliwiajqce 
mi wykonanie takiej anteny . Wszyscy 
moi znajomi o podobnych, jak moje, za- 
interesowaniach, nie sq w stanie mi po- 
moc, a ja nie mam dostppu do Internetu . 
Liczp na pozytywnq odpowiedz . 

Waclaw Ster, Chrzandw 



Red. Temat anten EH b^dzie 
kontynuowany. Juz w tym nu- 
-fJ merze - kolejna garsc informa- 
cji na ten temat, a w tym poszukiwany 
opis wykonania anteny EH wiasnie na 
pasmo 80m. 




IfcL 


^Kontrybueja" 

„QSL please send to my QSL 
Manager with 1 USD for contri- 
bution . He QSL for you 100%../' To bar- 
dzo popularny tekst, ktory coraz czpsciej 
mozna usfyszec na pasmie 1 1 m. Teraz 
co drugi operator ma managera, a z tymi 
stuprocentowymi zapewnieniami bywa 
roznie . 

Powstaje pytan ie: wysylac kontrybuejp, 
czy fei nie? To zalezy od operafora 
/ stopnia jego zainteresowania zbiera- 
niem kart QSL . Ktos, kto zbiera karty 
QSL i probuje wciqz powipkszac swojq 
kolekcjp o kolejne nowe dywizje czy 
wyspy, raezej nie jest w stanie dokonac 
tego bez wysyfania kontrybueji do ma- 
nagera . Oczywiscie moze „polowac" na 
operatorow, ktorzy podajq swoj prywat- 
ny adres „bez op fat" i liezye na odrobinp 
szczpscia , ale to zajmie lata i nie gwa- 
rantuje sukcesu. Pozostaje skorzystanie 
z licznych staeji posiadajqcych „posred- 
nikow" i zadowolenie sip kartq QSL, 


ktorej nasz rozmowca nawet nie do- 
tknql 

Osobiscie jestem w stanie pogodzic sip 
z kontrybuejq , w koheu kazde hobby 
kosztuje. Wszystko ma jednak swoje 
granice . Przed laty tez obowiqzywaly 
kontrybueje, lecz wszystko odbywafo 
sip na poziom ie przyzwoitoici. Chciaies 
miec kartkp, dwie , gora trzy, ktore byfy 
wysyiane do tego samego managera , to 
mogfes skorzysiac z "hurlowej" opeji 
wysyfajqc tylko 1 USD na te trzy staeje . 
Dodatknwn wypadaln dnfqczyc. QSf 
z podzipkowaniami. Koszty pokryte 
i trzy nowe dywizje w kolekcji . Dzis jest 
juz inaezej. Oczywiscie sq gentelmeni, 
ktorzy nie wydzielajq i odsylajq to, co 
trzeba. W wipkszosci jednak hojnych 
posrednikow mozna szukac ze swiecz- 
kq. Masz dwie karty, to wysyfasz 2 USD 
( ba , zdarza sip juz , ze ktos krzyezy 

0 2 USD na jednq staejp!), w przeciw- 
nym razie otrzymasz stosownq informa- 
cjp: 1 USD - 1 QSL , NO MORE! 
Zafozenia byfy takie, aby kontrybueja 
by fa minimafnq oplatq pokrywajqcq tyl- 
ko koszty przesyfki w momencie, gdy 
dany operator przeprowadza tqcznosci, 
aktywujqc sip z ciekawej dywizji czy tez 
wyspy . Koszt kart powinien pokryc sam, 
w koricu kazdy z nas to robi. General nie 
tak to sip odbywa, jednak sa rozne sta- 
eje, ktore posiadajq tego samego mana- 
gera. Taki pan otrzymujqc trzy karty 
13 USD od jednego operatora kupuje 
znaezek za 0,50 euro (sredni koszt 
znaezka w UE), nie wipcej, bo trzy karty 
QSL nie wazq duzo i koszt ich wysfania 
nie wzrasta. Pozostaje ponad 2 USD. 
Czasem manager umawia sip z aktywu- 
jqeym staejp, ze przekaze mu jakqs 
czpsc kontrybueji, ale nie jest to stand a r- 
dem< 

Jeszcze sfowo odnosnie polskich mana- 
gerow . Wszyscy dobrze wiedzq, ze po- 
wszechnie obowiqzuje zasada: do „na- 
szyeh" posrednikow wysyfa sip kopertp 

1 znaezek zwrotny. Widac niektorzy za- 
pomnieli, ze mieszkajq w Pol see, a nie 
za gran icq i odsylajq swistki papieru in- 
formujqce, ze kontrybueja wynosi 
1 USD lub 2 znaezki pocztowe na jednq 
aktywacjp. Dziwne, ale odnoszp wraze - 
nie, ze zamiast nazywac sip QSL Mana- 
ger ami powinni przedstawiac sip jako 
QSL Biznesmen . 

Podsumowujqc: zgadzam sip na kontry- 
buejp f ale takq na gran icy rozsqdku , Sam 
mam managera na aktywacje, ale kon- 
trybueja jest dowolna. W tym roku by- 
fern manage rem staeji meetingowej - kto 
miaf ochotp, przesfaf kontrybuejp, kto 
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nie przestai i tak kart$ otrzymai Nikt 
z n as jednak o niq nie pros if. Wiem, ze 
to kontrowersyjny temat, ale moim ce- 
lem nie jest nagonka na Q5L Manage- 
row ; a tylko pokazanie problemu, jakim 
jest panujqca ostatnio sytuacja na 1 1 
metrach. 

A wi$c wysylac kontrybucj czy tez 
nie? Chyba nie mamy wyjscia, ale post a- 
raj my s/£, aby nie zostaly zatarte pewne 
zasady. W przeciwnym razie za niedlugi 
czas bgdzie ci$zko otrzymad jakqkol- 
wiek kart<* QSL, bo kazdy b$dzie wo/af 
u kontrybucj 

Co sqdzicie o kontrybucj i? Czekam na 
Wasze Usty i maiie. jesli redakcja wyrazi 
zgodq, to opublikujemy najciekawsze 
wypowiedzi . 

73 de 161 SM 093, Szymon 
QSL via: Szymon , skr. poczt 1 , 
73-103 Stargard 5 
(e-mail: sm98@interia.pl) 

Red* Ch^tnie zamiescimy cie- 
kawe fisty od innych uzytkow- 
w // nikow CR Radio* 



Telefony satelitarne 

Chciaibym przeczytad na la- 
ma ch mojego ulubionego pis- 
ma cos na temat telefonow satelitarnycb 
oraz innych systemdw Iqcznosci uzywa- 
nych w rejonach oddalonych od cywili- 
zacji, np. system satelitamy Argos, kldre- 
go uzywal M. Kaminski w czasie zdoby- 
wania obu biegunow pnlarnych. Chciai- 
bym rowniez tq drogq pozdrowic wszys- 
tkich i pogratulowac wysokiego pozio- 
mu t jaki utrzymujecie od poczqtku uka- 
zywania $i$ pisma. 

A. Libudzic 
(libudzic.adam@interia.pl 



Red. Krotkie informacje (dtuz- 
sze opisy telefonow bezprze- 
r/ wodowych Czytelnicy oprotes- 
towafi w naszych ankietach) na temat 
telefonow satelitamych w SR 12/03 
oraz w tym numerze w dziale Aktual- 
nosci. 

Redakcja czyni starania, aby w jednym 
z kolejnych numerow szerzej opisad 
system satelitarny Argos. 



Swiat Radio jest super 

Z okazji pi^knego jubileuszu 
100 wydania miesi$cznika 
Swiat Radio chciaibym i ja podzielic si$ 
z Wami uwagami na temat t ego pisma. 
Otoi mys/?, ze Swiat Radio to magazyn, 
ktory occnia si $ sam. Wystarczy tylko 
si^gnqc po pierwszy lepszy nutner i nie- 
mozliwe jest, aby nie znaiezC przynaj- 
mniej jednej uzytecznej ciekawostki , ar- 
tykulu, fotografii, in forma cji itd . Nie 
chc$ zabierat zbyt duzo miejsca na ko- 
munaly i stwierdzenia oczywiste, zatem 
powiem krotko, ze mam dostgp do mi$- 
dzynarodowej prasy krotkofalarskiej, 
w tym wydawanej w krajach o wysokiej 


technologii grafiki i druku - jak chociaz- 
by Japonic, gdzie sp$dzilem prawie 1 1 
I at zycia - i mogp stwierdzic, ze polski 
Swiat Radio prezentuje si$ po prostu 
super. Na mojq ocen$, poza znakomitq 
szatq szatq graft cznq, wplywajq przede 
wszystkim wieiostronnotf i uniwersal- 
nosc pisma . Swiat Radio dostarcza zaro- 
wno wiadomosci czysto hobbystycz- 
nych , praktycznych, ale niesie tez tres'ci 
popularnonaukowe , peine akademickie- 
go profesjonalizmu . Absolutnie kazdy, 
niekoniecznie wyksztalcony technicz- 
nie, znajdzie ru cos d/a siebie. I to jest 
niewqtpliwte zasluga solidnej pracy re- 
dakcji, aby Swiat Radio by I taki, jak na- 
pisalem wyzej. 

Mow i si$, ze krotkofalowcy dzielq $/£ /7a 
nadawcow , konstruktorow i dzialaczy, 
ale redaktor naczelny SR jest przykla- 
dem jeszcze jednej, unikalnej specjal- 
nosci: utrzymywania wi$zi przez infor- 
macje techn i czno-organiza cyjne, czy I i... 
krotkofalarskiego redaktora! Bo to jest 
nie tylko praca , ale wlasnie takze hobby, 
w ktore Kolega SP5AHT wklada calq 
swojq wiedz$, entuzjazm , talent i serce . 
/ duze mu za to dzi$ki l 
Od roku 1 996 jestem staiym czytelnikiem 
miesigcznika Swiat Radio i nigdy przez te 
lata nie zauwazylem pogorszenia jakosci 
pisma . Zyczg Redakcji oraz wszystkim 
wspolpracownikom i czionkom zespolu 
redakcyjnego, aby jak najdtuzej kontynu- 
owali swojq swielnq pracg i nadal dostar- 
czali sefko/rj / tysiqcom czytelnikow, 
w tym takze Polakom w roznych miejs- 
cach na swiecie, radosc i pozytek. Dzi$- 
kuj$ za juz , czekam na jeszcze! 


Korzystajqc zas z okazji przesylam ser- 
deczne pozdrowienia i zyczenia Naj - 
szcz^sl i wszego Nowego - 2004 - Roku 
dla wszystkich przyjaciol , krotkofalow- 
cow i radioamatorow polskich! 

Frank Zbigniew Murdzia VK2EKY, 
7J6AAK/2, ex-SP5EKY, a ostatnio takze 
VK2EKY/9V1 


P.S. Chwilowo jestem QRT z racji braku 
czasu oraz kiepskich warunkow anteno- 
wych (wokol za duzo wysokich domow 
i wiezowcow, ale z pewnosciq jeszcze 
b$dzie mnie slychac!). 



Red. Dzi^kujemy za zyczenia, 
a przy okazji pobytu w Polsce 
zapraszamy do odwiedzenia 


redakcji. 


KF bez CW 

Przedstawiam petycj $ skiero - 
wanq do prezesa URTiP. Za- 
chqcam do podpisywania si$ pod tq pe- 
tycj q wszystkich zainteresowanych znie- 
sieniem warunku CW (nie tylko krotko - 
falwocow z II kategoriq). 

Aby zostac dopisanym na list?, proszg 
wyshc na moj ad res: jurekmich@wp.pl 
taki e-mail: Popieram petycj imi( ? i na- 
zwisko, znak (jesli masz). 

Wi^cej intormacji jest na stronie www: 
http://kfbezcw.w. interia.pl/ 

Dziekuj $ 
Jurek Michalak 



P E T Y C J A 

Sz. Pan Witold Grabos, 
Prezes Urz^du Regulacji Telekomunlkacji i Poczty 

Zwracamy si$ z prosb^ o podj^cie rychtych dzialan zmterzajqcych do znicsicnia obo- 
wi^zku znajomosci telegrafii jako warunku dost^pu dla krdtkofalowcow do pasm KF i do 
zrdwnania tym samym uprawnien krdtkofalowcow ! i II kategorii, tak jak to mialo niedawno 
miejsce np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hoiandii i innych krajach. Zgodnie z obowi^zuj^- 
cym w Polsce systemem egzamsnowania, kandydaci na krotkofalowcow mu$z§ si§ wyka- 
zad takimi samymi umiej^tnosclaml teoretycznymi j praktycznymi nlezaleznie od kategorii 
o ktdr^ ubiegajq si?, poza warunkiem znajomosci odbioru I nadawania kodem Morse'a. 
Stanowi to - w obecnej przychylnej sytuacji rmi?dzynarodowej w tym zakresle - uzasadnion^ 
podstaw? do stworzenia im rownego dost?pu do pasm, zarowno KF, jak i UKF. 

Pragniemy nadmienic, ze krotkofalowcy posiadajscy II kat. ktorzy zdecyduj^ si? po 
zmianie tych zasad na prac? na pasmach KF, to nie amatorzy czy dyletanci - to osoby 
pracuj^ce wielokrotnie na KF w klubach PZK lub harcerskich, osoby wprawione w tqcznos- 
ciach w sytuacjach ki?sk zywiolowych, a takze uznani DX-manl korzystaj^cy z wyrafinowa- 
nych rodzajow propagacji UKF czy specjalisci np. od nowoczesnych emisji komputerowych. 
Nie mozna tez uznac, ze wyt^cznie radioamatorzy z kat. I posiadajq znajomosc krotkofaiars- 
twa czy j?zykow obcych pozwalaj^cych na prac? na pasmach KF. Innym korzystnym 
skutklem takiej decyzji b?dzie zwi?kszenie obecnosc Polski w eterze, a takze zainteresowa- 
nie krdtkofalarstwem szerszej grupy osdb, a nawetfakultatywn^ nauk^ telegrafii. 

Decyzja taka b?dzie miala pozytiwny wpiyw na aktywizacj? ruchu krotkofalarskiego I jest 
zgodna ze dwiatowymtrendem, podchwyconym juz przez kilkanascie krajow, oraz z zalece- 
niami CEPT, ktore date woln^ r?k? krajom do podejmowania decyzji wtej kwestii. 

Nie widzimy uzasadnienia, aby Polska, przyszty cztonek wspdlnej Europy i jeden z waz- 
nych i znacz^cych krajow w tej cz?sci swiata nie miala doi^ezyd do grupy krajow-pionierdw 
w tym zakresle, tym bardziej ze - w naszym przekonaniu - decyzja ta nie generuje skutkow 
negatywnych, a przynosi Irczne korzysci i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu radio- 
amatordw, ktorych nie ma powodu lekeewazye. 


Swiat Radio Styczeh 2004 







Wyglqd 

zewn^trzny 

bezprzewo- 

dowej 

minikamery 


Wyglqd 

zewn$trzny 

odbiornika 


zestaw 
audio-wideo 


W ostatnim czasie firma Telemix 
udost^pnila redakcji do testdw bardzo 
interesujqcy, a jednoczesnie niedrogi 
bezprzewodowy zestaw audio-wideo. 
W sklad zestawu wchodzi mikronadaj- 
nik audio-wideo (mikrokamera kolor 
z mikronadajnikiem w sTodku) i odbior- 
nik z wyjSciem przystosowanym do 
podtaczenia monitora, telewizora lub 
magnetowidu (AV). 

Glown^ zalet^ zestawu jest elimina- 
cja dlugich i bardzo dfugich przewo- 
dow w miejscach trudno dost^pnych 
i zabudowanych. Jego zastosowanie 
moze bye bardzo wszechstronne: 

- obiekty i domki juz wykonezone, 
a nieokablowane; 

- rozbudowa domofonu i instalacji we- 


Wyglqd wn^trza odbiornika po zdj^ciu 
ochraniajgcej obudowy 


wn^trznych wdomkach jednoro- 
dzinnych; 

- szybkie zestawy obserwacyjne (obo- 
zy, wczasy, samochody na parkin- 
gach i pod blokiem); 

- zdj^cia z ukrytej kamery - przyroda, 
zwierz^ta, ptaki itp.; 

- zdj^cia i filmy z „lotu ptaka" (mode- 
larstwo, lotniarstwo, latawce itp.); 

- dodatkowy kanal w instalacji TV-SAT 
(bezpoSrednio przy analogowych tu- 
nerach satelitarnych lub poprzez mo- 
dulator w instalacji TV naziemnej); 

- dzialania operacyjne i rozpoznawcze 
- sluzby specjalne i inne; 

- ochrona sklepow przed kradziez^; 

- kamery ukryte (zapewnienie bezpie- 
czehstwa klientdw i towaru); 

- ochrona parkingdw, domow (kamery 
zewn^trzne); 

- obserwacje w miejscach trudno do- 
st^pnych/niebezpiecznych (kamery 
miniaturowe); 

- szkoiy (prezentaeje przedmiotow 
i tekstow na monitorach); 

- poligrafia - powi^kszanie obrazu matych 
przedmiotow do precyzyjnych ustawieh 
(0,5cm 2 na caty ekran monitora); 

- zdalny podglqd przez Internet. 

Zestaw (kamera z wewnQtrznym 

mikronadajnikiem oraz odbiornik) pra- 
cuje na maksymalnej cz^stotliwosci 
okofo 1,2GHz, a jego koszt zakupu 
w firmie Telemix wynosi 400 z\. 

Podstawowe parametry mikronadaj- 
nika z kamery: 

- pasmo pracy: 900-1 200MHz; 

- moc nadajnika w kamerze: ok. 1 0mW; 

- czutoSd kamery: 2 luksy; 


- obiektyw: 3,4mm; 

- kqt odbioru: 70stopni; 

- standard TV: PAL/NTSC; 

- napi^cie zasilania: 9V; 

- pobor pr^du kamery z nadajnikiem: 
ok. 85-90mA; 

- maksymalny zasi^g: ok. 200m (w 
wolnej przestrzeni). 

Parametry odbiornika 

- pasmo pracy: 900-1 200MHz; 

- napi^cie zasilania: 1 2V; 

- pobor pr^du odbiornika: 220mA; 

- wymiary zewn^trzne: 1 1 5x60x20; 

- wyjscie: AV. 

Po zmontowaniu zestawu bezprze- 
wodowego (podlqczeniu niezb^dnych 
przewodow zasilajqcych oraz AV do te- 
lewizora) jedyrin polrzebnq regulacj^ 
okazafo si^ dostrojenie odbiornika do 
cz^stotliwosci wyj<ciowej mikronadaj- 
nika kamery. Pobory prqdu niewiele 
odbiegaly od podanych powyzej. 

Krotki test redakcyjny potwierdzil 
wszechstronnq przydatnosc zestawu. 

Maksymalny zasi$g w terenie otwar- 
tym wynidsi okoio 150-200m. Jedynym 
mankamentem jest znaezny pobor prq- 
du mikronadajnika z kamerq, co 
w przypadku zastosowania taniej bate- 
rii 6F22 nie pozwala na zastosowania 
non stop. Z pewnosci^ lepszym rozwi^- 
zaniem bfdzie uzyeie akumulatora 9V 
(do akumulatora 12V niezb^dny jest 
stabilizator 9 V) o wi(?kszej pojemnosci, 
tak aby wyeliminowac cz^st^ wymian$ 
baterii, co w przypadku zastosowania 
kamery w trudno dost^pnych miejscach 
moze okazac si§ klopotliwe. 

Redakcja poleca oferowany zestaw 
bezprzewodowy jako wspaniafq zaba- 
we dla dzieci. Nalezy jednak pami^tac, 
zeby wykorzystanie takiego zestawu 
by to zgodne z prawem i nie naruszaio 
tajemnicy panstwowej i sluzbowej oraz 
prywatnoSci obywateli. 

Wi^cej szczegdlow: gg850@wp.pl, 
tel. 602 469 514. 


Minikamera przewodowa o zbiizonych 
parametrach do bezprzewodowej, takze 
oferowana w firmie Telemix. Ta minikamera 
wymaga uzyeia niezbgdnej dfugosci kabla AV 
w celu podfgczenia do telewizora (monitora). 

- ezutose kamery: 2 luksy; 

- obiektyw: 3,4mm; 

- kat odbioru: 70stopni; 

- standard TV: PAL/NTSC; 

- napi^cie zasilania: 9V 


60 
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TRANSCEIVERY 

j Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe j uzywane z gwarancj^ 


P.H.li Aleksandler Oroidr SP9NLK j 

Btelsko-Biata. ul.Babiocftrska i ! 
lei. (33) 498-93-00, fax (33) 819-26-36 
tel. kom. 601 176-997 
e-mail: sp9nlk@nelmall.pl 

www. alcom-b b.prv.pl ■ 


Pilnie kupie kineskop - nowy lub po regeneracji typ: 51 
GGB91X-21 call do TVOSamsung CK541ZSE, uklad 
scalony SAA 5290ZP/039, schemat: TVC Philips 
2 1PT1 532/58. Robert Szarek, tel. 0600 136 388, e- 

mail: robert.szarek@interia.pl. 

Uklad scalony MF-8, kondensatorzmicnny prozniowy 
12QQpF/4kV. Tel. 0600830 069. 


baterie 
do telefonow 
komorkowych 


Dragona SS-201, kontakt: Tomek, tel. 0607 931 260, 

e-mail: tomliali@plusnet.pl. 

DSP do FT 857 kupi?. K^dzierzyn Kozle, tel. (77) 481 

71 SOpilno. 

Grzalki sylito we 18x300x350, 14x200x250, krancow- 
kj WK5W, WK5DM, WK1 0DF styczniki OZK tR LOPLC 
S7-200 CPU21 4-222. Telefon (74) 817 80 89, 0604 

993 013. 

Klucz elektroniczny CW lub manipulator dwudzwig- 
niowy oraz PA okolo 30W iiniowy, tranzystorowy, sze- 
rokopasmowy lub tylko na 8 ohm. Tel. (61 ) 64631 40. 
Kupi§ uszkodzone TRX-y, KF, UKF, CB, PA oraz inny 
spratf. Uktad scalony: MF-8, kondensator zmienny 
prozniowy 1200pF/4kV, Kazimierz, tel- 0600 830 069. 


/£> ery * An S\ 

/ r wraz z akcesoriami Y \ 

/ kupisz w naszym \ 

I sklepie internetowym: \ 

[www .delta . poznan . pll 

l Codzienna aktualizacja stanow i cen I I 

\ Dta statych klient6w rabaty I 

\ 1 dostQp do cen hurtowych. / 

\ a Okolo 1500 prod uktow v / 

X w twoim domu f X 'S 


SPRZEDAM 

Antena GP dookolna na 50MHz, 1/4, opomosc 50 
ohm, trwala, solidna, DX-owa, ze stroikiem, w wyko- 
naniu SPGTGR. Gena 70 zi + porlo 10 zi. Tel. 0608 

589 812 lub SMS-y. 

Anteny SM7, DVH doakblne, GP w wykonaniu amator- 
skim, SP6TGR, solidne itrwaie na pasmo 144- 
1 46MHz, cena 1 30 2l + porto 20 zi. Tel. 0608 589 81 2 

lubSMS-y. 

Archiwalne ksi^zki, prase (elektronika, informatyka, 
SF, fizyka, medycyna), Radioamator, PC-Kurier, Ami- 
ga, EdW, MT, SR, EP, inne. Wysl§ spis. Roman Kore- 
wicki, 76-100 Slawno. ul. Polanowska 21, tel. (59) 
810 3928. 


WARUNKI ZAMIESZCZAN1A 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEtDA 

1. Bezplatnle drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi^cej niz 150 znaktfw. TreSd cgioszenia moze i 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodnle] jest : 
posiuZycsl? wydrukowanym obok blankietem. Biankiet 
zawiera 150 kratek, ktore nalezy wypelmd duzymi literami 
z zachowanlem odst?p6w mi^dzy wyrazami w postaci jedne| 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
"Swiat Radio" 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
Przyjmujemy tez ogloszenia pr 2 ystane do fedakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradia.com.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy sklepbw, hurtownijmporterdw, 
producentow, deaierow, itp. plains. Ogloszenie/rekiama 

moze byd tylko na D 2 erokoSc szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powy^ei 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12ogloszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrytq “Ryneki Gielda" i sg ptatne zgodnie z cennlkiem 
reklam ( wysylamy na zyczenie) - tel ./fax (0-22) 664 64 89 


Biankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 1/2004 



□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni$ □ Inne 

Biankiet nalezy wypetnit czytelme, zachowujqc odstfp mlfdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ItniQ t nazv-iska ............. ............................ 


UUca, nr domu 


Kod, miejscowosc 
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I GIEtDA RYHEK I GIEtDA RYNEK I GIELDA- RYNEK I GIEtDA 



RADIAL 
osprz$t antenowy 



- filtry 

- dupleksery 

- combinery 

- anteny bazowe 
itp. 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 



universal ny 
przyrz^d diagnostyczny, przeznaczony 
do zastosowania w warsztatach sanno- 
chodowych, stacjach obsfugi pojazdow 

KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

. ..idealny do zastosowania w szpitalach, 
strazy pozarnej, policji, przemy&le, 
hotelach itp. 

Pagery (odbiornik) | 
przywotawcze) 

numeryczne 
i tekstowe 




Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s.c., 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15; 
tei./fax (58) 347 63 26, 
tei. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Bascom A1/R, 8051, Protel 99, Protel XP. Cena 70 zi. 

Tel. 0605 380 492. 

Icom 737, mikrofon stolowy SM8, interfejs CT17, ka- 
bel zasilajqcy. Stan techniczny i wizualny urz^dzeri ide- 
ainy. Uzytkownik niepal^cy, cena 3.000 zf. Tel. 0601 
690 049. Romek, e-mail: sq54k@wp.pl. 




Anteny samochodowe 
i bazowe 

do urzadzen 

pracujgcych 
w pasmach 
42-50 MHz, 

66-88 MHz, 

140-1 74MHz, 

400-470MHZ 
oraz anteny do sieci 
komorkowych i GPS 

Profesjonalna nawigacja 
samochodowa 

juz w sprzedazy! 


L 




Warszawa, ul. Bystra 30 
tel. (221 67 8 32 91 
fax. E223 G739171 
Diuro@smarteLrad.pl 


Filtr: YF-114CN (8,2MHz-250Hz) Yaesu, PP9-A2 z pi- 
lotami. Lampy nadawcze: GU-78, GU-84, GU-43, GU- 
50, GU-19, GK-71, G-807, GU-29, 6P45S, 4CX250, 
QQE-06/40, QQE-03/12 orazinne. Tranzystory: BLX-15, 
8LX-95, KT-90, KT-907, BFW-16, 2N3375, kondensa- 
tory zmienne prozniowe, kDndensatory stale prozniowe. 
Pfzekazniki w.cz. prozniowe. Tel. 0600 830 069. 
Kenwood TH-7E, opis SR 11/12 2003, komplet fab- 
ryczny, gwarancja, instrukcja po polsku. Piotr Beifur, 

87-100 Toruri, ul. Letnia 19a/3. 

Kenwood T$ 530 SP. Tel. 0693 626 247. 

Krotkofalowki PMR loom nowe 2 szt Mam tez inne 
o zasi§gu 11 km, 2W mocy, cena 230 zf. Zadzwon po 
szczegoty. Tel. (12) 389 46 80, 0505 634 477, cena za 
sztukg. Damian Zarqba, 32-353 Trzyci^z, Jangrot 183. 


Lampy elektronowe, padstawki lamp - rdzne typy tra- 
fa gloSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E„ H.-E. Fiorian 
Szcze&niaktef. (22) 847 11 56, 0601 342870. 
Nadajnik podsluchowy, stabilizowany kwarcem 
434MHz, 10mW, 9V. Biata Podlaska, tel. (83) 375 05 

66, 0697 338 480. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 

ny. Cena 650 zt. Tel. 0605 38Q 492. 

Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasmkrdtkofalo- 
wych, UKW, LW, SW, cena 150 zi. Nowy, zapakowa- 

ny. Tel. 0605 380 402. 

R8M kpl. lamp wpudelku odbiornik KF 0.1-30MHz, 
lambda-5, cena 350 zl, radio Szarotka - 3 zakresy, ce- 
na 200 zt (brak zasilacza), oscyloskop - cena 200 zt. 
Tel. (17) 851 76 28, kom 0602 327 738. 


FRZEDSipiORSTWO HANOLOWO -FHODUKCYJHE 

ZAKUO aEKTRONICZNO- MKHAH1CZNY 

05-090 RASZYN 
ut.Wysoka 24b 
tel: (0-22)7 1 5-64-92 

teltfax.(0-22) 720-38-00 
e-mail: buro@buro.pl . ; 

http://www. buro.pl 



ProducentJ 

:v ‘ " ' ■ "1# 


OFEKTJJE ANTENY DO; 

* TELEWIZJI PRZEMYStOI 

* MONITORINGU pa 

* TELEFONII KOM6RKO' 
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RYNEK I GIEtPfl RYNEK I CIEEPA RYNEK I GIEtPfl RYNEK I GlEtDA 




MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 


© radiowo systemy t^cznosci 
© systemy siedzenia GPS 

© prctesjonalne sterowanie 
syran pozarniczych 

© systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 
© serwis 



M A DCOM | 

02-427 Warszawa, ul. Noiecka 39, II p. 
TsL/fax (22) 8633829. lei. 424 25 98 
wwvv. m 2 dcom.cofn.pl, 
e-mail: madcom@madcom.com.pl 


RX komunikacyjny « EKD-500. Maszt kratowy stozko- 
wy wolno storey 21 m t z dokumentacj^ na maszt 
i fundament. Lampy nadawcze: GU-8 4, GU-78. GU43, 
GU-50, GU-29, GU-32, GU-19, GK-71 , G-807, 5P45S, 
4CX250, QQE-06/40, QOE-D3/12, RS-10003, 2E24, 
EL-34 oraz inne. Lampa oscyloskopowa: B6S1, tran- 
zystory: 3LX-15, BLX-95, KT-909, KT-907. Tel. 0600 
830 069. 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJ NA 


95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
e-mail; sonar@sonarbiz.pl *•' ’ • 

www.sonar.biz.pl T . * 

czynne o d pon. do piqtku WBOdz^OrW^ 



Wysytka sprzetu dla sklepow 
iinstytueji. 

15 lat doswiadezenia na rynku. 


RX EKD-500, analizator anten MFJ-269, maszt krato- 
wy 21 m. Mozliwosc zamiany na transceiver Kf lub in- 

ne propozyeje. Tel. 0600 830 069. 

Schematy KR7201, 7203, 7010, DT6620, 6650, 
51 6A, DB510A, STD501XY, DS150, 351, multimetry. 
Generator^ mostki i inne. 1 Szulzuk, 54-149 Wroclaw, 

ul. Kolista 11/33. 

Schematy RTV, monitorow, kamer audio, transceive- 
row i skanerdw plus soft, CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikaeje 3xCD, 2500 sche- 
matbw, instrukeji. Cena 70 zl Tel. 0605 380 492. 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsluga, konserwaeja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

^MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, | 
KENWOOD 

radioleietony, podzespoly, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
) [ KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 



15-206 Biatystok, ul. Wotyhska 36, I 
p. box 227, tel. (085) 743-31-69, 1 

tel. /fax 743-31 -51 ; 


Skaner Wlaycom FR-100 - 1 50 pami^ci, AM, FM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, uktad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjScie na sluchawke, 
mozna sluchac min. lotnictwa \ nadiofonii. Nowy, orygi- 
nalnie zapakowany. Cena 395 zf. TeL 0605 38Q 492. 
Skaner Uniden UBC-780XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspofpracowac 2 system ami Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wsp 6 tpracuje 2 komputerem, nowy, w petni 
sprawny, najszybszy 300 k/s. duzo innycti funkeji. No- 
wy, zapakowany. Cena 2070 zt. TeL 0605 380 492. 



Skaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300 k/s, 200 
pamieci, nowy, zapakowany, Cena 650 zl. TeL 0605 

380 492. 

Skaner radiowy Uniden BC350A zakres od 30MHz do 
900MHz, stan idealny. Andrzej Kaleta, Wroclaw, tel. 

0605 945 484. 

Skrzynki antenawe na KF firmy MFJ, Tel. 0605 945 484. 
Superskaner Uniden UBC-9QQ0XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pami^ci, pasmo 25-1300MH2, lieznik aktyw- 
nosci, automatyezny zapis cz^stotliwosci, radawanie 
nazwy, 10 kanalbw priorytetowych, wyjScie liniowe 
i audio, na dodatkowy giosnik, funkeja data skip. Cena 
1490 zt. Tel 0605380 492. 




Zamowienie na piatne ogfoszenie drobne w rubryce " Rynek l Gielda" j 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: | 

Nazwa finny (imi^ i nazwisko) | 

Adres ! 

NIP 

Prosze o wysta wienie: . 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnMem VAT i do odwolania 

upowazniam firms AVT- Korporacja Sp. z q.o. do wystawienia I 

faktuiy V AT bez mojego podpisu . I 


Piecz<)tka i podpis zaniawiaj^cego 


J 
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RYNEK I GIEIDA § RYNEK1GIEIDA RYNEKITSIEIDA RYNEKIGIEtDA 



I C' r\ IV A AUTORYZOWANY 
I W wIVI DYSTRYBUTOR 

£ radicwe systemy l^czno^ci 
• systemy sledzenia GPS 

© profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

® systemy alarmowe oraz 
cyfrcwej rejestracji obrazu 

* serwis MADCOM | 

i M.-. , 7 -. ; 02-427 Warszawa, ut. Notecka 39. j! p. I 

tel., tax (22) 863 38 29. tel. 424 25 98 : 

www.madcomcoin.pl, 
e-mail; madcom@madcom.com.pl 


Star szq prase, ksiqzki (elektronika, fjzyka, chemia, 
komputery) lampy, radioamator, MT, SR, EdW, inne. 
Roman Kcrewicki, 76-100 Stawno, Poianowska 21, 

tel. (59)81039 28. 

Szerokopasmowy odblornik-skaner 25-860MHz, 
sterowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/ 
2001 w zestawie do montazu. Parametry: krok stroje- 
nia: 2,5, 5, 10, 12, 5, 25, 50, 100kHz, 245 pami^ci 
z opisem kazdej, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, 
skanowanie 20 kan./sek. MozliwoSc odbioru satelitar- 
nycb map pogody. Sterowanie i komputera. Prosty 
montaz i uruchomienie. Maciej Zaremski, e-mail: 
zmac@poczta.onet.pl, tel. (58) 325 60 71. 


?mDS^BIGRSTWOELWDLOWO‘PRODUKCYJNi; 


ZAKLAD ELSmOMCZNO- MECHAN1CZNY 
05-090 RASZYN 
ul.Wysofcfl 24b 
tel: (0-22 715-64-92 

tcl/fai.(0-22j 720-38-09 
e-mafl:bnro@bnro.pl 
htfp :// www.bti ro.pl 


BURG*. 


Producent OFERUJE: 
mocovvania 
przewodu 

"■/'V vkoncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
#wrdtnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



1 



Tabeie cz^stotliwosci od 0 do 400GHz, w tym modyfi- 
kacje skanerow, transcelverow, urz^dzenie do radiolo- 

kacji. Cena 50 zt. Tel. 0605 380 492. 

TPU2700 - 100 zi (w sklepie zamiennik 350 zt), 
DPU2500 - cena do uzgodnienia. PVPU2200 - 30 zt (w 
sklepie okoto 84 zt), CCU-SEL-01 - 50 zl (sklep okoto 
168 zt), VCU2100A - 40 zl (w sklepie okoto 95 zt). 
APU2400E=APU2470 - 15 zt {39 zt), Michat Adames, 
Jedlina Zdroj, tel. 0601 795 524, e-mail: hard- 
Gore22@tlen.pl. 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNtKACYJNA 
SALON SYSTEMOWMCZNOSOfi 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe central© telefoniczne 
ztaryfikacj^ D1G1TEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenle 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 


Zapewniamy insiaiacje, serwis gwarancyiny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


TRX Alinco DX-70 160 - 6 m, stan bdb., cena 21 00 zt. 
Marcin Wojcik, Wielopole, tel. 0694 1 71 790 lub (1 7) 

221 47 55. 

TRX FT 726R, antena tuner 2m + 70 cm. Transwerter 
23 cm/2m + wzmacniacz 8W. Wzmacniacz 145MHz 

FM05/20W. Tel. 0692701 611. 

TRX Kenwood TS700G 144-145MHz all mode AC/DC 
22Q/13,8V, cena 1200 zt. Czeslaw, tel. (58) 672 67 22. 



www.napad.pl 



NOWE CENY : 


j|||: . » kamery kolorowe 179zt 

» kamery czarno-blale 99 zl 
l! » przet^cznikl kamer 79 zl 
" j. » dzielniki obrazu 267 zl 

{ oony zawscra^ VAT) 

ALARM-TECH s.c. <** 

31-834 Krak6w . os. Jagielloiiskie 1 9 ' 

tel. (012) 641-66-69 . 640-20-80 
tel. (012) 641-62-72 . 640-31-11 


SPRZEDA2 WYSYtKOWA 


TRX KF UW3DI sprzedam (500 zl, do podstrojenia), 
przekfadnia planetarna 1:35 (50 zi), antena Yagi wg 
SP6L8 na 70 cm (200 zl). Srem, ul. Wojska Polskiego 

3/6, tel. (61)283 51 17. 

TRX Icom 281H, TX 118-174 FM/RX. AM/FM 320- 
479MHz, DTMF, CTCSS, moc 5/10/50W, cena 800 zl. 
Zasilacz 1 3.8V/1 OA, cena 1 20 zt. TRX Alan CT 1 600 na 
pasmo 2m (1 40-1 50MHz, cena 270 zt. Gruby przewod 
antenowy RLA-10 (z dielektrykiem powietrznym, na 
wysokie cz^stotliwosci, niskostratny, ok. 30 m). Cena 
1 70 zt. Antena patka 5/81 na 1 45MHz, cena 80 zt. Ante- 
na CB 5/81, cena 50 zt. Gtowica do anteny CB Spect- 
rum 1600 na 20 przeciwwag, cena 70 zt. Zewn^trzny 
gtosnik tirmy MASS do radio CB, VHF, ftp- Cena 50 zi. 

Tel. 0693 614 534. 

TRX na KF IC735 z fiitrem CW 500Hz i kluczem elekt- 
ronicznym. Stan idealny, nie odpowiadam naSMS-y. 
Tel. 0605 945 484. 


TELESFOIf^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakow, ul. P?dzich6w 22 , tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galicJa.pl 

Piekary Slqskie, ul. Zwirkl 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunlkacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


f Miejsce na tresc ogloszenia: 


1 Zastrzezenia: 

j Qzatyczam zdj^cie Ozaf^czam rysunek □inne 

i 
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RYNEKIGIEIDA 

METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA 




TRX na 2m Icom 271H CW, SSB FM 100W na 
144MHz. stan idealny. Andrzej Kaleta, Wroclaw, tel. 
0605 945 484, nie odpowiadam na SMS-y. 


Uszkodzony oscyloskop Kikusui C056100M. Hie- 
ronim Dzledzic, 21-104 Niedzwiada, telefon (81} 
851 2595. 


Modul 

odbiornilia FM 

z wbudowanym dekoderem stereofoniczn/m ! 
i inteligentnym systemem strojenia STR. 

Opis w EP 8-9/2000 - 




kaialogowa: 


cena 

95,00 

zk 

zawiera VAT 22% 


kod 
to warn 
OM5610V2 I 


Dziat Handlowy AVT, 
u). Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel, (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16} 
fax: (22} 835 66 88, 835 67 67 
e-mai!: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


To tylko przykladowe urzadzenia. 
Oferujemy znacznie wi^cej! Zapraszamy: 

www. p r o - f i t . p 1 




ostfpne natychmiast z naszego 
ccntralncgo magazynu w Lodzi 

Zamowione urzadzenia wysylamy kurierem 


I 


Lista zwycigzcow konkursu 
wwwJcompolska.pl nr 11/2003: 

- Ryszard Lawer SP4HMS 

- Wojciechy 

- Czeslaw Ostaszewski 

-Lipsk 

- Mariusz Machula - 

- Wartno 

- Artur Durakiewicz - 

- Jozefow nad Wistq 
-Jacek Mruk SB3NEN - 

- Choszczno 

- Andrzej Soczewka - 

- Swidnica 

Serdecznie gratulujemy laureatom! 
Nagrody wysylamy pocztq. 

W nastpprtym numerze opublikujemy 
kolejnq listg zwycigzcow. 
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SATTRACK 


Zyrarddw 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 

i tacznosci 

satelitarnej 



0 5 3/68 mm 


sfiid elektronik 

Zyrardow 
tel. (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
www.spid.alpha.pl 
e-maii: spid@afpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 
oprogramowanie 



Zasilacz 13.BV/10A, cena 120 zt. TFiX Alan CT 1600 
na pasmo 2m, (140-ISOMHz), cena 270 zt. Gruby 
przewod antenowy RLA-10 (z dieleSctrykiem powietr- 
znym, na wysokie cz^stotSiwosci, niskostratny, ok. 30 
m). Cena 170 zt. Antena patka 5/81 na 145MHz, cena 
80 zt. Antena CB 5/81, cena 50 zi. Gtowica do anteny 
CB Spectrum 1600 na 20 przeciwwag, cena 70 zt. Ze- 
wnetrzny giosnik firmy MASS do radia CB, VHF, itp. 

cena 50 zt. Tel. 0693 614 534. 

Intcrfejs IRDA - urzqdzenie do komunikacji komputera 
z komoriq (darmowe toga, dzwonkt) i nie tylko - zajedy- 
ne 39 zt, nowe, profesjonatne, gwarancja! Zamowienie 
pod nr tel. 0503 374 615 lub e-mail: bsmm@tlen.pl. 



radiotelefony profesjonalne 
o radiotelefony amatorskie 
o radiotelefony trankingowe 
o radiotelefony LPD, PNIR 
iSRBR 

o akcesoria i osprz^t 


do radiotelefonow 



Yaesu FT-1000MP, stan idcalny zdodatkowym wy- 
posazeniem w postacif!ltr6w2,OkH2/SSB, 250Hz/CW, 
zzasilaczem sieciowym wbudowanym fabrycznie, in- 
staikoja w j^zyku polskim. Janek, tel. 0602 458 993. 
Zasilacze stabilizowane Tesla 1 2V/3A, 5V/3A, spraw- 
ne sprzedam w cenie 25 zt. Klub SP5PZQ, przy Zespo- 
le Szkot Elektronicznych, 01-518 Warszawa, ul. Gen. 
Zaj^czka 7. Tel. 608 251 686. 


avanti 

RADIOKOMUNIKACJA 
Rok zatozenia 1 990 


IcOM 


YAESU 

DIAMOND-MFJ-GRAOTA 


GENERALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY 1COM NA POLSKA 

Radiostacje, / . 
Anteny ; j \ { '• j / / 

Akci^or^jav ' I . 

Najnizsze ceny O 

duzy wybor 

Sprawdz na naszej stronie 

www avanti i - rad io.pl 

www/icom.com.pl 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52; fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-maii avanti@internet.pi 


Zlec$ przestrojenie teiefonu NMT (Centertel) na pas- 
mo GMRS tub FRS (460MHz). Sprzedam Midland 2W- 
223, pasmo GMRS, cena 250 zt. Mam tez inne krdtko- 
falowkl GMRS. Damian Zariba, 32-353 Trzyciqz, Jan- 
grot 183. 


Zamienie na RX iub PC: dwle radiostacje R-108, mag- 
netofony Maks, Aria, M2405S, gtowice Krokus - koior, 
przetwomice Mors P-2400 ZT i inny sprzet Tel. (62) 
721 62 24. 



42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyhska 24/32 
tel ./fax (34) 365-19-82, (34) 365-19-97 
yAvw.president.com.pl, e-mail: president@president.com.pl 


W zwiqzku z dziafaniami Prokuratury 
Rejonowej w Gliwicach w sprawie 
kradziezy naszych radiotelefonow 
z transporlu z Francji oraz czynnosciami 
operacyjnymi policji, polegajqcymi 
m.in. na przesluchiwaniu nabywcow 
niektorych typow radii naszej firmy, 
przepraszamy naszych klieniow za 
zaistniale utrudnienin. 

Prosimy o wyrozumiatosc. 


.. ' j . . 

■ [ : : ‘ >-.->■ > - --4 - - ■ . . 

Olnidony 

metalowe 

Til 

100x40x140 

15,00 z! 


T64 

180x80x160 

24,00 zl 

T12 

100x50x140 

15,00 zt 


T65 

190x100x160 

24,50 zt 

T13 

100x65x140 

16,0021 


T66 

190x40x190 

22,00 Zt 

T21 

120x40x140 

14,00 zl 


T69 

180x80x190 

24.00 zl 

722 

120x50x140 

17,00 Zl 


T70 

180x100x190 

2550 zl 

T23 

120x65x140# 

18,00 21 


T71 

180x50x240 

21.50 zl 

T25 

120x40x160 

17.00 zf 


T73 

180x80x240 

27.00 zl 

T26 

120x50x160 

17,5021 


T74 

180x100x240 

27.50 Zl 

727 

120x65x160 

18,00 zf 


T81 

220x50x160 

24.50 zl 

728 

120x80x160 

19.00 zt 


T82 

220x65x160 

26.00 zt 

T31 

140x40x140 

17,50 2f 


T83 

220x80x160 

2650 21 

T32 

140x50x140 

18,00 zt 


T84 

220x100x160 

28,00 Zl 

T34 

140x60x140 

20,00 zl 


T85 

220x60x190 

2500 zl 

T35 

140(80x160 

18,50 zl 


T86 

220x65x190 

28.00 zl 

T36 

140(50x160 

20,00 zl 


T87 

220x80x190 

29,00 zt 

T37 

140x65x160 

20,00 zl 


788 

220x100x190 

29,50 zt 

T38 

140x80x160 

20,50 zl 


T89 

220x120x190 

30,50 zl 

T41 

140x40x190; 

19,00 zt 


T93 

100x220x240 

3150 zl 

T42 

140x50x190 

20,00 zl 


T9 4 

220x120x240 

32.50 zl’ 

T43 

140x65x190 

21,00 zl 


T262 260x80x190 

34.50 Zl 

T45 

140(100x190 

22,00 zl 


T264 260x120x190 

36.50 zt 

T51 

160(40x160 

18,50 zl 


T267 260x80x240 

36,50 zt 

T53 

160x65x160 

22,00 zl 


T268 260x100x245 

37,00 zt 

T55 

160x100x160 

23,00 zt 


T269 260x120x240 

38.00 Zl 

T56 

160x50x190 

20,50 Zl 


T303 300x100x190 

42.00 zl 

T57 

160x65x190 : 

22,50 zt 


T305 300x65x240 

43.00 zi 

T58 

160x80x190 

23,00 zl 


T306 300x80x240 

44,00 zl 

159 

160(100x199 

23,50 zl 


T307 300x100x240 

45,00 zt 

T61 

180x40x160 

21,00 zl 




T62 

160x50x160 ; 

21,50 zl 

:!• 


Ceny zawierajq podatek VAT, Kpszty przesylkf 
wynoszq 14,80 zK 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dziat Handlowy 

uL Burleska 6, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 864 64 82 

tel. /fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: handlowy ayt.com.pl 
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Tsaraosw 

MEMTS 



PclnoNvartoSciowy, przcnosny oscyloskop o wyriiiarach i cenie dobrcj 
klasv multimetru. Pofcjczenic wysokiej czulosci z duzj| iloSda funkcji 
pomiarowych pozwala na uzytkowanie go w serwisach 
elektronicznych, samochodowych, jak i oczywisrie przez hobbystow. 

Cz^stotliwosc probkowania 10MHz; jpasmo analogowe do 2 MHz; 
czuloSc od 5mV do 20V/dz. w 12 krokach; podstawa czasu od 200n$ 
do IgodzVdz. w 32 krokach; auto-setup; tryb wyzwsdania: run, 
normal, once, roll, slope +/-; przcsuwaiiie sygnahi wzdhiz osiX i Y; 
odczyt DYM zopii% xlO: obliczauie mOcy audio (rms i ppak); 
pomiar dBm, dBy, JDfC, rins; znaczniki dla napi^cia i czasu; odczyt 
cz^stotliwosci (pomi^dzy znacznikami); funkcja zapisu (tryb roll); 
zapis sygnahi (2 pami^ci); LCD: 128x64 pikscli / duzy kontrast; 
do 20h pracy z bateriami alkalicznymi; opcjonalnieipraktyczny 
holster; zasilacz 9V/500mA; zasilanie: 5 x 1.5V AA baterie lub 
akumulatory Nicd / NiMH (opcjonalnie): wbudowany uklad 
kdowania akuinulatorow. ;n 




Cena: 950 zl 



PCS500 jest cyfrowym oscyloskopem, 
wykorzystuj;jcym komputer 
i jego monitor do przedstawiania 
przebiegow. Wszystkie funkcje 
standardowego oscyloskopu 
udost^pnia dostarczone 
opr ogramow a nie. 

Jego obsluga jest podobna 
do obshigi typowego oscyloskopu 
z taroznic% ze wszystkie czynnosci dokonuje si^ 
za pomoca myszki. Przyrz^d podl^cza si^ do ko input era przez 
port rownolegty, zapewniajac przy tym pelna izolacjc optvczna. 
Oscyloskop i rejestrator przebiegow posiadaja dwa odrebne kanaiy 
z cz^stotlnvosci^t probkowania do 1 GHz. Kazdy przedstawiany 
na ekranie przebieg mozc bye zapisanv w celu pozniejszego 
wykorzystania w dokumentaeji lub porownasia pomiarow. _ , 

Impedancjfl wejsciowa: IMohm / 30pF; zakres cz^stotliwoscb 
od 0Hz do 50MHz (± 3dB); napi^cie zasilania; 9-10VdC / 1000mA; 
max napiycie wejSciowe : 100V (AC + DC); podstawa czasu: od 20ns 
do 100ms / dz.; ^r<5dlp wyzwalania: CHI, CH2. EXT; wyzwalanie 
zboczenu narastaj*|cym lub opadaj^cym; poziom wyzwalania: 
regulowany skokowo co 1/2 dz.; interpolacja przebiegu: liniowa 
lub wygladzona; znaezniki dla: napieda i cz^stotliwosci;czulosc 
wejsciowa: od 5mV do 15V / dz.; auto setup; pre-trigger; pomiar 
true RMS (tylko dla AC); dhigosc zapisu: 4096 prdbek / kanal; 
cz^stotliwosc probkowania w czasic rzcczywistym; od 1.25KHZ 
do 50MHz; analizator widma 0...1.2KHz do 25MHz; rejestrator 
li^biegow od 20ms/dz. do 2000s/dz.; max czas zapisu: 9*4godz/ckran. 
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Cena: 2500 zl 


Informacje i zamowienia w Dziale Handlowym AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl < 


WWW 


k i e p 


a v t 


:c r o m 
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Clicmia dla 
elektroniki 

LABEL KILLER 

Usuwa etyklety samoprzylepne z / wszeiklcft towardw. 

AG49 - 200mi - 12 ; 00zt 

PRINTER AG : 

CzySci mechanizmy oraz gtowice drukarek iglowych. 

AG47 - 200mi - 10.30zl 

LAKIER GRAFITOWY 

Do uzypehianla ubytfcow grafitu na ptytkach, np. w pilolach. 

AGD9 - 6,50zl 

6RODEK TRAWIACY 

Drobnokr/stalrczny srodek trawiqcy 1 00g = 0,51 roztworu. 

CHEIY104 - 4,00zl 

KONTAKT PR 

Srodek do regeneracji potencjometrbw (czySci i smamje). 

AG73 - 65ml - 5,50zl 

PASTA LUTDWNICZE^ 

Srednlc aktywny topnik do lutowania w postacl pasty, 
stosowany tarn, gdzie kalafonla nie wystarcza. 

AG15 - 35g - 2,2Dzl 

,1 . zamrazacz 

Srodek chlodz^cy do lermlcznego wykrywania usterek. 
SohladzE do temp. -67’C. Skraca czas naprawy, pomaga 
wykry<5 zwarcia lub przmvania w eiementach i obwodach. 

AG32 - 300ml * 15.00zJ 

WAZELINA 

Tradycyjny Srodek smaruj^cy stosowany 
w elektrotechnice. Zastosowanle: smarowanie styktiw 
elektrycznych i lofysk. 

AG4Q - 35g - 3,00zl 

PASTA S1LIKONOWA N 3 

Izolujaca. feoluje uktedy etektroniczne, zapobiega przebidom, 
AG39 - 1kg - 72,00zf 
AG21 - 500g - 34 OOzl 
AG3B - 60g - 5,50zl 
AG2D - 1 1 g - 2,70zl 

ISONTAKT S 

Czyslcl mocno zobrudzonc stykl izlqczo olQktroniC2ne. 
Usuwa tlerkr, siardki, wosk, t+uszcze itp. 

AG76 - 200ml - 11,00zl 
AG34 - 65ml - 6,002+ 

ZESTAW DO NAPRAW PILOTOW RTV 

Zestaw zawiera 100 kr^zkow z gumy przewodz^cej i klej 
silikonowy. 

AG59 - 5,50zl 



Podane ceny zawieraja podatek VAT. Koszty przesyfki 
wynoszq 14,80 zf niezaleznie od wartosci zamowienia. 


Dzial Handlowy AVT r 
□1. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88. 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Infoelektronika 


E 


|uL Jednosci 18, 65-018 Zielona G6ra 

Sprzeda± wysylkowa 
Sklep intemetowy 
: - podzespoiy elektroniczne 
, - multimetry l/RLC/f- RS232C od 275 zf 
[ - akumulatory konsumenckie NiCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NiMH wg projektu klienta 

- akumulatory £e1owe 

; - kable antenowe, gloSnikowe, tasmowe, 
sieci LAN, mikrofonowe, zasilania etc. 

- narz^dzia: wkr^taki, obcinaki, szczypce 
zaciskarki zlq.cz do kabJI. lupy 

* sprz^t lutowniczy: stacje lutownfcze, kolby 
lutownice gazowe, ta£my do rozlutu. 

| Transformatory sieci owe 

j wg projektu klienta do 3 kVA 


O 

o 





tel. (068) 454-95-59 5 


l fax (068) 452-97-91 fl 


\um 

Poszukujemy ch?tnych do zalozenia klubu krdlkofa- 
larskiego wTomaszowie Mazowieckim. Potrzeba 
dwdch operatorow zlicencj^ A... Kontakt: radek- 
zi 0 nt 6 k@wp.pl. 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiuerow 

z rysunkami w oprawie: TS-440S. TS-530S, TS-570- 
S/D/6, TS-790A/E, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS- 
950S/D, TS-2000, TM-G707A/E; FT-920, FT-902DM, 
FT-901 DM, FT-897, FT-857, FT-847, FT-7676X. FT- 
736R, FT290RII, FT-100D, FT-50R; IC-2100H, IC- 
91 OH, IC-821H, 756PR0756PR0II, IC-736/738, 1C- 
706, IC-706MKIIG, IC-7Q3, 1C-701, IC-207H, IC-77, 
IC-T2A /£. Cceny 50 do 300zt, wysytka 2 a pobraniem. 
Zd 2 istaw, SP6LB, e-mail: sp6lb@vgj.pl, tel/fax (075) 

755 14 80; GSM 0 601 701 632 

Zlec$ przestrojenie telelonu NMT (Centertel) na pasmo 
GMRS lub FRS (460MHz). Sprzedam Midland 2W-223 
pasmo GMRS, cena 250 zJ. Mam tez inne krotkofalowki 
GMRS. Damian Zariba, 32-353 Trzyci^z, Jangrot 183. 


Uchwyty mo 11 taiowc 
do plytek dmkowanyeh 


jj 01-3 






UN-3A 

cena 33,00 zi | 

kod towaru | 

UCHWYTMONT2 j 


Micruilt CHT 31 


- wyswietlacz LCD: 3 3/4 cyfry 

♦ c 2 ^toAc prdbkowania: 

2.5 pom./s. nominalnie 

♦ f$czny wybor zakresbw 
« zakresy pomlarowe: 

- IOOUV..IOOOVOC 

- 100uV.,750V AC 

- 0,1uA,.10A DC 

- 0,1uA..l0A AC 
o,ia.4oaM£7 

- 1pF..4aCuf 

- 1kHz..4MHz 

- 1pH..40H 

- zasilanie: 9V 

* wielko^6: 2 00x90x4 Omm 

* waga: 400 g 

kod towaru CHY21 C 



-Jt 



P, illF! 3 ? i 'Kja 2 !r 


as==zs: 

f KMrv 7x7 

228 

1,60 zl 

\ 137 

1,90 zi 

332 

0,90 zl 

i! 121 

1,95 zl 

417 

0,90 2l 

j 127 

2,50 zf 

440 

1 ,60 zl 

I 204 

3,30 zl 

451 

1,40 2f 

1 214 

3,30 zl 

460 

1,60 zl 

1 216 

2,50 2l 

510 

2,30 zl 

1 217 

2,30 zl 

512 

1,10 zl 

1 226 

1 ,30 zi 

514 

2,90 2l 


jtlostek 


JLC 

I kod towaru 
I DVM6243 
\ cena 
I 295,00 z* 







- 3 1 1/2 cyfry 

- CodlpF 
do 200pF 

- Lod IpHdoZH 

- automatyczne 
zero 


Laniinat 

Jedna warstwa 
85x380 mm 
90x200mm 
| 100x160mm 
| 120x240mm 
j! 190x285mm 


Dwie wat stwy 


3,20 zl 85x370mm 3.10: 

2,70 zt 100x160mm 2,50; 

2.50 zl 100x200mm 2,70 2 

3.50 z! 150x150mm 4,10; 

10,00 zl 250x265mm 15,00; 

| Srodek trawi^cy CHEM04 cena 4 zl 

fj Podane ceny zawierafe podatek VAT. Koszty przesyfki 
lj wynosza 1 4,80 zf niezaleznie od wartosci zamdv/ienia. 



Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. /fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
t| (pn-pt, w godz. 8-16) 

|j e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

"Swiata Radio " 

Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacj $ w ofercie firm ogfaszajqcych sip w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszaiy si p w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na 
ktdr&] stronie pojawiia sip ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie anklet reklamodawcdw. 
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KSI^GARNIA WYSYtKOWA 


*> 




Globalny system pozycyjny GPS 

Janusz Markiewicz 

Kst^zka jest po$wi?cona systemowi nawiga- 
cji satelitarnej, nszywanemu w skrdcie GPS, 
umozliwiajqcemu wyznaczenie z bardzo duz? 
dokladnoScia polozenia, pr?dko$ci i czasu na 
calej kuli ziemskiej. o kazdej porze doby, bez 
wzg!?du na warunki atmosferyczne, Opisa- 
no miQdzy innymi: budow? i zasad? dziala- 
nia systemu, dokladno 6 C systemu i ziddla 
mozliwych b??dow, jak korzystac z systemu 
i jak poslugiwac si? odbiorniklem GPS, za- 
sad? dzialania. parametrytechnicznei funk- 
cje uzytkowe odbiornikow GPS. 



1 802.11. Siecl bezprzewodowe. 

Przewodnik encykiopedyczny 

Matthew S „ Gast 

Kst^zka ,,802.11. Sied bezprzewodo- 
we. Przewodnik encykiopedyczny" l$- 
czy mezbedng teori? z doswiadczeniami 
i poradami praktycznymi potrzebnymi do 
uruchamiania sieci. Pokazuje tez, jak 
skonfigurowad bezprzewodowe karty 
sieciowe w systemach Linux, Windows 
oraz Mac OS X oraz jak konfigurowac 
^ punkty dost?pu. 



Anteny telewizyjne i radiowe 

4 

Komputerowe systemy 

Krdtkofalarstwo i radiokomuni- 

Fale i anteny 


1 

Systemy radiokomunikacji 

Janusz Pteniak 


pomiarowe 

kacja Poradnik 

Jarosfaw Szostka 


ruchomej 



Waidemar Nawrocki 

Lukasz Komsta 



Krzys2taf Wesolowski 

191 str 

32 zl 



472 str. 

40 Zl 



V'L';' "Mt 
' ' 'll 

E 1 

252 Str 45 zl 

1 r 

1 7 A 

ifTI 

4S3 str. 45 zl 

IF . 




PSP I ASP , f 
\ SynanioM kany WMJ 






Pomlary oscyloskopowe 
Jerzy ftydzewski 


WAP 

PHPiASP 

Dynamiczne karty WML 
Mafiusz St^pier 4 ! 


Tranzy story - odpowiedniki 

/Catalog cz, 1 icz. 2 

cz. 7. 79 J str. 45 

cz. 2. 762 str. 44 


mbmi 

9HS mm 


Ukiady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 
cz. 1 

Str. 530 44 zt 

Kata log elementdw SMD 
344 str 35 z\ 




UJdady scalone - odpowiedniki 

str 6S8 44 zl 

Diody, diaki odpowiedniki 
Katalog 


Ksiazki mozna nabyd rbwniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zam6wienia reslizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


OWIENIE UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora 

iia Wysyikowa avt i koszty przesyfki 12,00 


f kod i Zamowione ksiazki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 4,80 zl 


ZAMOWIENIE 

Ksi^gamia Wysyikowa AVT 

TytUf 

kod 

ilosc 

egz. 

1 

3 



4. 


Zamawiaj^cy:. 

Adres: 

tel.. 


tmi? i nazwisko, nazwa instytucji 


Data Pod pis. 

(czyteiny) 


Prosz? o wysta wienie faktury VAT ■ | paragonu | | 

Oswiadczam, ze jestem pfatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia taktury VAT bez mojego podpisu. 


Ksiazki ss dostarczane poczt§ - wystarc2y wypelnid zamdwienie i wyslac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysy^owa 
01-900 Warszawa 118. skr.poczt.72, 


(22) 835-66-88: 835-67-67, 
tel. (22) 864-64 82 


dhavt@avt.com.pl 








Po prostu ptacisz za 1 6 kolejnych numerow, 
a dostaniesz ich 24. Kosztuje Ci§ to wi§c 
1 6 x 8,40 zt = 1 34,40 zt - oszcz^dzasz 67,20 z\ 

Wolisz cos skromniejszego na prob^? 

Jesli jeszcze nie abonowates SR, skorzystaj z prenumeraty 
probnej: zapfacisz za 6 kolejnych numerow, a dostaniesz 
ich 9. Twoje koszty sprowadzy si$ do kwoty 6 x 8,40 zt = 
50,40 zi, czyli rdwniez redukujesz cen£ do 5,60 zt/egz. 
i oszcz^dzasz 25,20 zt 



Superprzywilej dla Prenumeratorow 

Od Nowego Roku rusza specjalny serwis internetowy SR dost^pny 
bezplatnie TYLK0 DLA PRENUMERATOROW 

A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

/ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajyc dowolne wydanie sprzed iipca br. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ zostajy cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatow! 

(szczegoty na stronie 48) 


Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wptaty (blankiet na stronie 72} albo przelewu 

lub 

♦ poprzez formu I arz na stronie www.swiatradio.com, pi 

lub 

+ za pomocy druku zamowienia zarnieszczonego w tyrn nurnerze 
na str. 23 (mozna go przestac faksem* lub poczty*) 

lub 

4- kontaktujyc si§ w dowolny spos6b bezposrednio z naszym 
Dziatem Prenumeraty* 


Inne formy prenumeraty: 

• na rok 

ptacisz za 11 miesi^cy, czyli: 

1 1 x 8,40 zt = 92,40 zt - oszcz^dzasz 8,90 zt 

• na pot roku: 

ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 


Prenumerata moze bye optacona albo z gory, albo drogy pobrania pocztowego, 
czyli u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesytki. 


Petnq informal, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 



: * Dziaf Prenumeraty Wydawnictwa AVI , ul . Burleska 9, 01 -939 Warszawa; -V.' ; ,1; 
Faks: (022) 835-67-67, tel.: (22) 834-74-75, 864-64-79, e-mail : prenurnerata@avt.com:pl 











Dowdd/pokwitowanie dla zlcceniodawcy | Dowod/pokwitowanre dla odtaiorcy 


Druk poiecenia przelewu/wptaty gotowkowej 


> Za pomocq zamieszczonego nizej druku mozna optacid 
zarowno prenumeraty, jak \ numery archiwalne Swlata Radio. 

Prosimyo jego uwazne wypetnienie: podanie pefnego adresu 
w polach „M\%, NAZWISKO lub NAZWA PLATNIKA”, „ADRES 
(ulica.nrdomu, nrmieszkania) PtATNIKA” ^ „KODPOCZTOWY 1, 
oraz^POGZTA” idokiadne okreslenie, naco przeznaczonajest 
wptata (w polach „TYTUt WPtATY”) 

Jesli ktoras z rubryk druku wplaty okaze siy za mala, prosimy 
o przekazanie stosownych danych bezposrednio do Dzialu 
Prenumeraty*. 


> Warunki prenumeraty zamieszczamy nastr. 127 

> Aby wystawic f aktury VAT firmy i instytucje prosimy o prze- 
slanie N I P i stosownego upowaznienia. 

Osoby prywatne chc^ce otrzymac faktury VAT prosimy 
o zawiadomienie o tym Dzialu Prenumeraty* nie pozniej niz 
w momencie dokonania wptaty 

> W celu uaktualnienia danych adresowych oraz w przypa- 
dku jakichkolwiek zaktocen i problem owzwi^zanych z prenu- 
meraty prosimy 0 kontaktz Dziatem Prenumeraty*. 


> Akceptujemytezkarty ptatnicze, 

* Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, uL Burleska 9,01 -939 Warszawa, 

Faks: (022) 835-67-67, teL: (22) 834-74-75 ,.864764-79, e-mail: prenumerata@avt,com.pl 



odcinek dla banku zlecenlodawcy 1 m I odcinek dla banku odbiorcy 






ROZGtOSNIE 

Zagluszanie radiowe w Polsce 

Radio Wroclaw dla krbtkofaiowcbw 

Rozglosnie po polsku 

Polskie stowa na niemieckiej fall 

Polskie audycje na czechoslowackich falach 

Radio „$olidamosc” 


ANTENY 

Anteny naCD SR-03 
Instalacja anten drutowych 
Uklady dopasowania anteny 
Anteny magrtetyczne 
Wakacje z radiostacjs (1) 
Wakacje z radiostacft (2) 
Kabel koncentryczny 
Antena francuska 
Antena EH 

Dyskusja na temat anten 
Antena AVANTI 


PROPAGACJA 

Propagacja VHF i UHF 
Pr^dy konwekcyjne a propagacja 


TEST 

Odbiorniki na amatorskie pasmo KF (2) 

Radmor R2433 

Odbiorniki na amatorskie pasmo KF (3) 

Cylrowy odbiornlk ADR-1 00A, cz$$c 1 
Cylrowy odbiornik ADR-1 00A, cz$sc 2 
NavTalk -dwa wjednym 
Cobra 23 Plus 

Odbiorniki na amatorskie pasmo KF (czesc 4) 

ORION - pierwsze wrazenia 

Odbiorniki na amatorskie pasmo KF (cz^c 5) 

Yaesu FT -897 

MH-446 PMR 

Marsjahskie radio 

Mierniki czestotliwosci - przewodnik 
Rotor RAS 

Radrostacje do szybkich tacznosci Packet Radio 
Kenwood TH-F7E (cz§sc 1). Wtasciwosci 
funkcjonalne 
Transceiver Icom 1C-703 
Kenwood TH-F7E (c i&t 2) 

MFJ-9020 


SWIAT CB 

Wybrane DX-y 2002 
Victor India Papa 
22 VIP 103 op. Benji 
CB - moje hobby 
CB - wybrane karty QSL 
Anteny 161 AT 119 
Radiowa przygoda 
CB i krotkofalarstwo 
Z zycia klubbw CB 
Magazyn DX-owy Sugar Mike 
Meeting SM 

Magazyn DX-owy Sugar Mike - listopad 2003 
Magazyn DX-owy Sugar Mike - grudzien 2003 


SRI/03, str. 23 
SR 3/03, str. 21 
SR 4/03, str. 27 
SR 6/03, str. 36 
SR 8/03, str. 55 
SR 12/03, str. 24 


SR 1/03, str. 19 
SR 2/03, sir. 22 
SR 3/03, str. 22 
SR 4/03, str. 31 
SR 6/03, str. 22 
SR 7/03, str. 14 
SR 8/03, str. 41 
SR 9/03, str. 54 
SR 11/03, str. 42 
SR 11/03, str. 56 
SR 12/03, str. 28 





SR 2/03, str. 30 
SR 10/03, str. 39 


radio 


SR 1/03, sir. 25 
SR 1/03, str. 29 
SR 2/03, sir. 25 
SR 3/03, str. 36 
SR 4/03, str. 40 
SR 5/03, str. 28 
SR 6/03, str. 38 
SR 6/03, str. 54 
SR 7/03, str. 36 
SR 7/03, str. 53 
SR 8/03, str. 32 6wtat 
SR 9/03, str. 36 



SR 9/03, str. 46 
$R 10/03, str. 24 
SR 10/03, str. 30 
SR 10/03, str. 42 


SR 11/03, str 24 
SR 11/03, str. 33 
SR 12/03, str. 12 
SR 12/03, str. 54 


SR 1/03, str. 21 
SR 2/03, str. 60 
SR 3/03, str. 60 
SR 4/03, str. 60 
SR 5/03, str. 75 
SR 6/03, str. 42 
SR 7/03, str. 60 
Sr 8/03, str. 60 
SR 9/03, str. 56 
SR 10/03, str. 27 
SR 10/03, str. 60 
SR 11/03, str. 39 
SR 12/03, str. 39 




KROTKOFALOWiEC 

3Z0ZAG - 25 lat Zagorza 
Reguiamin obslugs QSL czlonkbw PZK 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (1) 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (2) 

SP3PL - 50 iat na pasmach 
Teiegratia Morse’a 
Radiawy Siuletyn Informacyjny 
T88SP - CQ z Palau na Pacyfiku 
Z ICF 7600 w gore Amazonki 
Korespondencyjny Kurs Kr6tkofa!arski (3) 
Wyprawa radiowa na Wiezyc§ 

Zawody miedzynarodowe organizowane przez PZK 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (4) 

Zasady wypeiniania dziennika zawodow 
Rejestracja OT PZK - to moze bye proste 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (5) 

Z zycia kiubdw i oddziatow PZK 
Z zycia klubbw t oddziatow PZK 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (6) 

Montaz anteny SNOHQ 
SNOHQ 2003 - przygotowania 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (7) 

Z zycia klubbw i oddziatow PZK 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (8) 

Z zycia klubbw i oddziatow PZK 
Historia pewnego SOS 
Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (9) 

Z zycia klubbw i oddzialdw PZK 
SP8HR SK 

Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (10) 

Gietdy krbtkotalarskie 
Z zycia klubbw i oddziatow PZK 
Zagrozenia dla przysztosci krotkofalarstwa 
1 zycia klubbw i oddziatow PZK 



NASIUCHOWIEC 

ISS Alpha 

Sygnat z orbity - uzupetnienia 
Gtosy Ziemi 
Radiolatarnie 28MHz 
Duet 

STS-107 - ostatnia misja Columbii 
SPSWLC (1) 

SPSWLC (2) 

Regaty 

NBD 

Rozglosnie tropikaine 
Lot bojowy 

VLF i ELF. Nastuch fal radiowych o bardzo niskich 
czestotliwosciach 


Siodma wyprawa 
Kod „Z" 


radio 


• #wjat 

§p| ' 



SR 1/03, 
SR 1/03, 
SR 1/03, 
SR 2/03, 
SR 2/03, 
SR 2/03, 
SR 3/03, 
SR 3/03, 
SR 3/03, 
SR 3/03, 
SR 4/03, 
SR 4/03. 
SR 4/03. 
SR 4/03, 
SR 5/03, 
SR 5/03, 
SR 5/03, 
SR 6/03, 
SR 6/03, 
SR 6/03, 
SR 7/03, 
SR 7/03, 
SR 7/03, 
SR 8/03, 
SR 8/03, 
SR 9/03, 
SR 9/03, 
$R 10/03, 
SR 10/03, 
SR 10/03, 
SR 11/03, 
SR 11/03, 
SR 12/03, 
SR 12/03, 


str. 20 
str. 38 
str. 42 
str. 44 
str. 55 
str. 58 
str. 20 
str. 28 
str. 40 
str. 42 
str. 35 
str. 28 
str. 44 
Str. 56 
str. 23 
str. 40 
Str. 44 
str. 29 
str. 44 
str. 75 
str. 28 
str. 42 
str. 46 
str. 20 
str. 36 
str. 23 
str. 39 
str. 44 
str. 54 
str. 55 
str. 36 
str. 44 
str. 23 
str. 44 


SR 1/03, 
SR 1/03, 
SR 2/03, 
SR 3/03, 
SR 3/03, 
SR 4/03, 
SR 5/03, 
SR 6/03, 
SR 6/03, 
SR 7/03, 
SR 8/03, 
SR 9/03, 


str. 34 
str. 37 
str. 34 
str. 26 
str. 27 
str. 36 
str. 15 
str. 21 
str. 34 
str. 26 
str. 57 
str. 44 


SR 10/03, str. 14 
SR 11/03, str. 54 
Sr 12/03, str. 26 



Witryna Klufou 



Dogronaczk)nkbwklubuAVTzaliczamypienumeratorbw*conajmniejdwbchzclziewi?ciumiesigcznikbw wydawanych przez AVT. 
Kazdy czfonek lego ekslduzywnego klubu moze otrzymab za darmo wybrane egzemplaize spoSrdd prezentowanych 
tutaj wydatl naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych prze 2 AVT ma prawo do iH darmowych egzeitiplarzy. 
Na pnzykfad prenumerator 2 tytutbw mle otrzymab za darmo 1 egzamptarz, zad prenumerator 4 tytutbw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wysiarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu 1 wysfab (ewentualnie przefaksowab) 

do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najblizszaj wysyikl prenumeraty. pstny^l 


Na wszelkie pytanla czeka dzJaf prenumeraty: 

teL ( 0 - 221 834 - 74 - 75 , fee 835 - 57 - 67 , 
e-mail; prenumerata@avtcom.pl 


Swiat Radio Styczen 2004 


HOBBY 

TRAPER 83 

SR 1/03, str. 50 

Minitransceiver FORTY-ONER 

SR 2/03, str. 50 

Nadajni<i 

SR 2/03, str. 51 

Liniowy wzmacniacz mocy 1 kW 

SR 3/03, Str. 50 

Odbiornik VHF-AM/FM 

SR 3/03, Str. 54 

Cyfrowa skala cz^stotliwosci do TRX KF 

SR 4/03, str. 50 

Radio latarnie 

SR 4/03, Str. 53 

Konwerter cz^stotliwosci na pasmo 23cm 

SR 4/03, str. 54 

Wzmacniacz mocy 300W 

SR 5/03, str. 50 

Prosty radiotester 

SR 5/03, str. 53 

Nasza harcerska Enigma 

SR 6/03, str. 50 

Odbiornik VHF SAT 

SR 6/03, str. 52 

Transceiver S56AL na pasmo 6m 

SR 7/03, Str. 50 

Proste i uzyteczne 

SR 8/03, Str. 50 

Transwerter KF/C8 

SR 8/03, str. 51 

Potrajacz waraktorowy na pasmo 70cm 

SR 9/03, str. 50 

UKF w Polsce 

SR 9/03, Str. 52 

Prosty miernik cz§stotliwo£ci 

SR 10/03, str. 50 

Sondy do miernikow cz^stotliwosci 

SR 10/03, str. 53 

Prosty zasjlacz radioamatora 

SR 11/03, str. 50 

Uriwersalny preskaler czestotliwosci 

SR 11/03, str. 52 

Generatory pomiarowe radioamatora 

SR 12/03, str. 50 

tACZNOSC 

Digitalizacja sprz^tu radiowego 

SR 1/03, str. 52 

Digitalizacja sprz^tu radiowego (2) 

SR 2/03, str. 20 

Radioteiefony C8 - przewodnik (1) 

SR 2/03, str. 36 

Radiotelefony C8 - przewodnik (2) 

SR 3/03, sir. 45 

Sprawa PLC, ci^g dalszy (1) 

SR 4/03, str. 13 

Radioteiefony CB - przewodnik (3) 

SR 4/03, sir. 37 

Sprawa PLC, ciag dalszy (2) 

SR 5/03, Str. 13 

ABC radlokomunikacji (4) 

SR 5/03, str. 30 

Modemy z wyzszej polki 

SR 5/03, str. 35 

DVB-T 

SR 7/03, str. 21 

Lista stret ITU 

SR 7/03, str. 25 

WRC 2003 

SR 8/03, str 46 

Ucznosd w pasmie 136kHz 

WRC-03 - nowe regulacje dla siu 2 b radioamatorskich, 

SR 9/03, str. 13 

cz$sc 1 

SR 9/03, str. 21 

Wi-Fi 

SR 9/03, str. 28 

WRC-03: 7MHz. Od Kairo 1938 do Genewy 2003 

SR 9/03, sir. 42 

DATV - amatorska telewizja cytrowa 

WRC-03 - nowe regulacje dla siuzb radioamatorskich, 

SR 10/03, str. 20 

czesb 2 

SR 10/03, sir. 36 

WRC-03 - wokbl 7MHz, CZ?$C I 

SR 11/03, Sir. 1 4 

Budijemy WLAN 

SR 11/03, str. 28 

WRC-03 - wokbl 7MHz, czqst 2 

12/03, str. 33 

RADIO + KOMPUTER 

CO SR -33 

Programy komputerowe do szybkiej transmisji 

SR 1/03, sir. 54 

teiegrafieznej 

SR 2/03, str. 54 

Poczta elektroniczna na talach krotkich 

SR 3/03, str. 24 

System FACTOR 

SR 4/03, Stf. 20 

Digital Radio Mondiale 

SR 5/03, str. 38 

Eiektroniczne karty GSL 

SR 6/03, str. 40 

Program Cyborg 

SR 8/03, Str. 24 

Flexnet i spdfka 

SR 9/03, str. 32 

Program eQSO 

SR 12/03, str. 42 




RADIO RETRO 

Na poktadzie USS Pampanito 
Kolekcjorrerzy 
Zestaw T1154/R1 155 
Wireless Set 1 9 
Zenith Trans-Occanic 

W tajnej stuzbie... Radiostacje agenturalne II wojny 
swiatowej (czesc 1) 

W tajnej sluzbie... Radiostacje agenturalne II wojny 
Swiatowej (czqsc 2} 

Na transatlantyckich trasach 
Radiostacja SCR-399 
Portishead Radio 

Hallicrafters SX-28 Super Skyrider 
Odbiornik Reinrantza 
Radiostacja h Blyskawica" 


SR 1/03, str, 22 
SR 2/03, str. 40 
SR 3/03, str. 23 
SR 4/03, str. 26 
SR 5/03, str. 57 

SR 6/03, str. 13 

SR 7/03. Str 56 
SR 8/03, str 13 
SR 9/03, Str 26 
SR 10/03, str 26 
$R 11/03, str. 13 
SR 12/03, Str. 53 
SR 12/03, str, 56 



WYDARZENIA 

Konferencja w San Marino 
Intertelecom 2003 
HAM RADiO 2003 
RCMCIS 2003 

WYWIAD 

Acfaptacja teiefonow NMT450 na pasmo 70cm 
SP5CCC 



Grzegorz 161 AT 119 
SP6T 

SP3PL i Muttibander6-Pl 
Zbudowalem Wlan 

DYPLOMY 

Dypiomy angielskie 

Dypiomy argentyriskie 

Dypiomy australijskie 

JOO-fecie Ochotniczej Strazy Pozamej 

w Jeziorzanach", „Braniewo rt , ..Ziemia Suska 2003'' 

Dyplom i okazji Xwitfa miasta Kati$ 2 a\ „SNOHQ-r 

i ..SNOHG-ir 

„Rok Ignacego Lukasiewlcza", „XXVill SMS” 

B Wyspy potskie", „Braniewo”. „SP9KJM\ 

Trofeia „Pulska” i n liriia Europejska" 

„85 lat Marynarkr Wojennej RP* 



RECENZJA 

„Six News" 

..Systemy radiokomurikaeji mchomej", Xo kazdy 
krdtkofalowiec wiedziec powinien" 

„Konstrukcje radioamatorskle dla pasm 

mikrofalowyclf 

^Poradnik operatora UKF* 

802.1 1 , Sieci bezprzewodowe. Przewodnik 
encyklopedyczny 

.Globalny system pozycyjny GPS”, ^Glosniki 
i zestawy glosnikowe' 


SR 1/03, str. 40 
SR 5/03. str. 20 
SR 9/03. str 60 
SR 12/03, str. 30 


SR 3/03, str. 32 
SR 4/03, str. 32 
SR 5/03, str 55 
SR 7/03, str 32 
SR 8/03, str. 27 
SR 12/03, str 36 


SR 1/03, str 60 
SR 2/03, str 29 
SR 3/03, str. 56 

SR 5/03, str. 60 

SR 6/03, str. 56 
SR 7/03, str. 31 

SR 10/03, Str 34 
SR 11/03, str 27 


SR 2/03, str 43 

SR 5/03, str. 56 

SR 6/03, str. 57 
SR 7/03, str. 70 

SR 1 1/03 t str. 32 

SR 12/03, str. 60 



Styczniowa W1TRYNA KLUBU AVT znajduje si? w Internecie na stronie www.swiatradio.com.pl 


Jestem prenumeratorem I 1 tytultiw wydawanych przez AVT. 


j Zamdwiema prostmy przesytac: 


M6j numer w bazie prenumeralordw 

Zamawiam egzemplarze nastgpuj^cych pism 11/03 : 


EiS 
Z CD 



Audio SR Internet EL 

z CD 

□ □ □ □ 


□ 



□ 


MT BD 

□ □ 


I faksem: (022) 835-67-87, 644-77-37, 
676-89-86 

; e-mailem: prenumerala@avt.8Qm.pl 
listem na atfres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burfeska 9, 

01-939 Warszawa 


Styczen 2004 Swiat Radio 



isSiBil 


■H 


P22139 

A4755 

A5793 

AJ572J3 

G=0,48 kg/m 

G=0,54 kg/m, F=2 cm 

G»1,22 kg/m, F-4,53 cm 

G-2,95 kg/m, F=10^ cm 


A4240 

G=1,9 kg/m, F=7 cm 


A5724 

G=4,66 kg/m, F=17,5 cm 


A5996 

G=4,2 kg/m 


A4291 

G=5,46 kg/m, F=20,&8 cm 


rallfllBBHfllll&l 


A4129 

G=3,2 kg/m, F=11,9 cm 


A6200 


A4463 

G=1,21 kg/m, F=4,5 cm 
L=3cm L=5cm L-7cm L=10cm 


P22139 

2.00 zl 

• 

• 

• 

A4129 

• 

8.00 zl 

11 .00 zl 

14.00 zl 

A4240 

4.00 zl 

5.00 zl 

6.00 zl 

• 

A4291 

• 

12.00 zl 

16.50 zl 

22.00 zl 

A4463 

3.00 zl 

4.00 Zl 

6.00 zl 

• 

A4755 

2.50 zf 

3.66 zV 

m 

• 

A5723 

• 

6.00 zl 

7.50 zl 

ITToo zT " ~ 

A5724 

• 

IO.COzI 

' 13.00 zl 

17'ddzf 

A5793 

3.00 zl 

4.00 zl 

• 

• 

A5996 

• 

10.00 zl 

12.50 z! 

1 7*00 zl 


wm. 


; >i ■■ 


A6200 


15.00 zl 


WENT P4 

Radiator z wentylatorem 

Cena 20 zt 

AKCESORIA: 

podkl mika - Podkladka mikowa TQ22Q - 0.31 zl 
pODKt mikai -J’odkfadka mikowa T03 - 0,40 zl 
agi 6^ Pasta silikonowa_HJ 00g^ 1 1 .00^ _ 

AG17 - Pasta silikonowa H tubka - 4.00 zl 

tul dys T022 - Tulejka izolacyjna TO220 - 0.31 zl 

avt 705 - Zestaw wkr^tow, nakr^tek i podkladek - 19.00 zl 


Zamdwienia przyjmuje Dziai KandEowy AVT, 01-939 Warszawa 118, ul. Burleska 9, tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88; e-mail: handlowy@avtcom.pl 







V, 



VDL3002DD 
DOUBLE DERBY 


VDL100CM 
SPACE FLOWER 




VDL5001SD 
STROBE DANCER 


VDL3002MR 

MUSHROOM 


| VDL100SF 
MOON SWEEPER 


VDL3001MB 
MAGIC BALL 


NOWOSC 


STROBOS^OP 45W 


VDP 700SM Jm 
WYTWORNICATDYMU 


DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE 


Zestawy nie $3 wyposazone w zardwki. 

PeJny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ill. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88 , 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handIowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuly. 
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Aby uiatwic odnalezienie informacji na temat interesuj^cego nas sprzgtu radiowego, zamieszczamy zestawienie wszystkich testow 
publikowanych od poczgtku istnienia miesi^cznikach Swiat Radio (a wczesniej “Od radio do audio” - RA). W ponizszym zestawie- 
niu, obok numerem pisma, jest podana strona, na ktorej zamieszczony jest test czy opis wymienionego urzgdzenia radiowego. 
Przypominamy, ze wigkszosc numerdw archiwalnych mozna nabyc w sklepie AVT lub poczta za pomoca przekazu-zamowienia 
znajdujacego sig w kazdym numerze miesi?cznika. 


AOR 


SR 2/99 

27 

SR 4/01 

32 

ALAN 


RA 1/95 

50 

RA 1/95 

60 

RA 3/95 

56 

SR 7/96 

16 

SR 11/97 

44 

SR 1/98 

42 

SR 10/98 

47 

^R 11/99 

20 

SR 3/00 

20 

SR 3/02 

28 

SR 11/02 

Alan 

ALBRECHT 

RA 6/95 

52 

SR 4/97 

22 

SR 5/98 

43 

SR 4/98 

43 

SR 11/98 17 

SR 11/01 

38 

ALINCO 


RA 8/95 

50 

SR 3/96 

20 

SR 4/96 

19 

SR 5/96 

16 

SR 3/98 

30 

SR 7/99 

16 

COBRA 


RA 3/95 

48 

SR 6/03 

38 

SR 11/00 20 

CTE 


SR 2/95 

54 

COMTEL 

SR 8/96 

20 

SR 3/97 

29 

DANITA 

SR 1/96 

40 

SR 9/96 

28 

ELECRAFT 

SR 6/00 

22 

SR 9/02 

20 


Superskaner AR-5000 
Skaner AR-8600 


Transceiver CB Alan 98 D, 

Transceiver VHP Alan CT-152 

Transceiver Alan CT-145 

Alan 78 Plus D80 

Radiotelefon Alan 87 

Radiotelefon Alan 42 

Alan 434 LPD 

Alan 48 Excel 

Alan 507 

Alan 39 

HP-446 


Albrecht AE 5000 
Albrecht AE 5180 
Albrecht AE 4180 
Albrecht AE 6080 
Albrecht AE 8000 
Albrecht CBS-100 



DR-430 Radiotelefon samochodowy 
Alinco DR-1 50 
DX-70 z pasmem 6m 

DR-61 0E/T - dwuzakresowy handy firmy Alinco 
Radiotelefon Alinco DJ-C1 
Transceiver Alinco DX-77E 


Radiotelefon Cobra 23 plus 
Cobra 23 Plus 
Cobra INTL-755T 


Wzmacniacz mocy CB-747 


Skaner stacjonarny COM 215 
Skaner “Comtel COM 215" 


Danita Mark 1 
Danita Scanner 40 


Transceiver 
Elecraft K-2 


Elecraft K-1 



ICOM 


RA1/95 

44 

RA6/95 

43 

SR 1/95 

46 

SR 2/96 

14 

SR 6/96 

14 

SR 1/97 

18 

SR 5/98 

13 

SR 5/98 

43 

SR 12/98 20 

SR 1/99 

22 

SR 1/99 

33 

SR 1/99 

35 

SR 5/99 

16 

SR 10/99 24 

SR 8/00 

16 

SR 10/00 20 

SR 1/01 

32 

SR 9/01 

27 

SR 6/02 

28 

SR 8/02 

28 

SR 1 1/03 33 

JRC 


RA5/95 

56 

RA7/95 

48 

JSP 


SR 2/95 

48 

KENWOOD 

RA1/95 

39 

RA2/95 

44 

RA8/95 

40 

SR 2/95 

18 

SR 3/95 

58 

SR 3/96 

30 

SR 4/98 

46 

SR 7/98 

15 

SR 7/98 

17 

SR 10/98 23 

SR 11/98 31 

SR 3/99 

16 

SR 8/99 

41 

SR 2/01 

32 

SR 4/01 

40 

SR 12/01 

44 

SR 4/02 

22 

SR 11/03 24 


MFJ 

RA 8/95 55 
SR 2/97 16 
SR 5/01 34 
SR 12/03 54 


Transceiver loom 1C 736 

R?czny odbiornik sygnatu GPS GP-22 

Icom IC-W31E 

Transceiver HF/NHF IC-706 

Transceiver krotkofaiowy IC-775 DSP 

Transceiver icom 738 

IC-T7E 

IC-2350H 

Transceiver Icom 746 
Transceiver Icom 821 
IC-Q7E 
VC-H1 

Icom PCR 1000 
lcomT81E 
IC-756PR0 
IC-736 

iC-706 (MK-II) 

Icom IC-R3 
Icom IC-718 
icom IC-7400 
Icom IC-703 



Wzmacniacz mocy KF- JRL2000F 
Transceiver KF-JST 245 DXD 


ANC-3 Zelazna miotta przeciwko sygnatom 


Transceiver Kenwood TM-733E 
Transceiver Kenwooda TH-22E i TH-42E 
Transceiver Kenwood TS-950SDX 
Transceiver TS-850 
Transceiver Kenwood TS-850 
Samochodowy “skrzat" TS-1000 
Transceiver KF Kenwood TS-870S 
Transceiver TS-50 
Kenwood TH-671E 
Kenwood TM-V7 
Transceiver TS-570D 
Kenwood TM-261A 
UBZ-LF68 


Kenwood TM-D700E 
Kenwood TH-D7 
Kenwood TS-2000 
Uzupetnienia 
dotyczace TS-2000 
Kenwood TH-F7E 


Filtr DSP MFJ-784 



AnalizatorMFJ-259 
Analizator MFJ-269 
Transceiver MFJ-9020 
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MOTOROLA 

SR 4/00 31 
SR 9/00 28 
SR 2/97 32 
SRI/98 28 
SR1 1/00 42 
SR 11/02 34 

PRESIDENT 

RA 4/95 49 
SR6/96 45 

SR 8/96 15 
SR 2/97 36 
SR 2/02 43 
SR 7/02 36 


Motorola P-040 i P-080 
Motorola TalkAbout 
Radiotelefon Handie-Com 
Biper Memo Jazz 
Motorola T-2288 
Motorola XTN-44G 


SpacerKiem po Presidentach 
Test radiotelefonu President Lincoln 
Radiotelefon President Herbert 
President Lincoln 
President George 
President Harry 



RHODE&SCHWARZ 

SR 7/96 28 Odbiornik EK-095 

SR 8/01 43 Odbiornik Miniport EB-200 


SONY 

RA 4/95 47 
SRI/00 50 


STABO 

RA 2/95 
SR 2/97 
SR 9/97 
SR 5/00 


48 

38 

11 

27 


Odbiornik radiowy Sony 
ICF-SW7600G 
Sony ICF-SW07 


Stabo XRC Twinston 
Radiotelefon Stabo xh8080 
Stabo Eurocom E10 
Stabo 9082 



STANDARD 

RA 4/95 53 
RA 7/95 54 
SR 1/95 41 
SR1/9S 30 
SR 10/96 18 

TEAM 

RA 5/95 45 
SR 2/96 20 
SR 6/97 23 
SR 10/97 27 
SR 4/99 17 
SR 6/99 17 

TEN-TEC 

SR 10/02 34 
SR 7/03 36 

V-ELECTRONICS 


Radiotelefon Standard C-1 08C 
Transceiver Standard C-1208 i C-4208DS 
Transceiver VHF/UHF Standard C558 
Standard C-568S 
Duobander 0508 Standard 


Radiotelefon CB-Team MiniCom 
Team Maxi 3000 
Team MiniCom 8012 
Team Selecom 8012 
Radiotelefon Forty 
Radiotelefon Shorty 


ORION 

ORION 


SR 12/96 17 
SR 2/98 46 
SR 4/98 
SR 3/00 
SR 10/01 
SR 6/01 


20 

50 

29 

50 


YAESU 

SR 2/95 
SR 6/98 
SR 8/98 
SR 9/99 
SR 2/00 
SR 1/01 
SR 8/03 


21 

12 

38 

17 

32 

32 

32 


Testtransceivera Digital 96 
Transceiver Digital 942 
Digital 96, cd. 

Unisynt2000 
Digital 96 
Digital 2001 


Yaesu FT-51 
Transceiver FT-2500 
Radiotelefon VX-1 
Yaesu FT-847 
Yaesu VX-5R 
FT-100 
Yaesu FT-897 



o 


INNE 

RA 3/95 52 
RA 8/95 44 
SRI/95 28 
SR 2/95 15 
SR 2/95 24 


41 

44 

47 

28 

53 

23 
63 
50 

24 
15 
30 


SR 2/95 
SR 3/95 
SR 1/96 
SR 3/96 
SR 3/96 
SR 4/96 
SR 6/96 
SR 7/96 
SR 8/96 
SR 9/96 
SR 9/96 
SR 10/96 31 
SR 10/96 42 
SR 11/96 
SR 1 2/96 21 
SR 5/97 20 
SR 7/97 
SR 8/97 
SR 9/97 
SR 9/97 
SR 10/97 
SR 12/97 25 
SR 4/98 12 
SR 6/98 
SR 8/98 
SR 9/98 
SR 9/99 
SR 4/00 
SR 7/00 
SR 9/00 
SR 3/01 
SR 6/01 
SR 6/01 
SR 7/01 
SR 11/01 
SR 12/01 
SR 1/02 
SR 4/02 
SR 5/02 
SR 7/02 
SR 12/02 22 
SRI/03 25 
SR 3/03 
SR 6/03 
SR 7/03 
SR 1/03 
SR 3/03 
SR 4/03 
SR 5/03 
SR 9/03 
SR 9/03 
SR 10/03 30 
SR 10/03 42 


16 


33 

33 

22 

33 

30 


42 

18 

20 

34 

45 

20 

32 

40 

22 

36 

30 

24 

22 

22 

22 

32 

21 


25 

54 

53 

29 

36 

40 

28 

36 

46 


Radiostacja samochodowa Denpa MZ-22 
Transceiver QRP Plus 
Analizatorw.cz. SWR-121 AEA 
Dekoder alfabetu Morse’a - kit Vellemana; 
PR-1300R Cudowny skaner w miniaturowym 
formacie; 

Emperor TS-5010 

Testy modemow Packet Radio 

FreeCit JC-2103JF 

Automatyczny nadajnik sygnatu wywolawczego; 

PEARCE-SIMPSON ST 901 

Radio Track 

Zestaw Iqcznosci ATV 

Zestaw do ATV 

Zasilacze - Trzy razy sita i energia 
HF-250; 23 Aktywny preselektor 
EMPEROR Shogun 
Test rotora; 

Teamwork - praca zespotu 
Realistic PRO-26 
“DSP-NIR" 

Pan Muititop 801 2 
Porownania transceiverdw KF 
Porownania transceiverdw VHF/UHF (1 ) 
ProcesorWOGR; 

Porownania transceiverdw VHF/UHF (2) 

Porownania transceiverow VHF/UHF (3) 

Radiotelefon Dragon SS-201 

Skaner PRO-25 

Kachina 505DSP 

Radio w PC 20 WinRadlo 

Uniden 1 20XLT Bearcat 

Radiotelefonyfirmy Maycom 

Nokia 3210 

Ranger RCI-2970 

PMR kontra LPO 

Analizator widmaMS2711A 

Testy ARLL 

Wzmacniacze CB; 

Radiotelefon Rambo 

Testy odbiomikow 

Szumy fazowe w transceiverach KF 

Testy miernikow SWR 

Radio satelitarne 

Admiral (PMR) 

Przeiijcznik antenowy SW4 
Odbiorniki na pasma amatorskie 
Odbiorniki na pasma amatorskie 
Odbiorniki na pasma amatorskie 
Odbiorniki na pasma amatorskie 
Odbiorniki na pasma amatorskie 
Radmor 2433 

Cyfrowy odbiornik ADR-1 00A 
Cyfrowy odbiornik ADR-1 00A 
Garmin Nav-Talk 
MH-446PMR; 

Marsjanskie radio 
Rotor RAS; 

Radiostacje PR-430 i PRD-70 
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! 
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